CRIADO POR UM PRODUTO EDUCACIONAL DA AUTODESK

DETALHE ANCORAGEM PARAFUSO

SOLDA

PLACA BASE

CONCRETO DE REGLARIZAGAQ

PARAFUSO: #19 MM, (LISO)
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Condutores de descida naturais

- Seréo utilizados como condutores de
descida 0s proprios pilares de
sustentacao do telhado.

- Cada pilar de sustentagcdo possui uma
area de 77.14 cm? (norma: minimo de
50 mm? e uma espessura de 6,65 mm
(norma: 0,5 mm - PPF)

- Seréo utilizados os pilares destacados
em vermelho na planta baixa como
condutores de descida principais.
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ESPESSURA DA PLACA BASE

1 - Sistema de Aterramento

A barra de aterramento devera ser

envolvida por no minimo 5 cm de alvenaria
Sera utilizada uma barra de 19mm (norma

minimo: 8mm).
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1 - Captores naturais

- Utilizar telha com espessura minima de 0,560 mm.
- Qualquer estrutura metalica acima do telhado devera
ser considerada com captor.
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REV. DATA DESCRICAO DO TRABALHO E/OU REVISAO

NOTAS:

A OBRA REALIZADA EM PARCERIA COM A PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA FORMOSA-MG

Projeto

RODRIGO CANEDO VINHAL ENG® ELETRICISTA CREA-SP  5063319071/D
LAGOA FORMOSA-MG  TEL. (34) 9966-8358

Execucao

Proprietario

s PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA FORMOSA CNPJ 18.602.078/0001-4l
PRACA DONA FILOMENA, 02, CENTRO, LAGOA FORMOSA - MG CEP: 38.720-000
TEL. (34)3824-2000

rrerero: JOSE WILSON AMORIM
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PROJETO SPDA =
° LOCALIZAGAO ABSOLUTA: DOC. VINCULADA:
w -CAPTORES NATURAIS COORDENADAS GEOGRAFICAS: PROCESSO Ne:
i | -CONDUTORES DE DESCIDA LATITUDE (N/S): 18°46'41,0" S 1018.959-91/2014
% | -SISTEMA DE ATERRAMENTO . ’ ART NE:
3 DETALHES LONGITUDE (E/w): 46° 23 067" O 14201500000002690536
AREA TOTAL.
ALTITUDE (M): 869,00 m 240,0 m?
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Todos os direitos reservados.
Proibido copiar sem autoriza¢do do autor total ou parcialmente.




