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EDITAL

PREGAO ELETR@NI,CO N° 055/2023
PROCESSO LICITATORIO N° 117/2023

COM ALGUNS ITENS EXCLUSIVOS PARA PARTICIPACAO DE MICROEMPRESAS, EMPRESAS DE
PEQUENO PORTE E EQUIPARADAS.

Objeto: REGISTRO DE PRECOS PARA FUTURAS E EVENTUAIS AQUISICOES DE MAQUINAS,
EQUIPAMENTOS, FERRAMENTAS E MATERIAIS, PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DA SECRETARIA,
NA EXECUCAO DE OBRAS, REFORMAS E SERVICOS EM GERAL EM TODAS AS SECRETARIAS DO
MUNICIPIO DE LAGOA FORMOSA - MG.

O Municipio de Lagoa Formosa - MG, com endereco & Praca Dona Filomena, 02 — Centro,
Lagoa Formosa, MG, por meio do setor de Licitacdes, através do Pregoeiro e equipe de
apoio designados pela Portaria n® 260/2023 de 13 de julho de 2023, de acordo com a Lei n°®
8.666 de 21 de junho de 1993, Lei n° 10.520 de 17 de julho de 2002, Lei Complementar n° 147
de 07 de agosto de 2014, Lei Complementar n° 123, de 14 de dezembro de 2006, Decreto
Municipal 495 de 20 de abril de 2020, Lei Estadual n° 14.167 de 10 de janeiro de 2002, Decreto
Federal n° 10.024 de 20 de setembro de 2019, Regulamenta a licitagao, na modalidade
pregdo, na forma eletrénica, e demais condicdes fixadas neste edital, tornar publico, para
conhecimento dos interessados, que, realizard a licitacdo na modalidade PREGAO, NA
FORMA ELETRONICA, com critério de julgamento MENOR PRECO UNITARIO POR ITEM, com
alguns itens exclusivos para ME/EPP ou equiparadas.

. LIMITE ACOLHIMENTO DAS PROPOSTAS COMERCIAIS:
Dia 24/08/2023 as 08:29 (oito horas e vinte e nove minutos).
o ABERTURA DA SESSAO DO PREGAO ELETRONICO:

Dia 24/08/2023 as 08:30 (oito horas e trinta minutos).

| SITE PARA REALIZACAO DO PREGAO: www.licitanet.com.br

1. DO OBIJETO:

Refere-se, ao Registro de precos para futuras e eventuais aquisicoes de maquinas,
equipamentos, ferramentas e materiais, para suprir as necessidades da secretaria, na
execucgdo de obras, reformas e servicos em geral em todas as secretarias do Municipio de
Lagoa Formosa MG.

1.1. A licitagcdo serd dividida em itens, conforme tabela constante do Termo de
Referéncia, facultando-se ao licitante a participacdo em quantos item/lotes forem de seu
interesse.

1.2. O critério de julgamento adotado serd o menor preco unitdrio por item, observadas
as exigéncias contidas neste Edital e seus Anexos quanto ds especificacdes do objeto.

1.3. Nao serdo adquiridos produtos/servigos que estiverem acima do valor de referéncia
desta licitagao.

1.4. Leia e releia este Edital. E importantissimo que, para participar desta licitacdo, vocé
se cerlifique de tudo o que estd contido no Edital: desde a data de abertura e do
julgamento, passando pelo objeto da licitagdo, a documentagdao solicitada para
habilitagdo, até os prazos e formas para questionamentos, recursos e outros aspectos.

Leia o Edital na integra, a fim de ndo correr o risco de ficar inabilitado ou desclassificado
pela falta de algum documento ou por um simples erro de proposta.
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2. DA LEGISLACAO APLICAVEL:

2.1. O presente procedimento licitatério € disciplinado pela Lei n° 8.666 de 21 de junho
de 1993, Lein® 10.520 de 17 de julho de 2002, Decreto Municipal 495 de 20 de abril de 2020,
Lei Complementar n® 123 de 14 de dezembro de 2006, Lei Complementar n® 147 de 07 de
agosto de 2014, Lei Estadual n°® 14.167 de 10 de janeiro de 2002 e Decreto Federal n® 10.024
de 20 de setembro de 2019, regulamenta a licitacdo, na modalidade pregdo, na forma
eletrobnica, e demais condicoes fixadas neste edital.

3. DO CREDENCIAMENTO:

3.1. Para participar do pregdo eletrénico, o licitante deverd estar credenciado no
sistema “PREGAO ELETRONICO” através do site https://licitanet.com.br/;

3.2. O credenciamento dar-se-d pela atribuicdo de chave de identificacdo e de senha,
pessoal e infransferivel, para acesso ao sistema eletrénico;

3.3. O credenciamento junto ao provedor do sistema implica na responsabilidade legal
do licitante ou de seu representante legal e a presuncdo de sua capacidade técnica para
realizacdo das transacoes inerentes ao Pregdo na forma eletrénica;

3.4. O licitante que deixar de assinalar o campo da Declaracdo de ME/EPP ndo terd
direito a usufruir do tratamento favorecido previsto na Lei Complementar n° 123, de 2006,
mesmo que microempresa, empresa de pequeno porfe e equiparadas;

3.5. Olicitante responsabiliza-se exclusiva e formalmente pelas transacdes efetuadas em
seu nome, assume como firmes e verdadeiras suas propostas e seus lances, inclusive os atos
praticados diretamente ou por seu representante, excluida a responsabilidade do provedor
do sistema ou do 6rgdo ou entidade promotora da licitacdo por eventuais danos
decorrentes de uso indevido das credenciais de acesso, ainda que por terceiros.

4, DA PARTICIPACAO NO PREGAO:

4.1. A participacdo nesta licitacdo importa d proponente na irrestrita aceitacdo das
condicdes estabelecidas no presente Edital, bem como, a observéncia dos regulamentos,
normas administrativas e técnicas aplicdveis, inclusive quanto a recursos. A ndo
observa@ncia destas condicdes ensejard no sumdrio IMPEDIMENTO da proponente, no
referido certame;

4.2. Ndao cabem aos licitantes, apds sua abertura, alegacdo de desconhecimento de
seus itens ou reclamacdo quanto ao seu conteldo. Antes de elaborar suas propostas, as
licitantes deverdo ler atentamente o Edital e seus anexos, devendo estar em conformidade
com as especificacdes do ANEXO | (TERMO DE REFERENCIA);

43. Como requisito para participacdo no PREGAO ELETRONICO o Licitante deverd
manifestar, em campo préprio do Sistema Eletrénico, que cumpre plenamente os requisitos
de habilitacdo e que sua proposta de precos estd em conformidade com as exigéncias do
instrumento convocatdrio, bem como a descritiva técnica constante do ANEXO | (TERMO
DE REFERENCIA);

44. Adeclaracdo falsarelativa ao cumprimento dos requisitos de habilitacdo e proposta
sujeitard o licitante as sancdes previstas no edital e Leis Federais n° 10.520/02 e 8.666/93;
4.5. Poderdo participar deste PREGAO ELETRONICO: Somente poderdo participar deste
PREGAO ELETRONICO, via internet, os inferessados cujo objetivo social seja pertinente ao
objeto do certame, que atendam a todas as exigéncias deste Edital e da legislacdo a ele
correlata, inclusive quanto d documentacdo, e que estejam devidamente credenciadas,
através do site https://licitanet.com.br/;

4.6. A participagcdo no Pregdo Eletrénico se dard por meio da digitacdo da senha
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pessoal e infransferivel do licitante e subsequente encaminhamento da proposta de precos,
exclusivamente por meio da Plataforma Eletrbnica, observada data e hordrio limite
estabelecido.

4.6.1. O custo de operacionalizacdo pelo uso da Plataforma de Pregdo Elefrénico, a
titulo de remuneracdo pela utilizacdo dos recursos da tecnologia da informagdo ficard a
cargo do licitante, que poderd escolher entre os Planos de Adesdo oferecidos pela
https://licitanet.com.br/

4.6.2. O referido pagamento/remuneracdo possui amparo legal no inciso Il do art. 5° da
Lei n° 10.520/02.

47. Independentemente de declaracdo expressa, asimples apresentacdo de proposta
implica submissdo a todas as condigcdes estipuladas neste Edital e seus Anexos, sem prejuizo
da estrita observancia das normas contidas na legislacdo mencionada em seu preGmbulo;
4.8. Todos os custos decorrentes da elaboracdo e apresentacdo de propostas serdo de
responsabilidade exclusiva do licitante, ndo sendo do Municipio de Lagoa Formosa/MG,
em nenhuma hipotese responsavel pelos mesmos. O licitante também € o Unico responsavel
pelas transacdes que forem efetuadas em seu nome no Sistema Eletrénico, ou pela sua
eventual desconexdo;

4.9. As Licitantes interessadas deverdo proceder ao credenciamento antes da data
marcada para inicio da sessdo publica via internet;

4.10. O credenciamento dar-se-d pela atribuicdo de chave de identificacdo e de senha,
pessoal e infransferivel, para acesso ao Sistema Eletrénico, no site: https://licitanet.com.br/;
411. O credenciamento junto ao provedor do Sistema implica na responsabilidade legal
Unica e exclusiva do Licitante, ou de seu representante legal e na presuncdo de sua
capacidade técnica para realizacdo das fransacodes inerentes ao Pregdo Eletrénico;

4.12. O uso da senha de acesso pelo Licitante € de sua responsabilidade exclusiva,
incluindo qualquer fransacdo efetuada diretamente ou por seu representante, ndo
cabendo ao provedor do Sistema, ou do Municipio de Lagoa Formosa/MG, promotora da
licitacdo, responsabilidade por eventuais danos decorrentes do uso indevido da senha,
ainda que, por terceiros;

4.13. A perda da senha ou a quebra de sigilo deverdo ser comunicadas ao provedor do
Sistema para imediato blogueio de acesso;

4.14. Nao poderdo participar deste PREGAO ELETRONICO, as empresas enquadradas nos
Ccasos a seguir:

4.14.1. Consércio de empresas, qualguer que seja sua forma de constituicdo’;

4.14.2. Empresas que estiverem em recuperacdo judicial, processo de faléncia ou sob o
regime de concordata, concurso de credores, dissolucdo ou liquidacdo, Ressalva: E possivel
a participacdo de empresas em recuperacdo judicial, desde que amparadas com
certiddo emitida pela inst@ncia judicial competente, que certifique que a interessada estd
apta econdmica e financeiramente a participar de procedimento licitatério nos termos da
Lei n°®. 8666/1993. (TCU, Ac. 8.271/2011-2° C&mara, Dou de 04/10/2011);

4.14.3. Empresa declarada inidbnea para licitar ou contratar com a Administracdo Publica;
4.14.4. Empresa suspensa temporariaomente do direito de licitar e impedida de contratar
com este Municipio;

4.14.5. Empresas que, por quaisquer motivos, tenham sido declaradas inidbneas ou punidas
com suspensdo ou impedidas de licitar por 6rgdo da Administracdo Publica Direta ou

" NE - Justificativa para Vedag&o de Consorcio: Considerando que € ato discricionario da Administragdo diante da avaliagdo de conveniéncia e
oportunidade no caso concreto; e considerando que existem no mercado diversas empresas com potencial técnico, profissional e operacional
suficiente para atender satisfatoriamente as exigéncias previstas neste edital, entende-se que é conveniente a vedagao de participagao de empresas
em “consorcio” no Pregdo em tela.
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Indireta, na esfera Federal, Estadual ou Municipal, desde que o Ato tenha sido publicado
na imprensa oficial, pelo 6rgdo que a praticou, enquanto perdurarem o0s mMotivos
determinantes da punicdo. Para verificacdo das condicdes definidas nesta alinea, a
Comissdo do Pregdo, promoverd a consulta eletrénica junto ao Cadastro Nacional de
Empresas Inidbneas e Suspensas-CEIS;

4.14.6. Enquadrada nas vedacdes previstas no artigo 9° da Lei n® 8.666/93 e no artigo 31 da
Lei Orgdnica.

4.15. A participacdo na sessdo publica da internet dar-se-& pela utilizacdo da senha
privativa do licitante.

4.15.1. Os documentos necessdrios A participacdo na presente licitacdo, compreendendo
os documentos referentes a proposta de preco e a habilitacdo (e seus anexos), deverdo
ser apresentados no idioma oficial do Brasil, com valores cotados em moeda nacional do
pais;

4.15.2. Quaisquer documentos necessarios a participacdo no presente certame, quando
apresentados em lingua estrangeira, deverdo ser autenticados pelos respectivos
consulados e fraduzidos para o idioma oficial do Brasil por tradutor juramentado neste pais;
4.15.3. Ndo serdo aceitos documentos apresentados por meio de fitas, discos magnéticos,
flmes ou coépias em fac-simile, mesmo autenticadas, salvo quando expressamente
permitidos no Edital; admitem-se fotos, gravuras, desenhos, graficos ou catdlogos apenas
como forma de ilustracdo dos itens constantes da proposta de precos;

4.15.4. Os licitantes devem estar cientes das condicdes para participacdo no certame e
assumir a responsabilidade pela autenticidade de todos os documentos apresentados;
4.15.5. O contratado deverd manter, durante toda a vigéncia do contrato, as mesmas
condicdoes de habilitacdo e qualificacdo exigidas na licitacdo;

4.15.6. Os licitantes interessados em usufruir dos beneficios estabelecidos pela Lei
Complementar n° 123/2006 deverdo atender as regras de identificacdo, atos e
manifestacdo de interesse, bem como aos demais avisos emitidos pelo Pregoeiro ou pelo
sistema eletrbnico, nos momentos e tempos adequados;

5. DA APRESENTACAO DA PROPOSTA E DOS DOCUMENTOS DE HABILITAGCAO:

51. Os licitantes encaminhardo, exclusivamente por meio do  sistema
(https://licitanet.com.br/), concomitantemente com os documentos de HABILITACAO
exigidos no edital, proposta com a “DESCRICAO DETALHADA DO OBJETO OFERTADO",
incluindo QUANTIDADE, PRECO e a MARCA (CONFORME SOLICITA O SISTEMA) vedada a
identificacdo do titular da proposta, até o hordrio limite de inicio da Sessdo Publica, hordrio
de Brasilia, exclusivamente por meio do Sistema Elefrénico, quando, entdo, encerrar-se-4,
automaticamente, a etapa de envio dessa documentacdo;

52. As propostas cadastradas no Sistema NAO DEVEM CONTER NENHUMA
IDENTIFICACAO DA EMPRESA PROPONENTE, visando atender o principio da impessoalidade
e preservar o sigilo das propostas.

53. Em caso de identificacdo da licitante na proposta cadastrada, esta serd
DESCLASSIFICADA pelo pregoeiro;

5.4. A licitante serd responsdavel por todas as transacdes que forem efetuadas em seu
nome no Sistema Elefrénico, assumindo como firmes e verdadeiras sua proposta de precos
e lances inseridos em sessdo publica;

5.5. O licitante deverd obedecer rigorosamente aos termos deste Edital e seus anexos.
Em caso de discord@ncia existente entre as especificacdes deste objeto descritas no
PORTAL e as especificacdes constantes do ANEXO | (TERMO DE REFERENCIA), prevalecerdo
as Ultimas;
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5.6. Na Proposta de Precos inserida no sistema deverdo estar incluidos todos os insumos
gue o compdem, como despesas com mdao-de-obra, materiais, equipamentos, impostos,
taxas, fretes, descontos e quaisquer outros que incidam direta ou indiretamente na
execucdo do objeto desta licitacdo;

5.7. O envio da proposta, acompanhada dos documentos de habilitacdo exigidos neste
Edital, ocorrerd por meio de chave de acesso e senha;

5.8. As Microempresas e Empresas de Pequeno Porte deverdo encaminhar a
documentacdo de habilitacdo, ainda que haja alguma restricdo de regularidade fiscal e
trabalhista, nos termos do art. 43, § 1° da LC n°® 123, de 2006;

5.9. Até aabertura da sessdo publica, os licitantes poderdo retirar ou substituir a proposta
e os documentos de habilitfacdo anteriormente inseridos no sistema;

5.10. Nad&o serd estabelecida, nessa etapa do certame, ordem de classificacdo entre as
propostas apresentadas, o que somente ocorrerd apds a realizacdo dos procedimentos de
negociacdo e julgamento da proposta;

5.11. Os documentos que compdem a proposta e a habilitacdo do licitante melhor
classificado somente serdo disponibilizados para avaliacdo do pregoeiro e para acesso
puUblico apds o encerramento do envio de lances;

5.12. O Licitante serd inteiramente responsavel por todas as transacdes assumidas em seu
nome no sistema elefrénico, assumindo como verdadeiras e firmes suas propostas e
subsequentes lances, bem como acompanhar as operacdes no sistema durante a sessdo,
ficando responsdvel pelo énus decorrente da perda de negdcios diante da inobservéncia
de quaisquer mensagens emitidas pelo sistema ou de sua desconexdo.

6. DO PREENCHIMENTO DA PROPOSTA:

6.1 O licitante deverd enviar sua proposta mediante o preenchimento, no sistema
eletrénico, dos seguintes campos:

6.1.1 Valor unitdrio e total do item;

6.1.2 Marca;

6.1.3 Modelo;

6.1.4 Descricdo detalhada do objeto, contendo as informacdes similares a especificacdo
do Termo de Referéncia: indicando, no que for aplicdvel, o modelo, prazo de validade ou
de garantia, nUmero do registro ou inscricdo do bem no érgdo competente, quando foi o
Caso;

6.2 Todas as especificacdes do objeto contidas na proposta vinculam a Contratada;

6.3 Nos valores propostos estardo inclusos todos os custos operacionais, encargos
previdencidrios, trabalhistas, tributdrios, comerciais e quaisquer outros que incidam direta
ou indiretfamente no fornecimento dos bens;

6.4 Os precos ofertados, tanto na proposta inicial, guanto na etapa de lances, serdo de
exclusiva responsabilidade do licitante, ndo |lhe assistindo o direito de pleitear qualquer
alteracdo, sob alegacdo de erro, omissdo ou qualquer outro pretexto;

6.5 O prazo de validade da proposta ndo serd inferior a 60 (sessenta) dias, a contar da
data de sua apresentacdo;

7. DA ABERTURA DA SESSAO, CLASSIFICACAO DAS PROPOSTAS E FORMULACAO DE
LANCES:

7.1 No hordrio estabelecido neste Edital, o pregoeiro abrird a sessdo publica, verificando
as propostas de precos lancadas no sistema, as quais deverdo estar em perfeita
consondncia com as especificacdes e condicdes detalhadas NO ITEM 6.1 DO EDITAL;
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7.2 O pregoeiro poderd suspender a sessdo para visualizar e analisar, preliminarmente, a
proposta ofertada que se encontra inserida no campo “DESCRICAO DETALHADA DO
OBJETO” do sistema, confrontando suas caracteristicas com as exigéncias do Edital e seus
anexos (podendo, ainda, ser andlisado pelo 6rgdo requerente), DESCLASSIFICANDO,
motivadamente, aquelas que ndo estejam em conformidade, que forem omissas ou
apresentarem irregularidades insandveis;

7.3 Constatada a existéncia de proposta incompativel com o objeto licitado ou
manifestadamente inexequivel, o pregoeiro obrigatoriamente justificard, por meio do
sistema, e ent@o DESCLASSIFICARA;

7.4 O proponente que encaminhar o valor inicial de sua proposta manifestadamente
inexequivel, caso o mesmo ndo honre a oferta encaminhada, terd sua proposta rejeitada
na fase de aceitabilidade;

7.5 Em seguida ocorrerd o inicio da etapa de lances, via Internet, Unica e exclusivamente,
no site https://licitanet.com.br/, conforme Edital;

7.6 Os licitantes poderdo oferecer lances sucessivos, observando o hordrio fixado para
abertura da sessdo e as regras estabelecidas no Edital;

7.7 Olicitante somente poderd oferecer lance de valor inferior ou percentual de desconto
superior ao Ultimo por ele ofertado e registrado pelo sistema;

7.8 Ointervalo minimo de diferenca de valores ou percentuais entre os lances, que incidird
tanto em relacdo aos lances, que indicard tanto em relacdo aos lances intermedidrios
quanto em relacdo & proposta que cobrir a melhor oferta deverd ser conforme Projeto
Bd&sico/Termo de Referéncia (Anexo |).

7.9 Serd adotado para o envio de lances no pregdo eletrébnico o modo de disputa
“ABERTO"”, em que os licitantes apresentardo lances publicos e sucessivos, com
prorrogacoes;

7.10 A etapa de lances da sessdo publica terd duracdo de 10 (dez) minutos e, apds isso,
serd prorrogada automaticamente pelo sistema quando houver lance ofertado nos Ultimos
02 (dois) minutos do periodo de duracdo da sessdo publica;

7.11 A prorrogacdo automdatica da etapa de lances, de que trata o item anterior, serd de
02 (dois) minutos e ocorrerd sucessivamente sempre que houver lances enviados nesse
periodo de prorrogacdo, inclusive no caso de lances intermedidrios;

7.12 NGo havendo novos lances na forma estabelecida nos itens anteriores, a sessdo
publica encerrar-se-& automaticamente;

7.13 Encerrada a fase competitiva sem que haja a prorrogacdo automdatica pelo sistema,
poderd o pregoeiro, assessorado pela equipe de apoio, justificadamente, admitir o reinicio
da sessdo publica de lances, em prol da consecucdo do melhor preco;

7.14 Serdo aceitos somente lances em moeda corrente nacional (R$), com VALORES
UNITARIOS E TOTAIS com no mdximo 02 (duas) casas decimais, considerando as
quantidades constantes no ANEXO | — TERMO DE REFERENCIA. Caso seja encerrada a fase
de lances e a licitante divergir com o exigido, o pregoeiro, poderd convocar no CHAT
MENSAGEM para atualizacdo do referido lance, e/ou realizar a atualizacdo dos valores
arredondando-o0s PARA MENOS automaticamente caso a licitante permaneca inerte;

7.15 NG&o serGo aceitos dois ou mais lances de mesmo valor, prevalecendo aquele que for
recebido e registrado em primeiro lugar;

7.16 Durante o tfranscurso da sessdo publica, as licitantes serdo informadas, em tfempo real,
do valor do menor lance registrado que tenha sido apresentado pelas demais licitantes,
vedada a identificacdo do detentor do lance;

7.17 Sendo efetuado lance manifestamente inexequivel, o pregoeiro poderd alertar o
proponente sobre o valor cotado para o respectivo item, através do sistema, o excluird,
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podendo o mesmo ser confirmado ou reformulado pelo proponente;

7.18 A exclusdo de lance é possivel somente durante a fase de lances, conforme possibilita
o sistema eletrénico, ou seja, antes do encerramento do item;

7.19 No caso de desconexdo com o pregoeiro, no decorrer da etapa competitiva do
Pregdo Eletrénico, o Sistema Eletrénico poderd permanecer acessivel as licitantes para a
recepcdo dos lances;

7.20 O pregoeiro, quando possivel, dard continuidade a sua atuacdo no certame, sem
prejuizo dos atos realizados;

7.21 Quando a desconexdo do sistema eletrénico para o pregoeiro persistir por tempo
superior a dez minutos, a sessdo publica serd suspensa e reiniciada somente apds decorridas
(24) vinte e quatro horas da comunicacdo do fato pelo Pregoeiro aos participantes, no sitio
eletrénico utilizado para divulgacdo no site https://licitanet.com.br/;

7.22 Incumbird a licitante acompanhar as operacdes no Sistema Eletrénico durante a
sessdo publica do Pregdo Eletrénico, ficando responsdvel pelo 6nus decorrente da perda
de negdcios diante da inobservancia de quaisquer mensagens emitidas pelo Sistema ou de
sua desconexao;

7.23 A desisténcia em apresentar lance implicard exclusdo da licitante na etapa de lances
e na manutencdo do Ultimo preco por ela apresentado, para efeito de ordenacdo das
propostas de precos;

7.24 Nos casos especificos, em relacdo a itens NAO exclusivos para participacdo de
microempresas € empresas de pequeno porte ou equiparadas, uma vez encerrada a
etapa de lances, serd efetivada a verificacdo automdtica, onde:

7.241 O sistema identificard em coluna prépria as microempresas € empresas de
pequeno porte participantes, procedendo & comparacdo com os valores da primeira
colocada, se esta for empresa de maior porte, assim como das demais classificadas, para
o fim de aplicar-se o disposto nos arts. 44 e 45 da LC n® 123, de 2006 e suas alteracoes;
7.24.2 Entende-se como empate aquelas situacdes em que as propostas apresentadas
pelas microempresas e empresas de pequeno porte sejam iguais ou até 5% (cinco por
cento) superiores a proposta melhor classificada, depois de encerrada a etapa de lances;
7.24.3 A melhor classificada nos termos do item anterior terd o direito de encaminhar uma
Ultima oferta para desempate, obrigatoriamente em valor inferior ao da primeira colocada,
no prazo de 5 (cinco) minutos contfrolados pelo sistema, contados apds a comunicacdo
automdatica para tanto;

7.24.4 Caso a microempresa ou a empresa de pequeno porte melhor classificada desista
ou ndo se manifeste no prazo estabelecido, serdo convocadas as demais licitantes
microempresa e empresa de pequeno porte que se enconfrem naquele intervalo de 5%
(cinco por cento), na ordem de classificacdo, para o exercicio do mesmo direito, no prazo
estabelecido no subitem anterior;

7.245 No caso de equivaléncia dos valores apresentados pelas microempresas e
empresas de pequeno porte que se encontrem nos intervalos estabelecidos nos subitens
anteriores, serd realizado sorteio entre elas para que se identifique aquela que primeiro
poderd apresentar melhor oferta;

7.26 Na hipdtese de ndo-contratacdo nos termos previstos neste item, convocacdo serd
em favor da proposta originalmente vencedora do certame;

7.27 O disposto no item 7.26 somente se aplicard quando a melhor oferta ndo tiver sido
apresentada por microempresa ou empresa de pequeno porte;

7.28 Em igualdade de condicdes, como critério de desempate, serd assegurada
preferéncia, sucessivamente, aos bens e servicos:

7.28.1 Produzidos no Pais;
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7.28.2 Produzidos ou prestados por empresas brasileiras;

7.28.3 Produzidos ou prestados por empresas que invistam em pesquisa e no
desenvolvimento de tecnologia no Pais (art. 3°, § 2°, incisos I, Il e IV da Lei n® 8666/93);
7.28.4 Produzidos por empresas que comprovem cumprimento de reserva de cargos
prevista em lei para pessoa com deficiéncia ou para reabilitado da Previdéncia Social e
que atendam as regras de acessibilidade previstas na legislacdo;

7.28.5 Persistindo o empate, a proposta vencedora serd sorteada pelo sistema eletrdnico
dentre as propostas empatadas.

7.29 Encerrada a etapa de envio de lances da sessdo publica, o pregoeiro deverd
encaminhar, pelo sistema eletrénico, contraproposta ao licitante que tenha apresentado o
melhor preco, para que seja obtida melhor proposta, vedada a negociacdo em condicoes
diferentes das previstas neste Edital. O pregoeiro solicitard ao licitante melhor classificado
gue envie a proposta adequada ao Ultimo lance ofertado apds a negociacdo realizada,
acompanhada, se for o caso, dos documentos complementares, quando necessdrios a
confirmacdo daqgueles exigidos neste Edital e j& apresentados.

7.30 A proposta do licitante classificado em primeiro lugar adequada ao Ultimo lance
ofertado deverd ser encaminhada no prazo de 02 (duas) horas no préprio sistema, a contar

da solicitacdo do Pregoeiro e devera:

7.31.1.Ser redigida em lingua portuguesa, datilografada ou digitada, em uma via, sem
emendas, rasuras, entrelinhas ou ressalvas, devendo a Ultima folha ser assinada e as demais
rubricadas pelo licitante ou seu representante legal.

7.31.2.Conter a indicacdo do banco, nUmero da conta e agéncia do licitante vencedor,
para fins de pagamento.

7.31.3.Se o licitante optar por enviar a proposta final que é disponibilizada no sistema
(RELATORIOS => P.FINAL) DEVERA COLOCAR NO CAMPO OBSERVACAO, O REPRESENTANTE
LEGAL PARA FINS DE ASSINATURA DO CONTRATO E DADOS BANCARIOS PARA PAGAMENTO).
7.31.4. A proposta final deverd ser documentada nos autos e serd levada em consideracdo
no decorrer da execucdo do contrato e aplicacdo de eventual sancdo d Contratada, se
for o caso.

7.31.5.Todas as especificacdes do objeto contidas na proposta, tais como marca, modelo,
fipo, fabricante e procedéncia, vinculam a Confratada.

7.31.6.0s precos deverdo ser expressos em moeda corrente nacional, o valor unitdrio em
algarismos e o valor global em algarismos e por extenso (art. 5° da Lei n° 8.666/93).
7.31.7.Ocorrendo divergéncia entre os precos unitdrios e o preco global, prevalecerdo os
primeiros; no caso de divergéncia entre os valores numéricos e os valores expressos por
extenso, prevalecerdo estes Ultimos.

7.31.8. A oferta deverd ser firme e precisa, limitada, rigorosamente, ao objeto deste Edital,
sem conter alternativas de preco ou de qualquer outra condicdo que induza o julgamento
a mais de um resultado, sob pena de desclassificacdo.

7.31.9. A proposta deverd obedecer aos termos deste Edital e seus Anexos, ndo sendo
considerada aquela que ndo corresponda dAs especificacdes ali contfidas ou que
estabeleca vinculo d proposta de outro licitante.

8. DA ACEITABILIDADE DA PROPOSTA VENCEDORA:

8.1 Encerrada a etapa de negociacdo, o pregoeiro examinard a proposta classificada
em primeiro lugar quanto d adequacdo ao objeto e d compatibilidade do preco em
relacdo ao mdaximo estipulado para contratacdo neste Edital e em seus anexos, observado
o disposto no pardgrafo Unico do art. 7° e no § 9° do art. 26, do Decreto 10.024/2019, e
verificard a habilitacdo do licitante conforme disposicdes do edital, observado o disposto
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no Capitulo X do Decreto 10.024/2019;

8.2 Serd desclassificada a proposta ou o lance vencedor, que apresentar preco final
superior ao preco mdximo fixado, ou que apresentar preco manifestamente inexequivel;
8.3 Considera-se inexequivel a proposta que apresente precos global ou unitdrios
simbdlicos, irrisérios ou de valor zero, incompativeis com os precos dos insumos e saldrios de
mercado, acrescidos dos respectivos encargos, ainda que o ato convocatdério da licitacdo
ndo tenha estabelecido limites minimo s, exceto quando se referrem a materiais e
instalacoes de propriedade do préprio licitante, para os quais ele renuncie a parcela ou a
totalidade da remuneracdo.

8.4 Na hipdtese de uma Microempresa - ME ou Empresa de Pequeno Porte - EPP sagrar-se
vencedora da cota principal e da cota de 25% reservada para o mesmo objeto, serd
registrado para ambas as cotas apenas o preco menor, ou seja, € expressamente vedado
que o fornecedor pratique precos distintos para o mesmo objeto.

8.5 Qualquer interessado poderd requerer que se realizem diligéncias para aferir a
exequibilidade e a legalidade das propostas, devendo apresentar as provas ou os indicios
qgue fundamentam a suspeita;

8.6 Na hipdtese de necessidade de suspensdo da sessdo publica para a realizacdo de
diligéncias, com vistas ao saneamento das propostas, a sessdo publica somente poderd ser
reiniciada mediante aviso prévio no sistema com, no minimo, vinte e quatro horas de
antecedéncia, e a ocorréncia serd registrada em ata;

8.7 O Pregoeiro poderd convocar o licitante para enviar documento digital
complementar, por meio de funcionalidade disponivel no sistema, no prazo de 02 (duas)
horas, sob pena de ndo aceitacdo da proposta.

8.6.1 O prazo estabelecido podera ser prorrogado pelo Pregoeiro por solicitfacdo escrita e
justificada do licitante, formulada antes de findo o prazo, e formalmente aceita pelo
Pregoeiro;

8.6.2 Dentre os documentos passiveis de solicitacdo pelo Pregoeiro, destacam-se os que
contenham as caracteristicas do material ofertado, tais como marca, modelo, ftipo,
fabricante e procedéncia, além de outfras informacdes pertinentes, a exemplo de
catdlogos, folhetos ou propostas, encaminhados por meio eletrénico, ou, se for o caso, por
outro meio e prazo indicados pelo Pregoeiro, sem prejuizo do seu ulterior envio pelo sistema
eletrénico, sob pena de ndo aceitacdo da proposta;

8.6.3 Se a proposta ou lance vencedor for desclassificado, o Pregoeiro examinard a
proposta ou lance subsequente, e, assim sucessivamente, na ordem de classificacdo;

8.6.4 Havendo necessidade, o Pregoeiro suspenderd a sessdo, informando no “chat” a
nova data e hordrio para a sua continuidade;

8.6.5 O Pregoeiro poderd encaminhar, por meio do sistema eletrénico, confraproposta ao
licitante que apresentou o lance mais vantajoso, com o fim de negociar a obtencdo de
melhor preco, vedada a negociacdo em condicoes diversas das previstas neste Edital;
8.6.6 Também nas hipdteses em que o Pregoeiro ndo aceitar a proposta e passar &
subsequente, poderd negociar com o licitante para que seja obtido preco melhor;

8.6.7 A negociacdo serd realizada por meio do sistema, podendo ser acompanhada pelos
demais licitantes;

8.6.8 Nos itens ndo exclusivos para a parficipacdo de microempresas € empresas de
pequeno porte, sempre que a proposta ndo for aceita, e antes de o Pregoeiro passar &
subsequente, haverd nova verificacdo, pelo sistema, da eventual ocorréncia do empate
ficto, previsto nos artigos 44 e 45 da LC n°® 123, de 2006, seguindo-se a disciplina antes
estabelecida, se for o caso;

8.6.9 Encerrada a andlise quanto a aceitacdo da proposta, o pregoeiro verificard a
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habilitacdo do licitante, observado o disposto neste Edital.

9. DA HABILITAGAO

9.1 Como condicdo prévia ao exame da documentacdo de habilitacdo do licitante
detentor da proposta classificada em primeiro lugar, o Pregoeiro verificard o eventual
descumprimento das condicdes de participacdo, especialmente quanto d existéncia de
sancdo que impeca a parficipacdo no cerfame ou a futura contratacdo, mediante a
consulta ao seguinte cadastro:

A- Cadastro Nacional de Empresas Inidéneas e Suspensas-CEIS;

B- A consulta aos cadastros serd realizada em nome da empresa licitante e também de
seu socio majoritdrio, por forca do artigo 12 da Lei n® 8.429, de 1992, que prevé, dentre as
sancoes impostas ao responsdvel pela pratica de ato de improbidade administrativa, a
proibicdo de contratar com o Poder PUblico, inclusive por intermédio de pessoa juridica da
qual seja sécio majoritdrio;

C- Caso conste na Consulta de Situacdo do Fornecedor a existéncia de Ocorréncias
Impeditivas Indiretas, o gestor diligenciard para verificar se houve fraude por parte das
empresas apontadas no Relatdrio de Ocorréncias Impeditivas Indiretas;

D- A tentativa de burla serd verificada por meio dos vinculos societdrios, linhas de
fornecimento similares, dentre outros;

E- Constatada a existéncia de sancdo, o Pregoeiro reputard o licitante inabilitado, por
falta de condicdo de participacdo;

F- No caso de inabilitacdo, haverd nova verificacdo, pelo sistema, da eventual
ocorréncia do empate ficto, previsto nos arts. 44 e 45 da Lei Complementar n® 123, de 2006,
seguindo-se a disciplina antes estabelecida para aceitacdo da proposta subsequente;

G- Havendo a necessidade de envio de documentos de habilitacdo complementares,
necessarios a confirmacgdo daqgueles exigidos neste Edital e j& apresentados, o licitante serd
convocado a encaminhd-los, em formato digital, via sistema, no prazo de 02 (duas) horas,
sob pena de inabilitagcdo;

H- Somente haverd a necessidade de comprovacdo do preenchimento de requisitos
mediante apresentacdo dos documentos originais ndo-digitais quando houver duvida em
relacdo a integridade do documento digital;

I- Ndo serdo aceitos documentos de habilitacdo com indicacdo de CNPJ/CPF
diferentes, salvo aqueles legalmente permitidos;

J-  Se o licitante for a matriz, todos os documentos deverdo estar em nome da matriz, e
se o licitante for a filial, todos os documentos deverdo estar em nome da filial, exceto
agueles documentos que, pela prépria natureza, comprovadamente, forem emitidos
somente em nome da matriz;

K- Serdo aceitos registros de CNPJ de licitante matriz e filial com diferencas de niUmeros
de documentos pertinentes a Certiddo Conjunta de Débitos Relativos a Tributos Federais e
a Divida Afiva da Unido, emitida pela Secretaria da Receita Federal do Brasil ou pela
Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional, por constar no proprio documento que é vdlido
para matriz e filiais, bem assim quanto ao Certificado de Regularidade do FGTS, quando o
licitante tenha o recolhimento dos encargos centralizado, devendo, desta forma,
apresentar o documento comprobatdrio de autorizagcdo para a centralizacdo.

9.2 OS LICITANTES DEVERAO ENCAMINHAR, NOS TERMOS DESTE EDITAL, A
DOCUMENTACAO RELACIONADA NOS ITENS A SEGUIR, PARA FINS DE HABILITACAO:

A- Ato Constitutivo;

o Ato constitutivo - Estatuto ou Contrato Social - e alteracdes em vigor, devidamente
registradas e arquivadas na reparticdo competente, para as Sociedades Comerciais, €, em
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se fratando de Sociedades por Acdes, acompanhado de documentos de eleicdo de seus
administradores, ou;

. Inscricdo do ato constitutivo, no caso de Sociedades Civis, acompanhada de prova
da diretoria em exercicio, ou;
. Decreto de autorizacdo, em se fratando de empresas ou sociedade estrangeira em

funcionamento no Pais, e ato de registro ou autorizacdo para funcionamento expedido
pelo 6érgdo competente, quando a atividade assim o exigir;

B- Prova de Inscricdo no CNPJ. O documento deverd ser expedido no mdximo
90(Noventa) dias antes da data do recebimento dos envelopes;

C- Prova de regularidade relativa ao Fundo de Garantia por Tempo de Servico — FGTS,
emitida pela Caixa Econémica Federal em vigor

D- Prova de regularidade perante a Justica do Trabalho, mediante a apresentacao de
Certiddo Negativa de Débitos Trabalhistas (CNDT), ou Certiddo Positiva de Débitos
Trabalhistas com os mesmos efeitos da CNDT conforme lei 12.440, de 07 de julho de 2011,
em vigor;

E- Prova de regularidade para com a Fazenda Federal e a Seguridade Social, incluindo
os Débitos Previdencidrios, mediante apresentacdo de Certiddo Conjunta de Débitos
Relativos a Tributos Federais e a Divida Ativa da Unido, emitida pela Secretaria da Receita
Federal do Brasil ou pela Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional, em vigor;

F- Prova de regularidade para com a Fazenda Estadual do domicilio ou sede da
licitante, mediante apresentacdo de certiddo emitida pela Secretaria competente do
Estado em vigor

G- Prova de regularidade para com a Fazenda Municipal do domicilio ou sede da
licitante, mediante apresentacdo de certiddo emitida pela Secretaria competente do
Municipio em vigor

H- Certiddo negativa de faléncia ou Concordata expedida pelo distribuidor da sede da
pessoa juridica. Caso o documento ndo declare sua validade somente serd aceito
documento expedido no mdaximo 90 (noventa) dias antes da data do recebimento dos
envelopes;

J- Atestado de Capacidade Técnica da Empresa, fornecido por pessoa juridica de direito
pUblico ou privado, comprovando a execugcdo compativel com as caracteristicas,
quantidades e prazos com o objeto da presente licitagdo, observando-se que tal (is)
atestado (s) ndo seja (m) emitido (s) pela propria empresa ou por empresa do mesmo grupo
empresarial. O atestado deverd conter as seguintes informacodes:

Nome, CNPJ e endereco completo do emitente;

Descricdo do produto fornecido ou servigco prestado;

Nome da empresa que prestou (s) o(s) servico (s);

Data de emissdo;

Assinatura e identificacdo do signatdrio (nome e cargo ou funcdo que exerce junto &
emitente).

11
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K- Deverd apresentar ainda:

A) Declaracdo do Anexo lll - Declaracdo que a licitante ndo emprega trabalhador nas
situacoes previstas no inciso XXXIII do art. 7° da Constituicdo Federal, assinada por sécio,
diretor ou procurador gue tenha poderes para tal investidura.

B) Declaracdo do Anexo IV — Condicdo ME/EPP; (se for o caso)

C) Declaracdo do Anexo V - Referente a Habilitacdo.

ESSAS DECLARACOES PODERAO SER SUBSTITUIDAS PELA DECLARACAO UNICA GERADA PELO
SISTEMA LICITANET.

a. O objeto social descrito no ato constitutivo referente a este item (9, 9.1 e 9,2) deverdo
possuir ramo de atividade compativel ao objeto deste edital.
b. Qualquer informacdo incompleta ou inveridica constante dos documentos

apresentados apurada pelo (a) Pregoeiro (a), mediante simples conferéncia ou diligéncia,
implicard na inabilitacdo da respectiva licitante e envio dos documentos para o
M.P.M.G(Ministério PuUblico de Minas Gerais), para apuracdo, se possivel, de prdtica
delituosa, conforme art. 89 e seguintes da Lei Federal 8.666/93;

C. Ndo ser@o aceitos protocolos de pedidos ou solicitacdes de documentos, em
substituicdo aos documentos requeridos no presente Edital;
d. A existéncia de restricdo relativamente & regularidade fiscal e trabalhista ndo

impede que a licitante qualificada como microempresa ou empresa de pegueno porte
seja declarada vencedora, uma vez que atenda a todas as demais exigéncias do edital;

e. A declaracdo do vencedor acontecerd no momento imediatamente posterior &
fase de habilitacdo;
f. Havendo restricdo quanto & regularidade fiscal ou frabalhista no caso de

Microempresa, Empresa de Pequeno Porte e Microempreendedor Equiparadas, fica
concedido um prazo de 05 (Cinco) dias Uteis para a sua regularizacdo, prorrogdvel por igual
periodo mediante justificativa tempestiva e aceita pelo Pregoeiro e equipe de apoio, nos
termos da Lei Complementar n° 147 de 07 de agosto de 2014; O prazo poderd ser
prorrogado por igual periodo, a critério da administracdo publica, quando requerida pelo
licitante, mediante apresentacdo de justificativa.

g. A ndo-regularizagdo fiscal e trabalhista no prazo previsto no subitem anterior
acarretard a inabilitacdo da licitante, sem prejuizo das sancdes previstas neste Edital, sendo
facultada a convocacdo dos licitantes remanescentes, na ordem de classificacdo. Se, na
ordem de classificacdo, seguir-se outra microempresa, empresa de pequeno porte ou
equiparada, com alguma restricdo na documentagdo fiscal e trabalhista, serd concedido
O Mmesmo prazo para regularizacdo;

h. Havendo necessidade de analisar minuciosamente os documentos exigidos, o
Pregoeiro suspenderd a sessdo, informando no “chat” a nova data e hordrio para a
continuidade da mesma;

i Serd inabilitado o licitante que ndo comprovar sua habilitagdo, seja por ndo
apresentar quaisquer dos documentos exigidos, ou apresentd-los em desacordo com o
estabelecido neste Edital;

. O licitante provisoriomente vencedor em um item, que estiver concorrendo em outro
item, ficard obrigado a comprovar os requisitos de habilitacdo cumulativamente, isto &,
somando as exigéncias do item em que venceu as do item em que estiver concorrendo, e
assim sucessivamente, sob pena de inabilitacdo, além da aplicacdo das sancdes cabiveis;
K. Ndo havendo a comprovacdo cumulativa dos requisitos de habilitacdo, a
inabilitacdo recaird sobre ofs) item(ns) de menor(es) valor(es) cuja retirada(s) seja(m)
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suficiente(s) para a habilitacdo do licitante nos remanescentes;

l. Constatado o atendimento as exigéncias de habilitacdo fixadas no Edital, o licitante
serd declarado vencedor;

m. As Certidoes que ndo possuirem prazo de validade, somente serdo aceitas com data
de emissao nao superior a 90 (noventa) dias consecutivos de antecedéncia da data de
abertura da sessdo deste Pregao;

10. DOS RECURSOS:

10.1. Declarado o vencedor e decorrida a fase de regularizacdo fiscal e trabalhista da
licitante qualificada como microempresa ou empresa de pequeno porte, se for o caso, serd
concedido o prazo de no minimo 10 (dez) minutos, para que qualquer licitante manifeste a
intencdo de recorrer, de forma motivada, isto &, indicando contra qual (is) decisdo (6es)
pretende recorrer e por quais motivos, em campo proprio do sistema;

10.2. Havendo quem se manifeste, caberd ao Pregoeiro verificar a tempestividade e a
existéncia de motivacdo da intencdo de recorrer, para decidir se admite ou ndo o recurso,
fundamentadamente. Nesse momento o Pregoeiro ndo adentrard no mérito recursal, mas
apenas verificard as condicdes de admissibilidade do recurso

10.3. A falta de manifestacdo motivada do licitante quanto a intencdo de recorrer
importard a decadéncia desse direito;

10.4. Uma vez admitido o recurso, o recorrente terd, a partir de entdo, o prazo de trés dias
para apresentar as razdes, pelo sistema elefrénico, ficando os demais licitantes, desde logo,
infimados para, querendo, apresentarem contrarrazoes também pelo sistema eletrénico,
em outros trés dias, que comecardo a contar do término do prazo do recorrente, sendo-
lhes assegurada vista imediata dos elementos indispensaveis A defesa de seus interesses;
10.5. O acolhimento do recurso invalida tdo somente os atos insuscetiveis de
aproveitamento.

10.6. Os autos do processo permanecerdo com vista franqueada aos interessados, no
endereco constante neste Edital.

11. DA REABERTURA DA SESSAO PUBLICA

11.1. A sessdo publica poderd ser reaberta:

11.2. Nas hipdteses de provimento de recurso que leve a anulacdo de atos anteriores &
realizacdo da sessdo publica precedente ou em que seja anulada a prépria sessdo publica,
situacdo em que serdo repetidos os atos anulados e os que dele dependam;

11.3. Quando houver erro na aceitacdo do preco melhor classificado ou quando o
licitante declarado vencedor ndo assinar o contrato, ndo retirar o instrumento equivalente
ou ndo comprovar a regularizacdo fiscal e trabalhista, nos termos do art. 43, §1° da LC n°
123/2006. Nessas hipdteses, serdo adotados os procedimentos imediatamente posteriores
ao encerramento da etapa de lances;

11.4. Todos os licitantes remanescentes deverdo ser convocados para acompanhar a
sessdo reabertaq;

11.5. A convocacdo se dard por meio do sistema eletrénico (“chat”).

12. DA ADJUDICACAO E HOMOLOGAGCAO

12.1. O objeto da licitacdo serd adjudicado ao (s) licitante (s) declarado (s) vencedor (es),
por ato do Pregoeiro, caso ndo hagja interposicGo de recurso, ou pela autoridade
competente, apds a regular decisdo dos recursos apresentados;

12.2. Apds a fase recursal, constatada a regularidade dos atos praticados, a autoridade
competente homologard o procedimento licitatério.
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13. DO TERMO DE CONTRATO OU INSTRUMENTO EQUIVALENTE

13.1. Apds a homologacdo da licitacdo, em sendo realizada a contratacdo, serd firmado
o Termo de Ata ou Contrato ou emitido instrumento equivalente.

13.2. O adjudicatdrio terd o prazo de 05 (cinco) dias Uteis, contados a partir da data de sua
convocacdo, para assinar o Termo de Confrato ou aceitar instrumento equivalente,
conforme o caso (Nota de Empenho/Carta Contrato/Autorizacdo), sob pena de decair do
direito a contratacdo, sem prejuizo das sancoes previstas neste Edital.

13.3. Alternativamente & convocacdo para comparecer perante o 6érgdo ou entidade
para a assinatura do Termo de Contato ou aceite do instrumento equivalente, a
Administracdo poderd encaminhd-lo para assinatura ou aceite da Adjudicatdria, mediante
correspondéncia postal com aviso de recebimento (AR) ou meio eletrénico, para que seja
assinado ou aceito no prazo de 05 (cinco) dias Uteis, a contar da data de seu recebimento.
13.4. O prazo previsto no subitem anterior poderd ser prorrogado, por igual periodo, por
solicitacdo justificada do adjudicatério e aceita pela Administracdo.

13.5. O Aceite da Nota de Empenho ou do instrumento equivalente, emitida & empresa
adjudicada, implica no reconhecimento de que:

13.5.1. Referida Nota esta substituido o contrato, aplicando-se a relacdo de negdcios ali
estabelecida as disposicdes da Lei n° 8.666, de 1993;

13.5.2. A confratada se vincula da sua proposta e as previsdes contidas no edital e seus
anexos;

13.5.3. A confratada reconhece que as hipdteses de rescisdo sdo aquelas previstas nos
artigos 77 e 78 da lei n° 8.666/93 e reconhece os direitos da Administracdo previstos nos
artigos 79 e 80 da mesma Lei.

13.6. O prazo de vigéncia da confratacdo e a possibiidade de sua prorrogacdo €
conforme previsdo no instrumento contratual ou no termo de referéncia.

13.7. Na assinatura do confrato ou da ata de registro de precos, serd exigida a
comprovacdo das condicdes de habilitacdo consignadas no edital, que deverdo ser
mantidas pelo licitante durante a vigéncia do contrato ou da ata de registro de precos.
13.8. Na hipdtese de o vencedor da licitacdo ndo comprovar as condicdes de habilitacdo
consignadas no edital ou se recusara assinar o contrato ou a ata de registro de precos, a
Administracdo, sem prejuizo da aplicacdo das sangdes das demais cominagoes legais
cabiveis a esse licitante, poderd convocar outro licitante, respeitada a ordem de
classificacdo, para, apds a comprovacdo dos requisitos para habilitacdo, analisada a
proposta e eventuais documentos complementares e, feita a negociacdo, assinar o
contrato ou a ata de registro de precos

13.9. Condicdes de Pagamento: O Pagamento serd efetuado em até 30(Trinta) dias apods
a enfrega do item licitado, mediante a apresentacdo de Nota Fiscal. O Pagamento serd
realizado pela Tesouraria da Prefeitura Municipal de Lagoa Formosa/MG, através de
transferéncia bancdria em nome da proponente;

13.10. O adjudicatdrio terd o prazo de 05(cinco) dias Uteis, contados a partir da data de
sua convocacdo, para assinar o Termo de Contrato sob pena de decair do direito &
contratacdo, sem prejuizo das sancoes previstas neste Edital;

13.11. Alternativamente & convocacdo para comparecer perante a Secretaria Municipal
de Administracdo e Governo, Setor de Confratos, situada na Praca Dona Filomena, 02, no
Centro da Cidade de Lagoa Formosa/MG, para a assinatura do Termo de Contrato, ou o
aceite da Adjudicatdria, mediante correspondéncia postal com aviso de recebimento (AR)
ou meio eletrénico, para que seja aceito e assinado no prazo de 05 (cinco) dias Uteis, a
contar da data de seu recebimento, podendo ser prorrogado, por igual periodo, mediante
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solicitacdo justificada do adjudicatdrio e aceita pela Administracdo;

13.12. Na assinatura do contrato, serd exigida a comprovacdo das condicdes de
habilitacdo consignadas no edital, que deverdo ser mantidas pelo licitante durante toda a
vigéncia do contrato

13.13. Na hipdtese de o vencedor da licitacdo ndo comprovar as condicdes de
habilitacdo consignadas no edital ou se recusar a assinar o contrato, a Administracdo, sem
prejuizo da aplicacdo das sangcdes das demais cominacoes legais cabiveis a esse licitante,
poderd convocar outro licitante, respeitada a ordem de classificacdo, para, apds a
comprovacdo dos requisitos para habilitacdo, analisada a proposta e eventuais
documentos complementares e, feita a negociacdo, assinar o contrato;

14 DO REAJUSTAMENTO DE PRECOS
O preco serd fixado e irreajustavel, salvo as condicoes previstas nas Leis Federais 8.666/93 e
Lei 10.520/2002, e suas alteracdes.

15 DAS OBRIGAGCOES DA CONTRATANTE E DA CONTRATADA
As obrigacdes da Contratante e da Contratada sdo as estabelecidas no Termo de
Referéncia.

16. DO PAGAMENTO
As regras acerca do pagamento sdo estabelecidas no Termo de Referéncia, anexo a este
Edital.

17. DAS SANGCOES ADMINISTRATIVAS

17.1. AOS LICITANTES: Ficard impedido de licitar e confratar com a Administracdo Publica
Municipal e, se for o caso, serd descredenciado do Cadastro Geral de Fornecedores do
Municipio de Lagoa Formosa/MG, pelo prazo de até 5 (cinco) anos, garantida a ampla
defesa, sem prejuizo das multas de até 10% do valor do contrato e demais cominacdes
legais, nos termos do art. 81 da Lei Federal 8.666/93, do art. 7° da Lei Federal n® 10.520/02, o
ADJUDICATARIO que:

17.1.1.Convocado dentro do prazo de validade da sua proposta, ndo assinar o contrato,
deixar de apresentar documentacdo exigida para o certame ou apresentar
documentacado falsa;

17.1.2. Ensejar o retardamento da execucdo de seu objeto;

17.1.3.NGo mantiver a proposta;

17.1.4. Falhar ou fraudar a execucdo do contrato/instrumento equivalente;

17.1.5. Comportar-se de modo inidéneo ou cometer fraude fiscal.

17.1.6.Ndo serd aplicada a multa as empresas remanescentes, em virtude da ndo
aceitacdo da primeira colocada.

17.2. A CONTRATADA: Pela inexecucdo total ou parcial da contratacdo, a Administracdo
poderd, garantida prévia defesa, aplicar a CONTRATADA a extensdo da falta ensejada, as
penalidades previstas no Art. 87, da Lei 8.666/93 e no art. 7° da Lei 10.520/02, na forma
prevista no respectivo instrumento licitatério. O descumprimento total ou parcial das
obrigacdes assumidas pela licitante vencedora, sem justificativa aceita pela Administracdo
Municipal, resguardados os procedimentos legais pertinentes, poderd acarretar, nas
seguintes sancoes:

a. 0,3% (zero virgula trés por cento) por dia de atraso na execucdo do objeto, ou por dia
de atraso no cumprimento de obrigacdo confratual ou legal, até o 30° (trigésimo) dia,
calculados sobre o valor do Contrato, por ocorréncia;
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b. 05% (cinco por cento) sobre o valor do Contrato, no caso de atraso superior a 30
(trinta) dias na execucdo do objeto ou no cumprimento de obrigacdo contratual ou legal,
com a possivel rescisdo contratual;

c. 10% (dez por cento) sobre o valor do Confrato, na hipdtese de a CONTRATADA,
injustificadamente, desistir do Contrato ou der causa & sua rescisdo, bem como nos demais
casos de descumprimento contratual, quando o MUNICIiPIO DE LAGOA FORMOSA/MG, em
face da menor gravidade do fato e mediante motivacdo da autoridade superior, poderd
reduzir o percentual da multa a ser aplicada.

d. O valor das multas aplicadas, apds regular processo administrativo, serd descontado
dos pagamentos devidos pelo MUNICIPIO DE LAGOA FORMOSA/MG. Se os valores dos
pagamentos devidos ndo forem suficientes, a diferenca serd recolhida pela CONTRATADA
no prazo mdximo de 10 (dez) dias Uteis a contar da aplicacdo da sancdo;

e. As sancdes previstas, em face da gravidade da infracdo, poderdo ser aplicadas
cumulativamente, apds regular processo administrativo em que se garantird a observéncia
dos principios do contraditério e da ampla defesa;

f. Suspensdo tempordria de participar em licitacdo e impedimento de confratar com a
Administracdo Municipal por prazo de até 05 (cinco) anos, nos casos de descumprimento
de cldusulas contratuais; e

g. Declaracdo de inidoneidade para licitar ou contratar com a Administracdo Publica,
enquanto perdurarem os motivos determinantes da punicdo, ou até que seja promovida a
reabilitacdo, perante a prépria autoridade que aplicou a penalidade, que serd concedida
sempre que a licitante vencedora ressarcir a Administracdo pelos prejuizos resultantes e
depois de decorrido o prazo da sancdo aplicada;

h.  Aspenalidades aplicadas sé poderdo ser relevadas na hipdtese de caso fortuito, forca
maior, devidamente justificadas e comprovadas, a juizo da Administracdo.

18. DA IMPUGNAGCAO AO EDITAL E DO PEDIDO DE ESCLARECIMENTO

18.1. Até 03 (trés) dias Uteis antes da data designada para a abertura da sessdo publica,
qualguer pessoa poderd impugnar este Edital;

18.2. A impugnacdo deverd ser readlizada por forma eletrbnica através do site
www licitanet.com.br/;

18.3. Caberd ao Pregoeiro, auxiliado pelos responsdveis pela elaboracdo deste Edital e
seus anexos, decidir sobre a impugnacdo no prazo de até 02 (dois) dias Uteis contfados da
data de recebimento da impugnacdo;

18.4. Acolhida aimpugnacdo, serd definida e publicada nova data para a realizagcdo do
certame;

18.5. Os pedidos de esclarecimentos referentes a este processo licitatdrio deverdo ser
enviados ao Pregoeiro, até 03 (trés) dias Uteis anteriores d data designada para abertura
da sessdo publica, deverdo ser realizados por forma eletrénica através do sistema;

18.6. O pregoeiro responderd aos pedidos de esclarecimentos no prazo de 02 (dois) dias
Uteis, contado da data de recebimento do pedido, e poderd requisitar subsidios formais aos
responsdveis pela elaboracdo do edital e dos anexos;

18.7. As impugnacdes e pedidos de esclarecimentos ndo suspendem os prazos previstos
no certame;

18.8. A concessdo de efeito suspensivo a impugnacdo € medida excepcional e deverd
ser motivada pelo pregoeiro, nos autos do processo de licitacdo;

18.9. As respostas aos pedidos de esclarecimentos serdo divulgadas pelo sistema e
vinculardo os participantes e a administracdo.
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19. DOS RECURSOS ORCAMENTARIOS
As dotacdes orcamentdrias para custear as despesas decorrentes com as aquisicoes do
objeto desta licitacdo estardo informadas no termo de referéncia.

20. DAS DISPOSICOES GERAIS

20.1. Da sessdo publica do Pregdo divulgar-se-d Ata no sistema eletrénico;

20.2. Nd&o havendo expediente ou ocorrendo qualquer fato superveniente que impeca a
realizacdo do certame na data marcada, a sessdo serd automaticamente transferida para
o primeiro dia Ufil subsequente, no mesmo hordrio anteriormente estabelecido, desde que
ndo haja comunicacdo em contrdrio, pelo Pregoeiro;

20.3. Todas as referéncias de tempo no Edital, no aviso e durante a sessdo publica
observardo o hordrio de Brasilia — DF;

20.4. No julgamento das propostas e da habilitacdo, o Pregoeiro poderd sanar erros ou
falhas que ndo alterem a substGncia das propostas, dos documentos e sua validade
juridica, mediante despacho fundamentado, registrado em ata e acessivel a todos,
atribuindo-lhes validade e eficdcia para fins de habilitacdo e classificacdo;

20.5. As normas disciplinadoras da licitacdo ser@o sempre interpretadas em favor da
ampliacdo da disputa entre os interessados, desde que ndo comprometam o interesse da
Administracdo, o principio da isonomia, a finalidade e a seguranca da contratacdo;

20.6. Os licitantes assumem todos os custos de preparacdo e apresentacdo de suas
propostas e a Administracdo ndo serd, em nenhum caso, responsdvel por esses custos,
independentemente da conducdo ou do resultado do processo licitatério;

20.7. Na contagem dos prazos estabelecidos neste Edital e seus Anexos, excluir-se-& o dia
do inicio e incluir-se-a o do vencimento. SO se iniciam e vencem os prazos em dias e horarios
de expediente na Prefeitura Municipal de Lagoa Formosa/MG;

20.8. O desatendimento de exigéncias formais ndo essencigis ndo importard o
afastamento do licitante, desde que seja possivel o aproveitamento do ato, observados os
principios da isonomia e do interesse publico;

20.9. Em caso de divergéncia entre disposicoes deste Edital e de seus anexos ou demais
pecas que compdem o processo, prevalecerd as deste Edital.

20.10. O Edital estd disponibilizado, na integra, no enderegco eletrénico,
www .lagoaformosa.mg.gov.br, e www licitanet.com.br, e fambém poderdo ser lidos ou
obtidas copias no setor de Licitacdes, situado na Praca Dona Filomena, 02, Centro, Lagoa
Formosa/MG, CEP: 38.720-000, nos dias Uteis, no hordrio das 11:30 horas as 16:00 horas,
mesmo endereco e periodo no qual os autos do processo administrativo permanecerdo
com vista franqueada aos interessados;

20.11. O licitante é responsdvel pela fidelidade e legitimidade das informacdes prestadas e
dos documentos apresentados em qualquer fase desta licitacdo. A falsidade de qualquer
documento apresentado ou a inverdade das informacdes nele contidas implicard na
imediata desclassificacdo ou inabilitacdo do licitante, ou arescisdo contratual, sem prejuizo
das sancdoes administrativas, civis e penais cabiveis;

20.12. Uma vez incluido no processo licitatério, nenhum documento serd devolvido;

20.13. Na andlise da documentacdo e no julgamento das Propostas Comerciais, o
Pregoeiro poderd, a seu critério, solicitar o assessoramento técnico de érgdos ou de
profissionais especializados;

20.14. Toda a documentacdo apresentada neste edital e seus anexos sdo complementares
entre si, de modo que qualquer detalhe que se mencione em um documento e se omita
em outro serd considerado especificado e valido;
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20.15. O Pregoeiro, no interesse da Administracdo, poderd adotar medidas saneadoras,
durante o certame, e relevar omissdes e erros formais, observadas na documentacdo e
proposta, desde que ndo confrariem a legislacdo vigente, sendo possivel a promocdo de
diligéncias junto aos licitantes, destinadas a esclarecer a instrucdo do processo, conforme
disposto no § 3° do art. 43 da Lei Federal n® 8.666/93;

20.16. O municipio de Lagoa Formosa observard as disposicoes da IN RFB n° 1234/2012 e do
Decreto Municipal n° 761/2023, quanto a retengdo na fonte do Imposto de Renda.

20.16.1. Ficam as empresas licitantes cientes que deverao fazer a emissao das Notas
Fiscais, obedecendo as disposicoes dos dispositivos citados acima.
20.16.2. As empresas que ndo cumprirem as determinacdes da RFB, poderdo, sem

prejuizo da aplicacdo de penalidades pelo descumprimento das obrigacdes, ensejar:

a) arecusa do recebimento das mercadorias pelo municipio de Lagoa Formosa; e

b) a retencdo do pagamento até a respectiva adequacdo dos documentos fiscais.
20.17. O ndo cumprimento da diligéncia poderd ensejar a desclassificacdo da proposta ou
a inabilitacdo do licitante;
20.18. As decisdes do Pregoeiro serdo publicadas no site da Prefeitura Municipal de Lagoa
Formosa/MG, no endereco: www.lagoaformosa.mg.gov.br;
20.19. A participacdo do licitante nesta licitacdo implica no conhecimento integral dos
termos e condicdes inseridas neste edital, bem como das demais normas legais que
disciplinam a matéria;
20.20. A presente licitacdo ndo importa, necessariamente, em contratacdo, podendo o
Municipio de Lagoa Formosa/MG revogd-la, no todo ou em parte, por razdes de interesse
publico, derivadas de fato superveniente comprovado, ou anuld-la por ilegalidade, de
oficio ou por provocacdo, mediante ato escrito e fundamentado, disponibilizado no sistema
para conhecimento dos licitantes;
20.21. Para atender a seus interesses, o Municipio de Lagoa Formosa/MG poderd alterar
quantitativos, sem que isto implique alteracdo dos precos unitdrios ofertados, obedecidos
os limites estabelecidos no § 1° do art. 65, da Lei Federal n 8.666/93;
20.22. O Municipio de Lagoa Formosa/MG poderd prorrogar, por conveniéncia exclusiva, a
qualguer tempo, os prazos para recebimento das propostas ou para sua abertura;
20.23. O foro designado para julgamento de quaisquer questoes judiciais resultantes deste
Edital serd o da Comarca de Patos de Minas/MG;
20.24. Integram este Edital, para todos os fins e efeitos, os seguintes anexos:

20.24.1. ANEXO | — Termo de Referéncia;

20.24.2. ANEXO Il - Modelo Proposta de Preco;

20.24.3. ANEXO Il - Declaracdo (disposto no inc. XXXIII, do art. 7° da Constituicdo
Federal);

20.24.4. ANEXO IV — Modelo de Declaracdo de Condicdo de ME, EPP ou Equiparadas;
20.24.5. ANEXO V - Declaracdo Referente a Habilitacdo.

20.24.6. ANEXO VI - Minuta de ata.

20.24.7. ANEXO VIl - DECLARACAO/TERMO DE DADOS CADASTRAIS ATUALIZADOS

Lagoa Formosa, MG, 31 de julho de 2023.

Edson Machado de Andrade
Prefeito Municipal
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1.

Municipio de
Lagoa Formosa

OBJETO
O presente Termo de Referéncia tem por objeto
Os materiais deverdo ser fornecidos conforme condicdes, quantidades e exigéncias
estabelecidas neste instrumento:

PuUblicos

Secretaria Municipal de
Obras, Transportes e Servigos

ANEXO | - TERMO DE REFERENCIA / PROJETO BASICO

PREGAO ELETR(SNI,(ZO N° 055/2023
PROCESSO LICITATORIO N° 117/2023

LOTE 01

ME/EPP?

ITEM

DESCRICAO

UNID

QUAN
TIDADE

VALOR
UNITARI
o
MEDIO
(RS)

VALOR TOTAL
MEDIO (RS)

41993

DISCO DIAMANTADO CONCRETO 350MM X
25,4MM, INDICADO PARA CORTE DE
CONCRETO, MARMORES, GRANITOS,
ALVENARIA, REFRATARIOS DUROS E PEDRAS
NATURAIS; CORTE SECO OU REFRIGERADO A
AGUA; FURO PARA TRAVAMENTO;
CARACTERISTICAS  TECNICAS:  TAMANHO:
350MM X 25,4MM; ESPESSURA DO DISCO:
2,2MM; ESPESSURA DO CORTE: 3,2MM; ALTURA
DO SEGMENTO: 10MM; BUCHA DE REDUCAO:
20MM; MAXIMA ROTACAO POR MINUTO: 4.300
(80 M/S); CATEGORIA DISCOS DIAMANTADO;
TAMANHO 14" X 1" TAMANHO 350MM X
25,4MM; FURO (MM) 25,4 MM; DIAMETRO

14"; DIAMETRO 350MM; ESPESSURA DO
CORTE 3,2MM;  ESPESSURA DO DISCO

2,2MM; ROTACAO MAXIMA 4300
(80M/S).

UNID

RS
274,67

RS 2.746,67

41994

DISCO DE POLICORTE 10 POLEGADAS 1/8 X
5/8. GRAO: OXIDO DE  ALUMINIO.
APLICACOES: ACO E SUAS LIGAS, FERRO
FUNDIDO  MODULAR, BRONZE DURO,
MATERIAIS FERROSOS EM GERAL.

UNID

300

RS
12,67

RS 3.800,00

41995

DISCO CORTE FINO INOX 4.1/2 X 1,0, TIPO 41
(CORTE). UTILIZADO EM ESMERILHADEIRAS
ANGULARES OU DE BANCADA PARA
TRABALHOS CONTINUOS NAS INDUSTRIAS
SIDERURGICAS, FUNDICOES, AUTOMOTIVAS,
ESTALEIROS, QUANTO PARA TRABALHOS
INTERMITENTES EM MONTAGENS INDUSTRIAIS,
SERRALHERIAS E CONSTRUCAOQ CIVIL.

UNID

200

RS 4,17

RS 833,33

41996

LAMINA DE SERRA MANUAL BI-METAL UNIQUE,
DIMENSOESC XLXA 20 X 45 X 315
MILIMETROS, LAMINA DE SERRA SEMI-RIGIDA,
INQUEBRAVEL DURANTE O USO E A PROVA DE
ESTILHACAMENTO, DENTES POR 25 MM: 32
COMPRIMENTO: 12" - 300 MM. QUALIDADE
IGUAL OU SUPERIOR A STARRETT.

UNID

500

RS
10,67

RS 5.333,33
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KIT DE LAMINAS DE SERRA TICO-TICO MULTI RS

(BU36: BU46: BU38: BU310T: BU214S.) JOGO DE RS 9.666,67
38097 5 | LAMINAS DE SERRA TICO-TICO MULTI 5 PECAS, KIT 200 48,33

ENCAIXE UNIFICADO, ACO BI-METAL.

FORMAO %", LAMINA EM ACO CROMO RS

VANADIO TEMPERADO E LIXADO, LAMINA R$ 640,00
41998 6 | CHANFRADA E POLIDA, CABO DE MADEIRA | UNIP 20 32,00

ERGONOMICO ENVERNIZADO.

FORMAO 4", LAMINA EM ACO CROMO RS

VANADIO TEMPERADO E LIXADO, LAMINA R$ 586,67
41999 7= | CHANFRADA E POLIDA, CABO DE MADEIRA | UNIP 20 29,33

ERGONOMICO ENVERNIZADO.

CHAVE DE FENDA RETA 3/16X6" (5/150MM)

EM ACO CROMO VANADIO TEMPERADO;

PONTA OXIDADA GARANTINDO MAIOR

RESISTENCIA E SEGURANCA: PROJETADA RS RS 226,67
38249 8. | PARA TRABALHOS  PESADOS: CABO | UNID 20 11,33 g

TRIOVALADO PARA MAIOR ERGONOMIA;
CABO RESISTENTE E ALTOS NIVEIS DE TORQUE;
INDICADO PARA APERTAR E DESAPERTAR
PARAFUSOS COM ENCAIXE

CHAVE DE FENDA RETA 3/16X5" (5/125MM)
EM ACO CROMO VANADIO TEMPERADO:
PONTA OXIDADA GARANTINDO MAIOR
RESISTENCIA E SEGURANCA; PROJETADA
38100 9. | PARA  TRABALHOS PESADOS; CABO UNID 20
TRIOVALADO PARA MAIOR ERGONOMIA;
CABO RESISTENTE E ALTOS NIVEIS DE TORQUE;
INDICADO PARA APERTAR E DESAPERTAR
PARAFUSOS COM ENCAIXE

RS 9,33 RS 186,67

CHAVE DE FENDA RETA 3/16X4" (5/100MM)
EM ACO CROMO VANADIO TEMPERADO;
PONTA OXIDADA GARANTINDO MAIOR
RESISTENCIA E SEGURANCA; PROJETADAS
38101 10.| PARA  TRABALHOS PESADOS; CABO UNID 20
TRIOVALADO PARA MAIOR ERGONOMIA;
CABO RESISTENTE A ALTOS NiVEIS DE TORQUE;
INDICADO PARA APERTAR E DESAPERTAR
PARAFUSOS COM ENCAIXE

RS 8,33 RS 166,67

CHAVE DE FENDA RETA 1/8X3" (3X80MM) EM
ACO CROMO VANADIO TEMPERADO; PONTA
OXIDADA GARANTINDO MAIOR RESISTENCIA
E SEGURANCA; PROJETADAS PARA
38102 11.] TRABALHOS PESADOS; CABO TRIOVALADO UNID 20
PARA MAIOR ERGONOMIA; CABO RESISTENTE
A ALTOS NIVEIS DE TORQUE; INDICADO PARA
APERTAR E DESAPERTAR PARAFUSOS COM
ENCAIXE.

RS 7,00 RS 140,00

CHAVE DE FENDA RETA 1/8X5" (3X125MM) EM
ACO CROMO VANADIO TEMPERADO; PONTA
OXIDADA GARANTINDO MAIOR RESISTENCIA
E  SEGURANCA; PROJETADAS PARA
38103 12.| TRABALHOS PESADOS; CABO TRIOVALADO UNID 20
PARA MAIOR ERGONOMIA; CABO RESISTENTE
A ALTOS NIVEIS DE TORQUE; INDICADO PARA
APERTAR E DESAPERTAR PARAFUSOS COM
ENCAIXE.

RS 7,67 RS 153,33

CHAVE DE FENDA RETA 1/8Xé" (3X150MM) EM
38104 13.| ACO CROMO VANADIO TEMPERADO; PONTA UNID 20
OXIDADA GARANTINDO MAIOR RESISTENCIA

RS 8,67 RS 173,33
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E  SEGURANCA; PROJETADAS PARA
TRABALHOS PESADOS; CABO TRIOVALADO
PARA MAIOR ERGONOMIA; CABO RESISTENTE
A ALTOS NIVEIS DE TORQUE; INDICADO PARA
APERTAR E DESAPERTAR PARAFUSOS COM
ENCAIXE.

CHAVE DE FENDA RETA 1/8X2" (3,2X50MM) EM
ACO CROMO VANADIO TEMPERADO; PONTA
OXIDADA GARANTINDO MAIOR RESISTENCIA
E SEGURANCA; PROJETADAS PARA
38105 14.| TRABALHOS PESADOS; CABO TRIOVALADO UNID 20
PARA MAIOR ERGONOMIA; CABO RESISTENTE
A ALTOS NIVEIS DE TORQUE; INDICADO PARA
APERTAR E DESAPERTAR PARAFUSOS COM
ENCAIXE.

RS 5,33 RS 106,67

CHAVE DE FENDA RETA 1/4X4" (6X100MM) EM
ACO CROMO VANADIO TEMPERADO; PONTA
OXIDADA GARANTINDO MAIOR RESISTENCIA
E  SEGURANCA; PROJETADAS  PARA RS RS 230,00
38106 15.| TRABALHOS PESADOS; TRIOVALADO PARA | UNID 20 11,50 ’
MAIOR ERGONOMIA; CABO RESISTENTE A
ALTOS NIVEIS DE TORQUE; INDICADO PARA
APERTAR E DESAPERTAR PARAFUSOS COM
ENCAIXE

CHAVE DE FENDA RETA 1/4X5" (6X125MM) EM
ACO CROMO VANADIO TEMPERADO; PONTA
OXIDADA GARANTINDO MAIOR RESISTENCIA
E  SEGURANCA; PROJETADAS  PARA RS RS 263,33
38107 16.| TRABALHOS PESADOS; CABO TRIOVALADO | UNID 20 13,17 ’
PARA MAIOR ERGONOMIA; CABO RESISTENTE
A ALTOS NIVEIS DE TORQUE; INDICADO PARA
APERTAR E DESAPERTAR PARAFUSOS COM
ENCAIXE

CHAVE DE FENDA RETA 1/4X8" (6X200MM) EM
ACO CROMO VANADIO TEMPERADO; PONTA
OXIDADA GARANTINDO MAIOR RESISTENCIA
E  SEGURANCA; PROJETADAS  PARA RS RS 353 33
38108 17.| TRABALHOS PESADOS; CABO TRIOVALADO | UNID 20 17,67 ’
PARA MAIOR ERGONOMIA; CABO RESISTENTE
A ALTOS NIVEIS DE TORQUE; INDICADO PARA
APERTAR E DESAPERTAR PARAFUSOS COM
ENCAIXE

CHAVE PHILLIPS RETA 1/8X4" (3X150MM) EM
ACO CROMO VANADIO TEMPERADO; PONTA
OXIDADA GARANTINDO MAIOR RESISTENCIA
E  SEGURANCA. PROJETADAS  PARA RS RS 21333
42000 18.| TRABALHOS PESADOS; CABO TRIOVALADO | UNID 20 10,67 ’
PARA MAIOR ERGONOMIA; CABO RESISTENTE
A ALTOS NiVEIS DE TORQU; INDICADO PARA
APERTAR E DESAPERTAR PARAFUSOS COM
ENCAIXE.

CHAVE PHILLIPS RETA 1/8X8" (6X200MM) EM
ACO CROMO VANADIO TEMPERADO; PONTA
OXIDADA GARANTINDO MAIOR RESISTENCIA
E  SEGURANCA. PROJETADAS  PARA RS RS 243 33
42001 19.| TRABALHOS PESADOS; CABO TRIOVALADO | UNID 20 12,17 '
PARA MAIOR ERGONOMIA; CABO RESISTENTE
A ALTOS NiVEIS DE TORQU; INDICADO PARA
APERTAR E DESAPERTAR PARAFUSOS COM
ENCAIXE.
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CHAVE DE FENDA BORNE, 4 POLEGADAS.
CHAVE COM HASTE REDONDA E RESISTENTE,
COM PERFIL DE ENCAIXE PARA PARAFUSOS’ RS
TIPO FENDA SIMPLES. LARGURA DA PONTA E
IGUAL AO DIAMETRO DA HASTE,
POSSIBILITANDO O USO EM  BORNES
(TERMINAIS) NA LINHA ELETRICA E ELETRONICA.

RS 233,33

42002 20. UNID 20 11,67

CHAVE PHILLIPS BORNE, 4 POLEGADAS. CHAVE
COM HASTE REDONDA E RESISTENTE, COM
PERFIL DE ENCAIXE PARA PARAFUSOS TIPO RS
FENDA ,CRUZADA SIMPI:ES. LARGURA DA UNID 20 1157 RS 231,33
PONTA E IGUAL AO DIAMETRO DA HASTE, !

POSSIBILITANDO O USO EM  BORNES
(TERMINAIS) NA LINHA ELETRICA E ELETRONICA.

42003 21.

CHAVE COMBINADA CATRACADA CROMO RS
VANADIO CABECA FIXA 10 MM. DIMENSOES C
X LXAS50X 10X 160 MILIMETROS.

RS 433,33

42004 22. UNID 10 43,33

CHAVE COMBINADA CATRACADA CROMO RS
VANADIO CABECA FIXA 11 MM. DIMENSOES C
XLXA50X 10X 165 MILIMETROS.

RS 473,33

42005 23. UNID 10 47,33

CHAVE COMBINADA CATRACADA CROMO RS
42006 04.| VANADIO CABECA FIXA 12 MM. DIMENSOES | nip 10 4800 R$ 480,00
CXLXAS50X 10X 175 MILIMETROS. ’

CHAVE COMBINADA CATRACADA CROMO RS
42007 25.| VANADIO CABECA FIXA 13 MM. DIMENSOES | nip 20 5067 R$ 1.013,33
CXLXA50X 10X 185 MILIMETROS. ’

JOGO CHAVE ALLEN 1,50MM A 10,00MM
LONGA COM 9 PECAS, EM FORMADE L, COM RS
UMA PONTA HEXAGONAL EM CADA JOG 10 4900 RS 490,00
EXTREMIDADE, HASTE EM ACO CROMO (@) ’
VANADIO  TEMPERADA. ACABAMENTO
FOSFATIZADO.

42009 26.

TORNO FIXO ENCANADOR N° 6. MAXIMO DO RS
42010 27.| TUBO é"; DIMENSOES AXLXC 430X220X330MM, UNID 05 372,33
PESO 12,77KG.

RS 1.861,67

TORNO DE BANCADA FIXO N° 8. INDICADO
PARA O USO EM FERRAMENTARIAS, OFICINAS,
INDUSTRIAS, SERRALHERIAS, OBRAS CIVIS,
MONTAGEM E  DESMONTAGEM  DE
COMPONENTES. CARACTERISTICAS:
ABERTURA UTIL (MM): 203; LARGURA DO
MORDENTE (MM): 203; CONJUNTO FUSO-
MANIPULO RECEBE TRATAMENTO ZINCADO RS

38110 28.| BRANCO(BICROMATIZADO), PROTEGENDO | UNID 05 516,00
DESTA FORMA CONTRA CORROSAQ; FUSO DE
ACO COM ROSCA NORMATIZADO, O QUE
GARANTE ~ MOVIMENTO  LEVE  NA
APROXIMACAO E AFASTAMENTO DOS
MORDENTES PROPORCIONANDO
SEGURANCA; MORDENTES FABRICADOS EM
ACO TEMPERADO, DE ALTA DUREZA, COM
RECARTILHADO PROFUNDO (APERTAM E

RS 2.580,00
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SEGURAM COM PERFEITO PARALELISMO);
PINTURA POR IMERSAO, COM FUNDO PRIMER
OXIDO E ACABAMENTO EM ESMALTE
SINTETICO VERMELHO; DIMENSOES:
20X17X50CM; PESO BRUTO: 15,1KG.

LMA CHATA MURCA DE 08" (200MM). RS
INDICADA PARA AFIAR ENXADA, FABRICADA

EM ACO ESPECIAL DE ALTO CARBONO, | UNIP 250 19,00
TEMPERADA, JATEADA

38113 29. RS 4.750,00

LIMA GROSA 14". CONSTITUIDA DE ACO
LAMINADO A FRIO, TRATADO TERMIC AMENTE
PARA OFERECER UMA LONGA DURABILIDADE
E UM FIO CONSISTENTE. COM UMA SUPERFICIE RS
38112 30.| MAIS GROSSA E OUTRA MAIS FINA PARA | UNID 50 83,00
ACABAMENTOS MAIS DELICADOS.
COMPOSICAO: ACO. DIMENSOES
APROXIMADAS DO PRODUTO: 43,5X4,5CM
(CXL). PESO APROXIMADO: 615G.

RS 4.150,00

RS

UNID 50 20,33 RS 1.016,67

LIMA TRIANGULAR 200 MM 8 POL, CABO DE

38114 31. MADEIRA.

LINHA PARA PEDREIRO TRANCADA, COM 100
38115 32.| M, POLIETILENO, TRANCADA, ESPESSURA: 1,2 UNID 50
MM

RS 7,33 RS 366,67

CARRETEL NYLON PARA ROCADEIRA STIHL
FS160 F$220 FS280. CARRETEL DE CORTE COM
FIO DE NYLON REDONDO DE 2.5MM, CONTEM RS
1,5 METROS DE FO. CAPACIDADE DE

ARMAZENAR ATE 4 METROS DE FIO, FURO DO | UNIP 100 97,33
ILHOS 4,5MM, PERMITINDO A UTILZACAO DE
FIO DE ATE 3MM QUADRADO. CARRETEL COM
LIBERACAO MANUAL DO FIO.

38116 33. RS$ 9.733,33

BOBINA FIO DE NYLON ROCADEIRA 3MM
REDONDO. BOBINA CONTENDO RS RS 32.933,33
38117 34.| APROXIMADAMENTE 240 METROS DE FIO DE UNID 100 329,33 U
NYLON REDONDO 3,0MM, COR VERMELHA, 2
KG.

LAMINA FACA 2 PONTAS, FURO 250 MM RS
38118 35.| PARA ROCADEIRAS, UNIVERSAL, TAMANHO UNID 50 40,00
330 MM.

RS 2.000,00

LAMINA FACA 3 PONTAS, FURO 1 POLEGADA RS
38119 36.| PARA ROCADEIRAS, UNIVERSAL, TAMANHO UNID 50 43,67
300 MM.

RS 2.183,33

ALICATE BOMBA D'AGUA AUTOAJUSTAVEL
(BICO DE PAPAGAIO). ACO ESPECIAL.
PROJETADO ~ PARA  TRABALHO EM RS
MANUTENCOES HIDRAULICAS. A MOLA DE

PRESSAO AJUSTA o ALICATE | UNIP 20 63,00
AUTOMATIC AMENTE AO DIAMETRO
TRABALHADO. CAPACIDADE DE ABERTURA
46MM, PESO 0,4KG.

38120 37. RS 1.260,00

APLICADOR DE SELANTES. APLICADOR
RESISTENTE, FABRICADO EM ACO CARBONO.
TIPO PISTOLA. FORNECIDO COM AGULHA RS RS 875,00
38121 38.| PARA DESENTUPIR O BICO DO CARTUCHO. UNID 50 17,50 !
ACOMPANHA DISCO E PONTA EM PLASTICO,
PERMITINDO TAMBEM A APLICACAO DE
SELANTES EM SACHE. EM EMBALAGEM PARA
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AUTOSSERVICO. PARA CARTUCHOS DE
310ML/300GR, PARA SACHES DE 400ML. PESO
580G.

TRENA PROFISSIONAL - COMPRIMENTO: 5
METROS. ESCALA EM  MILIMETROS E
POLEGADAS. FITA AUTOTRAVANTE, COM 2
BOTOES PARA DESTRAVAMENTO, GARANTE
MAIOR SEGURANCA E AGILIDADE AO RS
USUARIO. GANCHO IMANTADO PERMITE A UNID 50 2133 RS 1.066,67
FIXACAO DA PONTA EM ESTRUTURAS ’
METALICAS, FACILTANDO O TRABALHO.
CORPO ERGONOMICO E EMBORRACHADO
PARA MELHOR EMPUNHADURA. LAMINA EM
ACO REVESTIDO POR CAMADA DE NYLON.
DIMENSOES: 5M X 19MM, PESO 255G.

38122 39.

TRENA PROFICIONAL COMPRIMENTO 10
METROS, ESCALA EM  MILIMETROS E
POLEGADAS. FITA AUTOTRAVANTE, COM 2
BOTOES PARA DESTRAVAMENTO, GARANTE
MAIOR SEGURANCA E AGILIDADE AO RS

42011 40.| USUARIO. GANCHO IMANTADO PERMITE A UNID 50 28,00
FIXACAO DA PONTA EM ESTRUTURAS
METALICAS, FACILTANDO O TRABALHO.
CORPO ERGONOMICO E EMBORRACHADO
PARA MELHOR EMPUNHADURA. LAMINA EM
ACO REVESTIDO POR CAMADA DE NYLON.

RS 1.400,00

ALICATE UNIVERSAL 8", FORJADO EM ACO
CROMO VANADIO, CABO INJETADO EM PVC, RS
42012 41.| ISOLACAO ELETRICA DE 1.000 V CA, UNID 50 35,00
DIMENSOES PRODUTO: (COMPR. X LARG. X
ALT.): 215X 52X 18 MM.

RS 1.750,00

ALICATE PARA ELETRICISTA 8", ACO CROMO-
VANADIO, DIMENSOES C XL X A, 21,1 X 1,4 X
52 CENTIMETROS, QUALIDADE,
DURABILIDADE, CORTA FIOS E MALHAS DE
COBRE SEM DEIXAR REBARBAS, POSSUI RS
DISPOSITIVO PARA PRENSAR TERMINAIS DE UNID =0 94 83 RS 4.741,67
BITOLAS ATE 10 MM2 SEM ISOLACAO, BICO ’
COM RANHURAS CRUZADAS PARA MELHOR
AGARRE DE FIOS E CAPAS ISOLANTES, CABO
ANTIDESLIZANTE COM ABAS PROTETORAS
ARREDONDADAS PARA MAIOR CONFORTO E
SEGURANCA.

42013 42.

ALICATE DE CORTE 6", FABRICADO EM ACO
CROMO VANADIO TEMPERADO, ARESTAS DE
CORTE COM AJUSTE PRECISO, TEMPERADAS
POR INDUCAO, CABO ANTI- DESLIZANTE COM RS
ABAS PROTETORAS PARA MAIOR CONFORTO UNID 50 2933 RS 1.466,67
E SEGURANCA, MAIOR RESISTENCIA E VIDA ’
UTIL, COMPRIMENTO DO ALICATE 160 MM (6"),
CAPACIDADE DE CORTE: DIAMETRO ARAME
MOLE: 2.5MM, DIAMETRO ARAME DURO:
1.6MM.

42014 43.

ALICATE DE PRESSAO 10". ACABAMENTO
NIQUELADO. MORDENTES TRIANGULARES RS
PERMITEM TRABALHAR COM MATERIAIS DE UNID 50 4233 RS 2.116,67
DIVERSOS FORMATOS. DIMENSOES 250MM, ’
CAPACIDADE DE ABERTURA 28MM, PESO
0,5KG.

20121 44,
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CORTA VERGALHAO 42° - LAMINAS
INTERCAMBIAVEIS, FORJADAS EM ACO
ESPECIAL. CABOS PINTADOS E PROJETADOS RS RS 15.966,67
38125 45.| PARA QUE SE EXECUTE MENOR ESFORCO NO | UNID 20 798,33 B
CORTE. EMPUNHADURA ERGONOMICA.
DIMENSOES CAPACIDADE DE CORTE @
15,9MM, PESO 8,3KG.
TORQUES PARA ARMADOR 12". USO NA RS RS 2.566,67
19912 46.| CONSTRUCAO CIVIL PARA CORTE E TORCAO | UNID 50 51,33 209,
DE ARAMES. DIMENSOES: 300MM, PESO 550G.
TESOURA PARA CHAPAS 12". FABRICADO EM RS
ACO CARBONO. CORTE ENDURECIDO POR RS 673,33
38127 47-| INDUCAO. EMBALADA EM BLSTER PARA | UNIP 10 67,33
AUTOSSERVICO.
MARRETA OITAVADA COM CABO - RS RS 70333
38128 48.| DIMENSOES COMPRIMENTO 300MM, PESO | UNID 20 39,67 ,
SEM CABO 1KG, PESO COM CABO 1,2KG.
MARRETA OITAVADA COM CABO - RS RS 1.380,00
38248 49.| DIMENSOES COMPRIMENTO 390MM, PESO | UNID 20 69,00 280
SEM CABO 2KG, PESO COM CABO 2,3KG.
MARRETA OITAVADA COM CABO - RS RS 3.153,33
38129 50.| DIMENSOES COMPRIMENTO 900MM, PESO | UNID 20 157,67 23
SEM CABO 5KG, PESO COM CABO 5,5KG.
COLHER DE PEDREIRO RETA COM BATENTE 8" RS
CABO EM MADEIRA COM HASTE INTERNA RS 1.383,33
38130 S| PASSANTE E BATENTE. DIMENSOES 8" peso | UNIP 50 27,67
285G.
RS
DESEMPENADEIRA DENTADA. DIMENSOES RS 1.966,67
38131 521 280X 120X8MM, PESO 280G. PADRAO. UNID 50 39,33
) RS
ESQUADRO INOX COM CABO DE ALUMINIO. RS 1.950,00
38132 93| DIMENSOES 300MM, PESO 125G. S =Y 39,00
ARCO DE SERRA PARA LAMINAS BS DE 12"
DIMENSOES DO PRODUTO 45,8L X 2W X 12,8H RS
CENTIMETROS, ARCO EM ARCO TUBULAR, RS 2.400,00
42015 541 |EVE, COMPACTO E RESISTENTE, caso | UNIP 50 48,00
FECHADO E ESTRUTURADO EM PECA DE
ZAMAC.
JOGO DE SOQUETES CANHAO PRODUZIDO
EM ACO IMANTADO DE ALTA QUALIDADE,
OFERECENDO DURABILIDADE, RESISTENCIA E
42016 OTIMO  DESEMPENHO.  CARACTERISTICAS: RS
55 | MEDIDAS: 8,10, 11 E 13MM. MATERIAL: ACO, | |y 0 RS 483,33
‘| COM IMA, PROFISSIONAL. CONTEUDO: 4 48,33
SOQUETES CANHAO. APLICACAO: IDEAL
PARA PARAFUSAR E DESPARAFUSAR PORCAS
E PARAFUSOS DE MAQUINAS, MOTORES,
MOVEIS E ETC.
ALICATE ELETRICISTA 8' - UTILIZADO PARA
CORTAR FIOS E MALHAS SEM DEIXAR
REBARBAS. CONTEM DISPOSITIVO PARA RS RS 4.850,00
38133 56.| PRENSAR TERMINAIS DE BITOLAS ATE 10MM2 | UNID 50 97,00 020,
SEM ISOLACAO. BICO COM RANHURAS
CRUZADAS PARA MELHOR AGARRE DE FIOS E
CAPAS ISOLANTES. PARA SEU CONFORTO E
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SEGURANCA, O CABO E ANTIDESLIZANTES
COM ABAS PROTETORAS ARREDONDADAS.
CABO COM ISOLAMENTO 1000V NBR9699,
CABO AMARELO, PESO 412C.

ALICATE BICO MEIA CANA LONGO RETO
ELETRICISTA 6.1/2" - CABO ERGONOMICO

AMARELO E  VERMELHO;  TESTADO RS
INDIVIDUALMENTE PARA USO ATE 1.000 V; RS 1.400,00
38134 57-1 INDICADO PARA CORTAR E PRENDER CABOs £ | UNIP 50 28,00
ARAMES: CABO COM DUPLA ISOLACAO,
GARANTINDO  MAIOR  RESISTENCIA  E
PROTECAO:
RS
ALAVANCA DE ACO, PONTAS CHATA E RS 3.553,33
42017 98.1 CONICA. DIMENSOES: 1" X 1,80 CM. UNID 20 177,67
FACAO PARA MATO 14", COM LAMINA EM RS RS 906,67
38137 59.| ACO CARBONO E CABO DE POLIPROPILENO | UNID 20 45,33 ’
PRETO.
MACHADO SOLDADO CABECA REDONDA RS RS 1.580,00
38138 €0- 1 TAMANHO 2, CABO DE MADEIRA 50 CM. UNID 20 79,00
CAVADEIRA ARTICULADA METALICA COM
CABO DE MADEIRA DE 180CM. CAVADEIRA
TEMPERADA EM TODO O CORPO DA PECA, RS
PROPORCIONANDO MAIOR RESISTENCIA E RS 3.900,00
4208 6.1 MENOR DESGASTE DURANTE O uso, | UNIB 20 195,00
FABRICADA EM ACO CARBONO ESPECIAL DE
ALTA QUALIDADE, DIMENSOES (C X L X A):
206,3 X 16,6 X 19,6CM, PESO: 4,15 KG.
VASSOURA PLASTICA 26 DENTES, FABRICADA
EM POLIPROPILENO DE ALTA RESISTENCIA, RS
PROPORCIONANDO MAIOR DURABILIDADE E R$ 13.600,00
42019 2.1 5TIMO ACABAMENTO, POSSUl 26 DENTes | UNIP 400 34,00
FIXOS, POSSUI OLHO DE 23 MM DE DIAMETRO,
COM CABO DE MADEIRA DE 120 MM.
PA DE BICO N°4 COM CABO RETO DE
MADEIRA. TAMANHO DO CABO: 1,20M, RS RS 7.233.33
42020 63.| MEDIDA DO OLHAL: 3,5CM, LARGURA: | UNID 100 72,33 £33
27,5CM, FABRICADA EM ACO CARBONO
ESPECIAL DE ALTA QUALIDADE.
RS
ENXADA LARGA 2.0 LIBRAS, COM CABO DE RS 3.650,00
14538 64| MBI 4o UNID 50 73,00
ENXADA LARGA 2.5 LIBRAS. COM CABO DE RS RS 4.483,33
38145 65| A ADEIRA 145 CM : UNID 50 89,67
ENXADAO ESTREITO 25 COM CABO. RS RS 1.386,67
42021 66.| TAMANHO DO CABO: 1,25M, MEDIDA DO | UNID 20 69,33 280,
OLHAL: 4,2CM, LARGURA: 10,5CM.
RS
PICARETA CHIBANCA COM CABO MADEIRA RS 5.816,67
42022 67| e 0OML UNID 50 116,33
TESOURA DE PODA, PROFISSIONAL COM RS RS 3.033,33
38146 ¢8.] | AMINA METALCA E CABO ReEvestpo | UNIP 50 60,67
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PLASTICO DIMENSOES 21 X 6 X 3
CENTIMETROS.

TESOURA PARA CERCA VIVA, TRAMONTINA, RS
38147 69.| COM LAMINA METALICA E CABO DE | UNID 50 66,00
MADEIRA , 48.6 X 15.9 X 10.8 CENTIMETROS.

RS 3.300,00

RS

SERROTE FIXO PARA PODA 12,5"/320MM, EM UNID 50 50,67

ACO CARBONO, CABO EMBORRACHADO.

38148 70. RS 2.533,33

SERROTE PROFISSIONAL 20", LAMINA EM ACO
ALTO CARBONO TEMPERADO E LIXADO ,
CABO DE MADERRA ERGONOMICO E RS
38149 71.| ENVERNIZADO, DENTES TRAVADOS , 5 DENTES UNID 50 79,33
POR POLEGADA, PROTECAQO PLASTICA PARA
OS DENTES, DIMENSOES APROX: 58.3 X 14.6 X
2.2 CENTIMETROS.

RS 3.966,67

CARRINHO DE MAO CHAPA  N.°20,
QUADRADO 65L, CAPACIDADE DE PESO 120
KG, PNEU MACICO 345 MM X 75 MM. BRACO
TUBULAR COM EMPUNHADURAS RS
38150 72.| ERGONOMICAS, BORDA REFORCADA, EIXO | UNID 100 346,00
EM ACO DE ALTA RESISTENCIA E BUCHA EM
NYLON AUTOLUBRIFICANTE, PINTURA
ELETROSTATICA A PO.

RS 34.600,00

ROLO CORRENTE MOTOSSERRA 3/8, 1.3MM,
ROLO 205 DENTES, ALTO RENDIMENTO RAPIDEZ,
COMPRIMENTO: 25 PES CALIBRE:1.3MM - RS
38151 73.| 0,050", PERFIL DO DENTE: QUADRADO, PACOTE | ROLO 50 741,33
COM EMENDAS E ELOS CAIXINHAS PARA
LOOPS.

RS 37.066,67

CORRENTE PARA MOTOPODA COMPATIVEL
COM STIHL HT131 22DTS SABRE 30CM,
CORRENTE 61 PMM3 30 CM - 3/8" 1,1 MM,
NUMERO DE ELOS POR CORRENTE: 44, RS
42023 74.| NUMERO DE DENTES POR CORRENTE: 22, | UNID 15 79,33
ESPESSURA DO ELO: 1,JMM. CONTEUDO DA
EMBALAGEM: 01 CORRENTE 61 PMM3 30 CM -
3/8" 1,1 MM.

RS 1.190,00

MANGUEIRA PARA JARDIM FLEXIVEL %, 3
CAMADAS DISTINTAS: INTERNA EM PVC,
INTERMEDIARIA  EM  FIO DE POLIESTER

38152 75.| TRANCADO E EXTERNA EM PVC, PRESSAO DA METR 3.000 RS 6,17 RS 18.500,00
AGUA DE ATE 12 BAR [174 PSI] E TEMPERATURA
DE 50 °C.

PONTEIRA PHILIPS PARA PARAFUSADEIRA.
JOGO DE BITS COM PONTAS PHILLIPS SIMPLES
EM ACO CROMO VANADIO, COM ENCAXE | | | - RS RS 736,67
42024 76.| 1/4° MEDIDA DA PONTA: PH2 COM 10 73,67
COMPRIMENTO DE 55 MM ESTOJO CONTENDO
10 PONTAS IMANTADAS, PARA SER USADOS EM

PARAFUSADEIRAS EM SERVICOS DE APERTAR E
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SOLTAR  PARAFUSOS. COM  EXCELENTE
QUALIDADE E ACABAMENTO.

ABRACADEIRA TIPO D COM CUNHA, ACO

42025 77.| CARBONO ZINCADO, %. UNID 100 RS2,97 RS 296,67

FACA PEIXEIRA TRAMONTINA COM LAMINA EM
ACO CARBONO COM CABO DE MADEIRA 5".
DESCRICAO DO PRODUTO: LAMINA EM ACO
CARBONO, CABO DE MADEIRA, REBITES DE
ALUMINIO, PESO LIQUIDO: 0,0540 KG. PESO RS
42026 78.| BRUTO: 0,0540 KG. METRAGEM: 0,000084 M | UNID 300 18,33
CUBICO. DIMENSOES PRODUTO (COMPR. X
LARG. X ALT.): 231X 29X 13 MM. ESPESSURA: 2,0
MM. COM TRATAMENTO TERMICO APLICADO
AS LAMINAS COM VERNIZ PROTETOR.

RS 5.500,00

CABO OVAL DE MADERRA PARA | UNDD 100 RS
PICARETA/CHIBANCA, TAMANHO: 95 CM, RS 4.166,67

42027 79. 4167

MADEIRA DE LEI DE ORIGEM LEGAL. ’

CABO REDONDO DE MADEIRA PARA ENXADA | UNID 100 RS
42028 80.| TAMANHO: 150 CM, MADEIRA DE BOA 39,33 RS 3.933,33
QUALIDADE. ’

CABO  RETO DE MADERA PARA PA, | UNID 100 RS
42029 g81.| TAMANHO: 120 CM, PONTA ENCABECADA, RS 3.833,33

: 38,33
MADEIRA DE LEI DE ORIGEM LEGAL.

LOTE 02

i VALOR
QUAN | VALOR UNITARIO | TOTAL
TIDADE MEDIO (RS) MEDIO

(RS)

COD | ITEM DESCRICAO UNID

ALICATE AMPERIMETRO DIGITAL.
CARACTERISTICAS: DISPLAY LCD/CONTAGEM:
3 1/2 DIGITOS/2000; CORRENTE AC:
20/200/1000A; TENSAO DC:
200M/2/20/200/1000V; TENSAO AC: 200/750V;
RESISTENCIA: 200/2K/20K/200K/2M/20M?;
MUDANCA DE FAIXA: MANUAL; ABERTURA DE ;
GARRA: 40MM; DIAMETRO DO CONDUTOR: R
40MM; PRECISAO BASICA: 3%; CATEGORIADE | NP 05 228,67 RS 1.143,33
SEGURANCA: CAT Il 600V; ALIMENTACAO:
1X9V;  DIMENSOES  (MM)/PESO  (G):
250X95X45/345. ACESSORIOS INCLUSOS: UMA
BOLSA DE ACOMODACAO, 03 (TRES) PARES
DE PONTAS DE PROVA ORIGINAL DO
APARELHO, BATERIA DE 9V DE ALIMENTACAO
E MANUAL COMPLETO.

38135 82

DETECTOR DE TENSAO, UTILZADO PARA
IDENTIFICAR A PRESENCA DE TENSAO AC SEM RS RS 1.681.67
42030 83 CONTATO  ELETRICO,  ASSIM  COMO | UNID 05 336,33 e
IDENTIFICACAO DE FASE E NEUTRO COM
INDICACAO SONORA E LUMINOSA DE
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TERMINAIS E BARRAMENTOS SEM ISOLACAO
ENERGIZADOS, NAO APLICAVEL EM CABOS
COM ISOLACAQ, TENSAO DE OPERACAQ: 90V
A 1000V AC, FREQUENCIA DE OPERACAO:
50HZ A 60HZ, INDICADOR DE TENSAO: LED E
SONORO.

PORTEIRO ELETRONICO INTERFONE,
FABRICADO EM PLASTICO ABS, ACABAMENTO
FRONTAL EM ALUMINIO ESCOVADO E
RESISTENTE A CHUVA, ABRE FECHADURA RS

42031 84| ELETRICA, ACEITA ATE 4 EXTENSOES DE AUDIO, UNID 20 287,00
POSSUI  ALARME  ANTIFURTO,  BORNE
REMOVIVEL, 500M DISTANCIA DE INSTALACAQ,
POSSUI FONTE INTERNA COM ALIMENTACAO
BIVOLT AUTOMATICA (127/220VAC - 50/60HZ).

RS 5.740,00

VIDEO PORTEIRO COMPOSTO POR UMA
CAMERA (PAINEL EXTERNO) COM CIRCUITO
DE AUDIO, ACIONAMENTO DE FECHADURA E
GERADORA DE TOQUE DE CHAMADA, UM
MONITOR COM TELA E 4" E FONE ACOPLADO,
NA COR BRANCA. O SISTEMA PERMITE A
VISUALIZACAO DE UMA SEGUNDA IMAGEM
(CAMERA  AUXILIAR) CONECTADA E
SELECIONADA PELO MONITOR INTERNO.
POSSUI ALARME ANTI-VIOLACAO NO PAINEL RS

42032 85 EXTERNO, AJUSTES DE VOLUMES INTERNO E UNID 05 1.050,00
EXTERNO, CAMPAINHA (ALTO OU BAIXO.
ACEITA ATE 4 PONTOS INTERNOS, FECHADURA
ELETRICA 12V. MATERIAL PLASTICO ABS
(MONITOR) E ALUMINIO NATURAL (UNIDADE
EXTERNA). ITENS INCLUSOS: UNIDADE INTERNA
(MONITOR) + UNIDADE EXTERNA (CAMERA),
KIT DE FIXACAO, MANUAL E CERTIFICADO DE

RS 5.250,00

GARANTIA),  FREQUENCIA 60  HZ
ALIMENTACAO127/220V, CONSUMO  3W,
PESO 1,5KG.
LOTE 03
VALOR
. - QUAN | UNITARIO | VALOR TOTAL
coDp | ImEm DESCRICAO unp | | o et
(RS)
ESCADA DE FIBRA EXTENSIVA, 4,20 X 7,20 MT,
FIBRA VAZADA, 23 DEGRAUS. FABRICADAS
EM PERFIL “U" ATRAVES DO PROCESSO DE RS
38158 |  86.| PULTRUSAO E DEGRAUS PLANOS EM | UNID 20 R$ 31.333,33
ALUMINIO COM FRISOS ANTIDERRAPANTES, 1.566,67
COMPOSTAS POR SAPATAS DE BORRACHA,
LIMITADOR DE ABERTURA ANTIBELISCAO.
ESCADA MULTIFUNCIONAL 4X4 16 DEGRAUS,
CINZA, DOBRAVEL, EXTENSIVEL,
ARTICULACOES COM TRAVAS RS RS 15.986,67
42033 | 87.| AUTOMATIMATICAS, BARRA ESTABILZADORA | UNID 20 799,33 286,
PARA MAIOR SEGURANCA. DEGRAUS
ANTIDERRAPANTES, PESO MINIMO
SUPORTADO DE 150 KG.
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MASCARA DE SOLDA, ESCURECIMENTO R$ RS 1.743,33
38159 8. | AUTOMATICO. ' UNID 10 174,33
CORDA DE SEDA POLIESTER TRANCADA 8MM
38160 89. - ESPESSURA: 8MM. BRANCA - PARA METRO 500 RS 1,53 RS 766,67
AMARRACOES EM GERAL.
CORDA DE SEDA POLIESTER TRANCADA RS 2,33 R$ 700,00

42034 90. | 12MM - ESPESSURA: 12MM. BRANCA - PARA METRO 300
AMARRACOES EM GERAL.

FITA ZEBRADA SEM ADESIVO 70 MM X 200 MT, RS 18,67 RS 5.600,00

AMARELA E PRETO, POLIPROPILENO. ROLO 300

38161 21.

TELA MOSQUITEIRA NYLON LARG. 1,20M RS RS 9.666,67
38162 92. | VERDE MALHA 16X16 FIO 31 - ROLO 50 UNID 20 483,33 B
METROS.

CINTO DE SEGURANCA TIPO PARAQUEDISTA,
FITA DE POLIESTER, MEIA-ARGOLAS: 2 PARA
POSICIONAMENTO, NA CINTURA; 1T COM
PONTO DE CONEXAO DORSAL, FIVELAS RS
38164 93. | DUPLAS: 5 PARA AJUSTE, NAS PERNAS, KIT 30 413,33
CINTURA E OMBROS,LACOS: 2 FRONTAIS,
PARA ANCORAGEM, AJUSTE PEITORAL,
ALMOFADA PARA PROTECAO:

RS 12.400,00

CINTO PARA FERRAMENTAS ELETRICISTA,
COM CORPO PRODUZIDO EM NYLON DE
ALTA RESISTENCIA, BOLSOS PARA RS RS 1.166,67
42035 94. | ARMAZENAMENTO E TRANSPORTE DE UNID 10 116,67 B
FERRAMENTAS, CINTO DE FIXACAO COM
ENGATE PLASTICO, CINTO COM
REGULAGEM.

PROTETOR FACIAL INCOLOR 150MM 158C
CONSTITUIDO DE CARNEIRA SIMPLES OU
38166 75 CARNEIRA COM CATRACA E VISOR UNID 400

TRANSPARENTE.

R$39,33 | R$15.733,33

LUVA DE PU TRICOTADA EM NAILON COM
REVESTIMENTO EM POLIURETANO NA PALMA,
FACE PALMAR DOS DEDOS E PONTA DOS
42036 76 DEDOS, PALMA ANTIDERRAPANTE, PUNHO PAR 3.000
COM ELASTANO. POSSUI PROPRIEDADE

ANTIESTATICA. TAMANHO M G. C.A: 15.272

RS$ 10,00 | RS 30.000,00

LUVA DE SEGURANCA. LUVA SS 1009
SUPERNITRIL, LATEX CORRUGADO, SUPER
SAFETY LUVA DE SEGURANCA
CONFECCIONADA COM SUPORTE TEXTIL
COM REVESTIMENTO EM LATEX
CORRUGADO, BANHO SEMI-TOTAL OU 3/4
COM PUNHO DE SEGURANCA E FORMATO
ANATOMICO. INDICADO PARA: INDl:JSTRIA PAR 1,500 RS 12,00 | RS 18.000,00
DE  CONSTRUCAO  CIVIL;  INDUSTRIA ’
METALMECANICA; INDUSTRIA MADEIREIRA;
MANUTENCAO INDUSTRIAL; SERVICO
CONSERVACAO E JARDINAGEM; COLETA E
SELECAO DE RESIDUOS. COMPOSICAO:
SUPORTE TEXTIL E LATEX, ACABAMENTO:
CORRUGADO PALMA E DORSO %,
TAMANHOS: P/M/G/GG, COR: VERDE.

42037 97.
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LUVAS DE RASPA PUNHO LONGO. LUVA DE
SEGURANCA CONFECCIONADA EM

COURO BOVINO CURTIDO AO CROMO, RS 23,67 RS 4.733,33

42038 | 98| cOM REFORCO ENTRE POLEGAR E | ©AR 200
INDICADOR. COSTURADA COM LINHA DE
NYLON. CANO LONGO DE 20CM.
28169 | 99 | LUVAS VAQUETA CANO CURTO COM | . 0o | R$21,00 | R$2.100,00

REFORCO - DORSO EM RASPA.

AVENTAL NAPA PVC, QUALIDADE ELEVADA
IMPERMEAVEL, BRANCO, MULTIUSO,
LONGOS E POSSUEM ALCAS LONGAS E
REFORCADAS, LARGURA X ALTURA: 70 CM X
42039 100.| 120 CM. INDICADO PARA USO INDUSTRIAL, UNID 5.000
PARA PROTECAO CONTRA PRODUTOS
QUIMICOS DE ALTA DENSIDADE, ALTA
PROTECAO CONTRA AGUA E OUTROS
LIQUIDOS.

RS 94,00 | RS 470.000,00

BLUSAO PVC FORRADO COM CAPUZ (CAPA
DE CHUVA) COR AMARELA, TAMANHOS: M,
G, GG, MANGA LONGA, FECHAMENTO
FRONTAL, IMPERMEAVEL.

RS 29,00 RS 8.700,00

38172 101. UNID 300

GARRAFAO  TERMICO  50L  AZUL -
CARACTERISTICAS: ALCA SUPERIOR,
ESTRUTURA  PLASTICA RESISTENTE, OTIMA
CAPACIDADE TERMICA E REVESTIMENTO
INTERNO COM MANTA TERMICA DE ALTO
DESEMPENHO. COR: AZUL, DIMENSOES
PRODUTO (COMPR. X LARG. X ALT.): 210 X 230
38173 102 X 304 MM; CAPACIDADE: 5L; CONSERVACAO UNID 50
TERMICA DE LIQUIDOS FRIOS E QUENTES;
CONSERVACAO TERMICA DE, NO MINIMO, 6
HORAS; ISOLAMENTO TERMICO COM ESPUMA
DE PU POLIURETANO), LIVRE DE CFC; MATERIAL
NAO TOXICO E RECICLAVEL; GARANTIA: 1
ANO CONTRA DEFEITOS DE FABRICACAO.

RS 50,83 RS 2.541,67

103.| CAPACETE DE SEGURANCA COM ABA UNID 200
FRONTAL, SUSPENSAO E JUGULAR, INCLUSO
FENDAS LATERIAS PARA ACOPLAMENTO DE
PROTETORES AURICULARES E FACIAIS, TER
29799 ALTA RESISTENCIA APENETRACAO E BOA
VENTILACAO, E POSSUIR UM SELO DE
IDENTIFICACAO DA CONFORMIDADECOM
CARACTERISTICAS DEFINIDAS PELO
INMETRO.

R$ 69,33 | RS 13.866,67

104, OCULOS DE PROTECAO COM HASTES COM UNID 500
TAMANHOS REGULAVEIS, ARTICULADAS,
CONFECCCIONADAS EM POLICARBONATO
OU SIMILAR, VISOR DE POLICARBONATO RS 10,33 RS 5.166,67
ANTIEMBACANTE, TRATAMENTO ANTI-RISCO,
COM PROTECAO LATERAL, DEVE TRANMITIR
A

VISUALIZACAO DE CORES REAIS.

32158
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105.] RESPIRADOR SEMIFACIAL DESCARTAVEL UNID 500
CLASSE PFF1(MASCARA), COR EXTERNA
AZUL,

MODELODOBRAVEL, COM SOLDA POR
ULTRASSOM EM TODO SEU PERIMETRO,
TAMANHO UNICO, CONFECCIONADO COM
32160 FILTRO DE MANTA SINTETICA, PARA USO
CONTRA AERODISPERSOIDES (PARTICULAS)
GERADOS MECANICAMENTE. AS
PARTICULAS PODEM SER SOLIDAS OU
LIQUIDAS GERADAS DE SOLUCOES OU
SUSPENSOES AQUOSAS, COM VALVULA DE
EXALACAO

RS 6,83 RS 3.416,67

106] KIT MOTOSSERRISTA - CALCA ANTI CORTE KIT 50

COM RS

38165 PROTECAO 360° CAPACETE COM 699,33
ABAFADOR E

TELA 5 EM 1 E LUVA OPERADOR

RS 34.966,67

107] ABAFADOR DE RUIDO — PROTETOR UNID 50
AURICULAR TIPO CONCHA COM NIVEL DE
ATENUACAO NRR 27 E NRRSF 21DB SEM
COMPONENTE METALICO, POSSUIR ARCO
CONFECCIONADOS EM MATERIAL PLASTICO RS
FLEXIVEL, RESISTENTE, GIRATORIO 360° RS 5.000,00
CONJUGADO COM BANDA/TIRA DE 100,00
SUSTENTACAO. CERTIFICADO DE
APROVACAO (CA) EXPEDIDO PELO
MINISTERIO DO TRABALHO E EMPREGO (MTE)
COM PRAZO DE VALIDADE CONTADO A
PARTIR DO ANO DE ENTREGA.

42040

108, PROTETORES AURICULARES DE INSERCAQ UNID 1.000
MOLDADOS EM BORRACHA DE SILICONE,
MACIAS, DETAMANHO UNICO, DE MODO
QUE

SEJA ADAPTAVEL A QUALQUER TAMANHO
DE

CONDUTO AUDITIVO, COM PROPRIEDADES RS 2,67 RS 2.666,67
ATOXICAS, EXTREM AMENTE FLEXIVEIS E
ESTERILIZAVEL EM AGUA FERVENTE, E
LIGADOS

POR UM CORDAO, CONFECCIONADO EM
FIBRA NATURAL OU MISTA. NiVEL
DEREDUCAO DE RUIDO, DEVERA SER DE 17
dB A 25 DB

29803

109 PERNEIRA EM COURO SINTETICO 3 TALAS PAR 200
FECHAMENTO VELCRO, PERNEIRA DE
SEGURANCA CONVENCIONAL EM COURO
SINTETICO DUPLO, SEM PROTECAO NO
JOELHO.

POSSUl 3 TALAS DE POLIPROPILENO, R$ 53,33 | R$ 10.666,67
COSTURA EM LINHA DE POLIESTER SUPER
REFORCADAS COM FECHAMENTO EM
VELCRO COM ORIFICIOS NAS LATERAIS PARA
VENTILACAO. ILHOS PARA FIXACAO NO PE
MEDIDAS: 49CM DE ALTURA POR 23CM DE
PANTURRILHA E 20CM DO TORNOZELO

39198

110.| BOTINA DE SEGURANCA FECHAMENTO EM PAR 500
ELASTICO LATERAL RECOBERTO CRIVAL RS 73,33 | RS 36.666,67
REFOO1 SEM BICO E CARACTERIZADA POR
NAO POSSUIR BICO DE ACO, POSSUINDO O

42041
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CERTIFICADO DE APROVACAO (CA) 31701,
QUE ATESTA SUA CONFORMIDADE COM AS
NORMAS DE SEGURANCA ESTABELECIDAS,
COM PALMILHA  MACIA E SOLADO
EMBORRACHADO. TAMANHOS DO 35 AO 45.

111 BOTA SETE LEGUAS BRANCA. CALCADO DE PAR 500
SEGURANCA, TIPO BOTA ANTIDERRAPANTE,
CONFECCIONADO EM PVC INJETADO COM
ADICAO DE PLASTIFICANTES E NITRILICOS.
MATERIAIS ~ VIRGENS ~ E  EXCLUSIVO
IMPERMEAVEL INJETADO, FORRADO COM
NYLON, CANO 30 CM (BASE DE 38/39) E RS$ 70,00 | RS 35.000,00

42042 CABEDAL COR BRANCA, SOLADO BRANCO
2,8MM DE ESPESSURA. CONTENDO O
CERTIFICADO DE APROVACAO (CA)
EXPEDIDO PELO MINISTERIO DO TRABALHO E
EMPREGO (MTE), COM PRAZO DE VALIDADE
CONTADO A PARTIR DO ANO DE ENTREGA.
TAMANHOS DO 35 AO 45,
112 BONE ARABE ; CAPUZ DE SEGURANCA UNID 100
CONFECCIONADO EM HELANCA, ABA
42043 PLASTICA REVESTIDA COM BRIM, ELASTICO RS 23,33 RS 2.333,33
TRASEIRO PARA AJUSTE E VELCRO PARA
FECHAMENTO FRONTAL, COMPRIMENTO DE
25CM.
LOTE 04
VALOR
p = QUAN | UNITARIO | VALOR TOTAL
cOD | ITEM DESCRICAO UNID IDADE | MEDIO MEDIO (RS)
(RS)
PARAFUSO FRANCES 1/4X1 COM PORCA E
42044 113 PRUELALISA - PCT 100, PCT 100 RS 45,00 | RS 4.500,00
R RS
PARAFUSO FRANCES 3/8X5 COM PORCA E RS 17.500,00
38175 114 ARRUELA LISA - PCT 100. PCT 50 350,00
PARAFUSO FRANCES 5/16X6 COM PORCA E R3 RS 15.500,00
38176 115 ARRUELA LISA - PCT 100, PCT 50 310,00
RS
" RS 8.166,67
38177 1146 PARAFUSO SEXTAVADO 3/8X1" - PCT 100. PCT 50 163,33
RS RS 13.666,67
38178 117 PARAFUSO SEXTAVADO 3/8X2" - PCT 100. PCT 50 273,33 S
RS RS 13.666,67
38179 118 PARAFUSO SEXTAVADO 3/8X3" - PCT 100. PCT 50 273,33 S
RS RS 15.666,67
38180 119 PARAFUSO SEXTAVADO 3/8X4" - PCT 100. PCT 50 313,33 S
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38181 120| PORCA SEXTAVADA 3/8" - PCT 100. PCT 200 | R93667 | R37.33333
38182 121| ARRUELA LISA 3/8" - PCT 100. PCT 200 | R#2367 | R54.733,33
38183 122| ARRUELA DE PRESSAO 3/8" - PCT 100. PCT 100 | R923,67 | R52.366,67
RS RS 17.666,67
38184 123| PARAFUSO SEXTAVADO 5/8X1" - PCT 100. PCT 50 353,33 U
RS RS 22.833,33
38185 124 PARAFUSO SEXTAVADO 5/8X2" - PCT 100. PCT 50 456,67 T
RS R$ 16.000,00
38186 125 PARAFUSO SEXTAVADO 5/8X3" - PCT 100. PCT 25 640,00 R
RS R$ 22.000,00
38187 126 PORCA SEXTAVADA 5/8" - PCT 100. PCT 200 110,00 T
38188 127| ARRUELA LISA 5/8" - PCT 100. PCT 200 | R98333 | R516.666,67
38189 128 CABO DE ACO PLASTIFICADO Y. MERO | 2000 | R® 11,00 | R522.000,00
RS RS 6.400,00
38190 129| GRAMPO P/ CABO DE ACO 1/4 - PCT 100. PCT 40 160,00 B
PARAFUSO BROCANTE SEXTAVADO 10 X % R RS 5.666,67
4 . ’
38191 1301 CAIXA COM 200 PECAS. CAXA 501 113,33
PCT
38192 131| BUCHA P/ PARAFUSO N° 6 - PCT 100. 100 | R>1067 | R51.066,67
PCT
38193 132| BUCHA P/ PARAFUSO N° 8 - PCT 100. 100 | RP14.67 | R 1.466,67
PCT
38194 133| BUCHA P/ PARAFUSO N° 10 - PCT 100. 100 | R217,00 | R51.700,00
38195 134 PARAFUSO CABECA CHATA DE TAMANHO PCT 50 R$37,00 | RS 1.850,00
6MM A 12MM - PCT 100.
CENTO
38196 135 PARAFUSO MADEIRA 4.8X55 - PCT 100. 100 | R>3500 | RS 3.500,00
14468 136 PREGO COM CABECA 22 X 48. KG 200 | RP2L67 | R5433333
9895 137 PREGO COM CABECA 17 X 21. KG 200 | R#23.00 | R34.600,00
38197 138 PREGO COM CABECA 18 X 24. KG 200 | RP2L67 | R54333,33
21520 139] PREGO 15X15. KG 00 | R#2367 | R54.733,33
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CADEADO CORPO DE LATAO MACICO
30MM,  HASTE NIQUELADA EM  ACO
ENDURECIDO, PINOS ESPECIAIS FORMATO
42052 140 CARRETEL ANTI-GAZUA, MOLA DE ACO INOX,

ORIFICIO DE DESCARGA DE AGUA, CILINDRO
DE LATAO TREFILADO, DIMENSOES DO ITEM C
X LXA30X21 X 28 MILIMETROS, 2 CHAVES DE
LATAO NIQUELADAS.

UNID 100 R$ 24,00 | RS 2.400,00

CADEADO CORPO DE LATAO MACICO
40MM, HASTE NIQUELADA EM ACO
ENDURECIDO, PINOS ESPECIAIS FORMATO
CARRETEL ANTI-GAZUA, MOLA DE ACO INOX,
ORIFICIO DE DESCARGA DE AGUA, CILINDRO
DE LATAO TREFILADO, DIMENSOES DO ITEM C
X L X A 40X 23 X 32 MILIMETROS, 2 CHAVES DE
LATAO NIQUELADAS.

RS 40,67 RS 4.066,67

42056 141 UNID 100

CADEADO CORPO DE LATAO MACICO
50MM, HASTE NIQUELADA EM ACO
ENDURECIDO, PINOS ESPECIAIS FORMATO
CARRETEL ANTI-GAZUA, MOLA DE ACO INOX,
ORIFICIO DE DESCARGA DE AGUA, CILINDRO
DE LATAO TREFILADO, DIMENSOES DO ITEM C
XL XA 50 X 29 X 38 MIIMETROS, 2 CHAVES DE
LATAO NIQUELADAS.

RS 65,33 RS 6.533,33

42057 142 UNID 100

PORTA CADEADO 3.1/2' - 89MM, FABRICADO RS 8,67 RS 1.733,33

42058 '3 EM ACO, POSSUI ACABAMENTO ZINCADO.

UNID 200

ARAME RECOZIDO FIO 18" (1,24MM), EM
ACORDO COM A NORMA ABNT NBR 5589,
PROPORCIONANDO RESISTENCIA A TRACAQ
DE ATE 40 KGF/MM2,

RS 19,67 RS 9.833,33

38202 144 KG 500

38203 145 BROCA PARA CONCRETO 6 X T00MM. UNID 100 RS 8,67 RS 866,67

38204 146 BROCA PARA CONCRETO 8 X 120MM. UNID 100 R512,00 RS 1.200,00

38205 147| BROCA PARA CONCRETO 10 X 120MM. UNID 100 RS 16,67 RS 1.666,67

38206 148 BROCA PARA CONCRETO 12 X 150MM. UNID 100 RS 22,67 RS 2.266,67

42060 149| BROCA ACO RAPIDO 3/8. UNID 100 RS 45,33 RS 4.533,33

VEDANTE P/ TORNEIRAS CARRAPETA BUCHA RS 5,67 RS 566,67

38208 1501 REPARO VAZAMENTO, COM 10 UNIDADE.

PCT 100

BARRA ROSQUEADA DE FERRO. DIMENSOES RS 7,67 RS 2.300,00

38207 1 131 4\ x 5/16", ACABAMENTO POLIDO.

UNID 300

BARRA ROSQUEADA DE FERRO. DIMENSOES RS 9,33 RS 2.800,00

38210 1 153 1M X 3/8". ACABAMENTO POLIDO,

UNID 300

BARRA ROSQUEADA DE FERRO. DIMENSOES
38211 153 IM X V4". ACABAMENTO POLIDO. UNID 300

RS 5,00 RS 1.500,00

38212 154 ELETRODO CROMO 3,25MM. KG 300 R590,00 | R>27.000,00

38213 155 ELETRODO FERRO FUNDIDO 3,25MM. KG 300 R553,33 | R>16.000,00

38214 156/ ELETRODO 3,25MM, ATENDE NORMA E6013. KG 300 R558,00 | R>17.400,00
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49065 157 ?KR(/;MPO POLIDO PARA CERCA 19X11 - 1X9 (G 300 R$ 23,33 | RS 7.000,00
CORRENTE SOLDADA ZINCADA 6MM (15/64"), RE2367 | RS 473333
42067 158 RESISTENCIA TRABALHO: 500 KGF, | METRO 200 > 23, »4.733,

RESISTENCIA RUPTURA: 2000 KGF.

ADESIVO EM MASSA, 100G, PRODUTO BI-
38217 159 COMPONENTE, A BASE DE RESINA EPOXI, UNID 200
POLIAMIDA E CARGAS MINERAIS.

RS 7,67 RS 1.533,33

ADESIVO BI-COMPONENTE A BASE DE RESINA
EPOXI, 16G, TRANSPARENTE DE SECAGEM
RAPIDA, SUPER RESISTENTE, INDICADA PARA
DIVERSOS ~ MATERIAIS, ~PODENDO  SER
APLICADA EM SUPERFICIES POROSAS, LISAS
OU IRREGULARES, COMPOSTA COM PARTE A
(RESINA) E B (ENDURECEDOR) PARA SEREM
MISTURADAS NA MESMA PROPORCAO.
SECAGEM  RAPIDA A TEMPERATURA
AMBIENTE, RESISTE A TEMPERATURA DE ATE
70°C. ACOMPANHA SUPORTE PLASTICO PARA
MISTUAR OS DOIS COMPONENTES.

RS 25,67 RS 5.133,33

38218 160 UNID 200

COLA INSTANTANEA 20G - APLICACAO:
METAIS, MADEIRAS, PAPEIS, PORCELANAS,
38219 161 BORRACHAS, PLASTICOS, CORTICAS E UNID 200
COURO. PADRAO MINIMO INDICATIVO DE
QUALIDADE: COLA SUPER BONDER.

RS 11,00 | R$2.200,00

ADESIVO PARA JUNTA DE MOTORES 73GR.
ADESIVO  RESISTENTE ~AS  PRESSOES E
TEMPERATURAS ELEVADAS, INDICADO PARA
COLAGEM E VEDACAO DE JUNTAS DE
MOTORES DIESEL, A GASOLINA E A ALCOOL,
ALEM DE JUNTAS DE CAMBIO E DIFERENCIAIS
DE VEICULOS. APLICACOES: EXCELENTE | | 00 | R$14,67 | R$2.933,33
ADESAO AO ACO, MADEIRA, CERAMICA,

COURO,  PLASTICOS EM  GERAL.
CARACTERISTICAS: QUANDO SECADO AO
AR, APRESENTA EXCELENTE RESISTENCIA A
OLEO E NAFTAS DE PETROLEO, POSSUI
RESISTENCIA TERMICA DENTRO DOS LIMITES
DE -30°C A 121°C.

38220 162

RS

38221 163 REBITE POP 1/8 — pacote com 1.000 un PCT 100 100,00 R% 10.000,00

38222 164 REBITE POP 3/32 pacote com 1.000 un PCT 100 RS 90,00 RS 9.000,00

RS

38223 165 REBITE POP 5/32 pacote com 1.000 un PCT 100 123,33 R$12.333,33

OLEO DESENGRIPANTE E ANTICORROSIVO RS 11,67 RS 3.500,00
38225 166 AEROSSOL 300ML. UNID 300

BISNAGA SILICONE 280G, ACETICO, BRANCO,
UTILZADO PARA VEDACAO E SELAGEM DE
SUPERFICIES VITRIFICADAS, ALUMINIO, VIDROS
COMUNS E TEMPERADOQOS, AZULEJOS, PORTAS
E  JANELAS ETC. POSSUI  EXCELENTE
RESISTENCIA AOS RAIOS UV E PODE SER
APLICADO EM AREAS EXTERNAS, COMO
SELAGEM DE CALHAS E RUFOS.

RS 24,00 RS 7.200,00

38226 167 UNID 300
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38227 168 CABO DE ACO GALVANIZADO Y. METRO | 200 | R®76,00 | RS15.200,00
38228 169 CABO DE ACO GALVANIZADO. 3/8. MeRo | 200 | R®17,00 | RS 3.400,00
GRAMPO P/ CABO DE ACO 1
38229 170l GALVANIZADO, INDICADO PARA | UNID s0 | R®667 | R$3.33333
PRENSAR/AMARRAR CABOS DE ACO.
RS
RODA DE ARAME LISO 14x16 (2.2 x 2,7mm), RS 77.000,00
35931 1711 ROLO DE 1250 METROS RS0 701 1.100,00
ROLO DE ARAME FARPADO: DIAMETRO DOS
FIOS 1,60 MM: DISTANCIA ENTRE AS FARPAS RS RS 10.066,67
42068 172 125 MM: TORCAO DOS FIOS ALTERNADA: | ROLO 20 503,33 066,
CARGA DE IMPACTO 350 KGF; ACABAMENTO
GALVANIZADO. ROLO DE 500 METROS.
LOTE 05
VALOR
. - QUAN | UNITARIO | VALOR TOTAL
coD | ITEM DESCRICAO D | e | MDD | MEDIO (RS)
(RS)
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GERADOR DE ENERGIA A GASOLINA 19,5HP
13KVA COM PARTIDA ELETRICA, QUADRO
ROBUSTO - REFORCADO, PROTECAO NO
TANQUE DE COMBUSTIVEL, AVR / COM
ESCOVA, CARREGADOR DE BATERIA, POSSUI
VOLTIMETRO, SENSOR DE PRESSAO DE OLEO,
MOTOR COM LUBRIFICACAO POR BOMBA
DE OLEO, POSSUI RODAS PARA TRANSPORTE,
TENSAO PRINCIPAL DE SAIDA: 220V, TOMADA
AUXILIARES: 1 TOMADA - 220V/110V 2
TOMADAS - 110V, CARREGADOR DE
BATERIA: 12V / 8,3A, BATERIA: LITIO,
POTENCIA MAXIMA DO MOTOR: 19,5HP,
POTENCIA MAXIMA: 13KVA, POTENCIA
NOMINAL: 12KVA, FATOR DE POTENCIA: 1,
FASES: MONOFASICO, MOTOR: 4 TEMPOS —
GASOLINA, CONTROLE DE TENSAQ: AVR /
COM ESCOVA, BITOLA DO FIO
RECOMENDADO: 10MM?2, NiVEL DE RUIDO: .
79DBA, CILINDROS: MONOCILINDRICO, R
CILINDRADAS: 667CC, COMBUSTIVEL: UNID 03 22.500,00 RS 67.500,00
GASOLINA, CAPACIDADE MAXIMA DO
TANQUE: 41L, CAPACIDADE RECOMENDADA
DO TANQUE: 40L, OLEO RECOMENDADO:
20W50, CAPACIDADE DO TANQUE DE OLEO:
1,51, SISTEMA DE PARTIDA: ELETRICO,
AUTONOMIA (50% DE CARGA): 10,4 HORAS,
VOLTIMETRO: DIGITAL, HORIMETRO: DIGITAL,
MEDIDOR DE FREQUENCIA: DIGITAL, ALERTA
DE NiVEL DE OLEO, DIMENSOES
APROXIMADAS (CXLXA): 850 X 865 X 810MM,
PESO LIQUIDO/BRUTO: 160,5 / 176,7KG.
CONTEUDO DA EMBALAGEM: 1 GERADOR
DE ENERGIA A GASOLINA 19,5HP 13KVA
110/220V COM PARTIDA ELETRICA, MANUAL
DO USUARIO, KIT FERRAMENTAS, 1 PLUG DE
TOMADA 30A, 1 PLUG DE TOMADA 50A, |
CABO DE CARGA DA BATERIA, KIT PARA
MONTAGEM DAS RODAS E COXIM FRONTAL.
GARANTIA: 6 MESES.

42069 173

MOTOR PARA PORTAO ELETRONICO, 4 HP,
PORTOES 600 KG. CARACTERISTICAS DO
MOTOR: ENGRENAGEM EXTERNA EM LIGA DE
METAL DE 17 DENTES; EMBREAGEM
ELETRONICA (CONFIGURAVEL); COROA E SEM
FIM INTERNO (ENGRENAGENS) EM LIGA
METALICA; ACIONAMENTO ULTRA RAPIDO;
POTENCIA DO MOTOR DE 1/4HP (PARA
PORTOES DE ATE 600KG QUE  ESTEJAM UND 20 RS 863,33 | R$ 17.266,67
DESLIZANDO SUAVEMENTE); VERSAO 110 OU

220V; PROTETOR TERMICO CONTRA QUEIMA
POR AQUECIMENTO; CICLOS DE ABERTURA E
FECHAMENTO HORA DE ATE 50 VEIZES.
CARACTERISTICAS TECNICAS: CICLOS HORA:
50; REDUCAO: 22:1 - SAIDA DE M4 I717;
VELOCIDADE: 16 M/MIN; MOTOR - 0,25 CV -
0,19 KW - 1620 RPM; VOLTAGEM: 110V OU 220V
(A ESCOLHER (NAO E BIVOLT)); TEMPO DE

42071 174
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ABERTURA: 11 SEGUNDOS PARA UMA
ABERTURA DE 3 METROS; PESO DO PORTAQ:
600 KG. CARACTERISTICAS DA PLACA DE
COMANDO: CENTRAL PLACA DE COMANDO
PARA PORTAO ELETRONICO ROSSI KXH30FS;
FONTE AUTOMATICA 90V - 240V ~ AC; FIM DE
CURSO SENSOR HALL; MEMORIA INTERNA PARA
30 BOTOES; SISTEMA DE RECEPCAO HCS, ANTI-
CLONAGEM; FREQUENCIA DE RECEPCAQ 433
MHZ(R/P); FUNCAO RESIDENCIAL E PREDIAL;
FECHAMENTO  AUTOMATICO  REGULAVEL
(PAUSA); PARTIDA SUAVE; PARADA SUAVE
PROGRAMAVEL; BOTOEIRA (BOT);
EMBREAGEM ELETRONICA REGULAVEL; APAGA
CONTROLE INDIVIDUAL; ENTRADA PARA
SINALEIRA; ENTRADA PARA FOTOCELULA;
SAIDA PARA LUZ DE GARAGEM; ITENS
INCLUSOS: 01 MOTOR DE 1/4CV, 110V OU 220V
PARA PORTOES DESLIZANTES DE ATE 600KG; 01
PLACA ELETRONICA COM RECEPTOR 433MHZ
SISTEMA ROLLING CODE EMBUTIDO; 02
CONTROLES NTX (RADIO TRANSMISSORES
433MHZ ROLLING CODE) NA COR PRETA; 02
SUPORTES PARA CONTROLE; 05 METROS DE
CREMALHEIRA; 02 CHAVES PARA O
DESTRAVAMENTO DO MOTOR EM CASO DE
FALTA DE ENERGIA; 01 CAPA PROTETORA DO
MOTOR (CINZA CONFORME IMAGEM); 02 IMAS
SENSOR HALL; 01 CAPACITOR.

MAQUINA DE SOLDA INVERSORA, FAIXA DE
CORRENTE: 10 - 200°, ALIMENTACAO: 1 -
220V, NORMA GLOBAL: IEC 60.974-1, PORTA . .
ELETRODO E GARRA OBRA COM CABOS DE 3 R$ 963,33 | RS 4.816,67
38230 179 METROS DE COMPRIMENTO 100% EM COBRE, | UNIP 05
PAINES FABRICADOS EM COMPOSTOS
ESPECIAIS PARA RESISTENCIA A QUEDAS E

ANTI-CHAMAS.

SOPRADOR DE FOLHAS COSTAL A GASOLINA,
COM MOTOR 2 TEMPOS, CAPACIDADE DO
TANQUE DE COMBUSTIVEL DE 15L RS
CILINDRADA  56.5 CM?,  POTENCIA UNID 20 5 386 67 RS 47.733,33
2.6KW/3.54CV, VELOCIDADE MAXIMA DO AR -200,
78M/S, VOLUME DE AR MAXIMO 1260 M3/H,
ROTACAO LENTA 3.100 RPM, ROTACAO
MAXIMA 7.250 RPM, PESO 9,1 KG.

38231 176

SOPRADOR E ASPIRADOR DE FOLHAS A
GASOLINA; CILINDRADA: 28CM? / 1,7POLS,
POTENCIA: 0,8KW / 1,1HP VELOCIDADE
MAXIMA NA POTENCIA ENCONTRADA:
8000RPM VOLUME DO TANQUE DE RS

38232 177 COMBUSTIVEL: 0,5LIT / 16,91FL OZ CONSUMO |  UNID 15 2.010,00
DE COMBUSTIVEL: 575G/KWH, VELA DE
IGNICAO: CHAMPION RCJ4Y, DADOS DO
ITEM: VAZAO DO AR NO ALOJAMENTO:
13,31M3/MIN / 470CFM, VAZAO DO AR NO
TUBO: 12,03M%/MIN / 425CFM, VELOCIDADE

RS 30.150,00
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DO AR: 76M/S / 170MPH, VELOCIDADE DO AR
(BOCAL CIRCULAR): 58,12M/S / 130MPH,
VELOCIDADE DO AR (BOCAL ACHATADO):
76M/S / 170MPH, DADOS DE VIBRACAO E
RUIDO:, NIVEL DE VIBRACAO EQUIVALENTE
(AHV , EQ) PUNHO: 11,1M/S2, NIiVEL DE
PRESSAO SONORA NO OUVIDO DO
OPERADOR: 92DB(A), NiVEL DE POTENCIA
SONORA, GARANTIDA (LWA): 107DB(A)
EQUIPAMENTO:  CINTURAO:  CINTURAO
SIMPLES, TIPO DO BICO: ARREDONDADO +
ACHATA, CONTEUDO DA EMBALAGEM: 1
MOTOR , 1 DOSADOR DE COMBUSTIVEL , 1
CHAVE COMBINADA , 1 CHAVE ALLEN , 1
DUTO RETO DE 320MM , 1 DUTO RETO DE
SAIDA 380MM , 2 PARAFUSOS.

ROCADEIRA A GASOLINA COM POTENCIA DE
17 KW. EIXO RETO, MAQUINA ROBUSTA
INDICADA PARA TAREFAS PESADAS E
INTENSAS POR LONGOS PERIODOS DE TEMPO,
COMO CORTE DE GRAMA, CAPIM, PASTO.
ARBUSTO, MACEGAS E PEQUENAS ARVORES,
PODE SER UTILIZADA TANTO EM ACLIVES
COMO EM DECLIVES. CAPACIDADE DO RS
TANQUE DE COMBUSTIVEL (L) 0.58. POTENCIA
(KW/CV) 1.7/23. ROT. MAX. (RPM) 12,500, | UNIP 30 | 3.216,67
ROT. LENTA (RPM) 2,800. CILINDRADA (CM?)
352. PESO (KG) 1) 7.7. SISTEMA ANT-
VIBRATORIO COM AMORTECEDORES QUE
REDUZEM A TRANSMISSAO DA VIBRACAO
QUE E GERADA PELO MOTOR E PELA
FERRAMENTA DE CORTE. CINTO DUPLO DE
SUPORTE QUE FACILITAM OS TRABALHOS DE
LONGA DURACAO.

42074 178 RS 96.500,00

PODADOR DE GALHOS, HASTE TELESCOPICA
COM SABRE DE 12", MONOCILINDRICO, 2
TEMPOS, REFRIGERADO A AR SISTEMA DE
PARTIDA: MANUAL RETRATIL: CILINDRADA:
32,6 CC, POTENCIA DO MOTOR: 1,2 HP, RS RS 39.333,33
38235 179| FILTRO DE AR: DUPLO ELEMENTO, TIPO DE | UNID 10 3.933,33 =233
COMBUSTIVEL: GASOLINA + OLEO 2 TEMPOS,
ROTACAO  MAXIMA: 10000 RPM
ROTACAO  NOMINAL: 7000  RPM,
COMPRIMENTO DO TUBO TOTAL: 3M
ALCANCE MAXIMO DE PODA: 5,0M.

MOTOSSERRA A GASOLINA 41 CILINDRADAS,
SABRE 18" DESLOCAMENTO DO CILINDRO:
40.9 CM®, POTENCIA: 1.6 KW, TORQUE MAX.:
2 NM , TORQUE MAX. AT RPM: 6300 RPM ,
CONSUMO DE COMBUSTIVEL: 652 G/KWH
RPM DO MOTOR / MOTOR MAXIMO: 13000
RPM , VELOCIDADE DE MARCHA LENTA: 2900 RS
38236 180| RPM , DIAMETRO DO CILNDRO: 41 MM , | UNID 10 2.783,33
CURSO DE CILINDRO: 31 MM, COMPRIMENTO
DO SABRE RECOMENDADO, MIN-MAX
SHORTEST: 33 CM, COMPRIMENTO DO SABRE
RECOMENDADO, MIN-MAX LONGEST: 45 CM
VELOCIDADE DA CORRENTE COM
POTENCIA MAXIMA: 17.3 M/S, VOLUME DO
TANQUE DE OLEO: 0.25 L, NIVEL DE POTENCIA

RS 27.833,33
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SONORA GARANTIDA (LWA): 114 DB(A) ,
NIVEL DE POTENCIA SONORA, MEDIDO: 112
DB(A) , NIVEL DE PRESSAO SONORA NA
ORELHA DO OPERADOR: 102 DB(A) , NiVEL DE
VIBRACAO EQUIVALENTE (AHV , EQ)
EMPUNHADURA DIANTEIRA / TRASEIRA: 3.8
M/S? , NIVEL DE VIBRACAO EQUIVALENTE
(AHV, EQ) ALCA TRASEIRA: 4.2 M/S?

MOTOSSERRA A GASOLINA 58 CILINDRADAS
SABRE 20" 2,5 KW, CILINDRADAS: 58CC,
MOTOR: 2 TEMPOS, POTENCIA: 2,5 KW /

7500RPM, TAMANHO DO SABRE: 20 " (76 RS RS 38.166,67
38237 181| DENTES), PASSO DA CORRENTE: 0.058%0.325, UNID 10 3.816,67 O
MISTURA DE COMBUSTIVEL:20:1

(GASOLINA:OLEO), CAPACIDADE DO
TANQUE DE COMBUSTIVEL: 520 ML,
CAPACIDADE DO TANQUE DE OLEO: 260 ML

PULVERIZADOR MANUAL TIPO COSTAL DE 20
LTROS DE CAPACIDADE, COMPRESSAO UNID 10 RS 493,33 | RS$4.933,33
PREVIA, TANQUE ERGONOMICO, FABRICADO

EM POLIETILENO, RESISTENTE A RAIOS UV

38238 182

PARAFUSADEIRA E FURADEIRA DE IMPACTO,
MANDRIL 3/8 - 450W - 127V, BOTAO SELETOR:
PARA PERFURACAQ SIMPLES ou
38239 183| PERFURACAO COM IMPACTO - VELOCIDADE UNID 20
VARIAVEL, REVERSIVEL, BOTAO COMUTADOR,
BOTAO-TRAVA, PARA USO EM ALVENARIA -
METAL - MADEIRA

RS 390,00 | RS 7.800,00

ESMERILHADEIRA ANGULAR BATERIA 4.1/2"
18V COM MALETA 220V - APLICACOES:
INDUSTRIA  PETROLIFERA, CONSTRUCAO,
SERVICOS DE INFRAESTRUTURA, INDUSTRIA
METALURGICA; CARACTERISTICAS: SISTEMAS
ELETRONICOS DE PROTECAO DA BATERIA
(ECP) E MOTOR (EMP), BATERIAS DE {ONS DE
LITIO, REVESTIMENTO EMBORRACHADO SOFT
GRIP NO PUNHO, CAIXA DE ENGRENAGENS
GIRATORIAS,  INTERRUPTOR ~ DE ~ DUAS RS
VELOCIDADES E GUARDA DE PROTECAO,

VERSATL, CARGA EM 30 MiNUTOs: | UNIP 20 1.233,33
ESPECIFICACOES TECNICAS: VOLTAGEM DA
BATERIA 18V, ROTACOES POR MIN. (SEM
CARGA) 10.000RPM, PROFUNDIDADE DE
CORTE 30MM, EIXO 14MM, TAMANHO DO
DISCO 4.1/2" - 115MM; PESO COM BATERIA
2,2KG, PESO COM EMBALAGEM 6,5KG; ITENS
QUE ACOMPANHAM: 1 CARREGADOR
RAPIDO, 2 BATERIAS 18 V DE 4.0 AH, 1 MALETA
L-BOXX, 1 CHAVETA DE PINO. GARANTIA: 12
MESES.

38240 184 RS 24.666,67

FURADEIRA PARAFUSADEIRA, BATERIA 20V
LITHIUM, COM IMPACTO 2 BATERIAS 2AH,
MOTOR BRUSHLESS (SEM ESCOVAS DE
CARVAO) MANDRIL DE AJUSTE RAPIDO, RS
INTERRUPTOR DE VELOCIDADE VARIAVEL, LUZ
LED, VOLTAGEM: 20V, VELOCIDADE: 0-500 /0- | NP 20 1.393,33
1750 RPM, TORQUE: 65NM, MANDRIL: 13MM,
CAPACIDADE: MADEIRA(25MM)
METAL(13MM),  CONCRETO  (6,5MM),
IMPACTOS POR MINUTO: 0-8500 / 0-29750 IPM

38241 185 RS 27.866,67
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MARTELETE ROMPEDOR PERFURADOR 800W
COMPLETO COM MANDRIL ADAPTADOR,
MARTELETE 24MM COM KIT DE BROCAS,
TALHADEIRA E PONTEIRO GRATIS, MARTELETE
38242 184 ROTATIVO E ROMPEDOR, VELOCIDADE UNID 10
VARIAVEL, ROTACAO REVERSIVEL, LIMITADOR
DE TORQUE, ENCAIXE SDS PLUS, DUPLA
ISOLACAO, ADAPTAVEL A COLETOR /
ASPIRADOR DE PO.

R$ 938,67 | RS$9.386,67

MARTELO ROMPEDOR 5.6KG -
CARACTERISTICAS: SISTEMA ANTI VIBRACAO
AVT. DUPLA ISOLACAO. PARTIDA SUAVE.
VELOCIDADE VARIAVEL. CONTROLE
ELETRONICO DE VELOCIDADE. ENCAIXE SDS

MAX. ESPECIFICACOES: POTENCIA: 1.100W RS
IMPACTOS POR MINUTO: 1.100 - 2.650. RS 49.700,00
38243 187 ENERGIA DE IMPACTO: 11. 6 Joules. | NP 10| 4.970,00

DIMENSOES (C X L X A): 466 X 116 X 230MM.
PESO APROXIMADO: 5.6KG. EMISSAO DE
VIBRACOES: 8 M/S2. INCERTEZA K: 2M/S2.
ITENS QUE ACOMPANHAM GRAXA, PUNHO
LATERAL E MALETA. NAO ACOMPANHA
PONTEIRO.

MARTELO DEMOLIDOR 10KG -
CARACTERISTICAS: SISTEMA ANTIVIBRACAO
AVT. DUPLA ISOLACAO. PARTIDA SUAVE.
VELOCIDADE VARIAVEL. CONTROLE
ELETRONICO DE VELOCIDADE. ENCAIXE SDS
MAX. ESPECIFICACOES: POTENCIA: 1.510W RS
38244 188/ IMPACTOS POR MINUTO: 9250-1900 ENERGIA UNID 10 6.966,67
DE IMPACTO: 25.5 JOULES DIMENSOES (C X L
X A): 576 X 149 X 265MM PESO APROXIMADO:
10.3KG EMISSAO DE VIBRACOES: 8 M/S2
INCERTEZA  K: 1.5M/S2 ITENS QUE
ACOMPANHAM GRAXA, PUNHO LATERAL,
MALETA E PONTEIRO

RS 69.666,67

SERRA MARMORE 4.3/8"", 1300W, 110V/220V,
BOTAO DE SEGURANCA, GATILHO DO
INTERRUPTOR COM CAPA ANTI POEIRA, GUIA
DE PROFUNDIDADE PARA AJUSTE DE
PROFUNDIDADE DE CORTE, SISTEMA DE
VENTILACAO OTIMIZADO NA EXTREMIDADE
TRASEIRA DA CAIXA DO MOTOR PARA
PREVENIR ENTRADA DE POEIRA E SUJEIRA,
38245 189| UTILIZADA PARA CORTAR TODO O TIPO DE UNID 10
PEDRA, ALVENARIA, AZULEJOS, TIJOLOS ENTRE
MUITAS  OUTRAS COISAS, CAPACIDADE
MAXIMA DE CORTE: 32MM, DIAMETRO DO
FURO: 20MM, ESPESSURA MAXIMO DO DISCO:
2MM, ROTACOES POR MINUTO : 13.000MIN-1,
ACOMPANHAM: CHAVE DA TRAVA DO EIXO,
CHAVE HEXAGONAL, 02 DISCOS
SEGMENTADOS

RS 467,00 | RS 4.670,00
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COMPACTADOR DE SOLO 4 TEMPOS: DADOS
DE FUNCIONAMENTO APROXIMADOS: PESO
OPERACIONAL 72 KG, TAMANHO DA SAPATA
(LXC) MM 280 X 340, C X L X A MM (673 X 343
X 965), NUMERO DE PERCUSSAO MAX. 1/MIN:
656, CURSO NA SAPATA 65MM, FORCA DE
IMPACTO 18 KN, VELOCIDADE DE TRABALHO
M/MIN: 838, POTENCIA DE SUPERFICIE - RS RS
38246 1900 COMPACTACAO 148M2/H. DADOS DO UNID 10 18.500,00 | 185.000,00
MOTOR: TIPO DE MOTOR: GXR 120, HONDA,
MOTOR A GASOLINA DE QUATRO CICLOS,
MONOCILINDRO, REFRIGERADO A AR, 121
CILINDRADA CM3, 2,7 POTENCIA NOMINAL
(DIN 1SO 3046-1) KW, 4.100 A ROTACAO
1/MIN, 1 CONSUMO DE COMBUSTIVEL 1/H, 2,9
CAPACIDADE DO TANQUE DE COMBUSTIVEL
1,674 CO2 (NRSC) * G/KWH.

LAVADORA DE ALTA PRESSAO LAVADORA DE
ALTA PRESSAO, PRESSAO MAXIMA 1950
LBF/POL2 134 BAR / 13 MPA, VAZAO DA AGUA
6 L/MIN / 360 L/H, POTENCIA 1650 W,
MOTOR1,6 CV, RODAS SIM, ALCA PARA
TRANSPORTE SIM, PESO LIQUIDO 16 KG,
ALTURA 97 CM, LARGURA 22 CM,
PROFUNDIDADE 39 CM, GARANTIA
DO FORNECEDOR 12 MESES, GATILHO COM RS
TRAVA DE SEGURANCA. ENGATE RAPIDO AO
SISTEMA DE SUCCAO DE AGUA. MOTOR DE | UNIP 101 2.083,33
INDUCAO COM PROTETOR TERMICO. BOMBA
COM CABECOTE DE ALUMINIO E PISTOES
CROMADOS - MAIOR RESISTENCIA A
CORROSAO E ABRASAO. MEDIDOR EXTERNO
DO NVEL DE OLEO DA BOMBA.
RESERVATORIO  PARA  DETERGENTE.
CARRINHO PARA TRANSPORTE. MANGUEIRA
DE ALTA PRESSAO DE 6,2 M. CABO ELETRICO
DE 5 M.

38247 191 RS 20.833,33

COMPACTADOR DE SOLO 4 TEMPOS: DADOS
DE FUNCIONAMENTO APROXIMADOS: PESO
OPERACIONAL 72 KG, TAMANHO DA SAPATA
(LXC) MM 280 X 340, C X L X A MM (673 X 343
X 965), NUMERO DE PERCUSSAO MAX. 1/MIN:
656, CURSO NA SAPATA 45MM, FORCA DE
IMPACTO 18 KN, VELOCIDADE DE TRABALHO
M/MIN: 8,8, POTENCIA DE SUPERFICIE - R$18.500,
42080 1921 COMPACTACAO 148M2/H. DADOS DO UNID 1 00
MOTOR: TIPO DE MOTOR: GXR 120, HONDA,
MOTOR A GASOLINA DE QUATRO CICLOS,
MONOCILINDRO, REFRIGERADO A AR, 121
CILINDRADA CM3, 2,7 POTENCIA NOMINAL
(DIN 1SO 3046-1) KW, 4.100 A ROTACAO
1/MIN, 1 CONSUMO DE COMBUSTIVEL 1/H, 2,9
CAPACIDADE DO TANQUE DE COMBUSTIVEL
1, 674 CO2 (NRSC) * G/KWH.

R$18.500,00
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ROCADEIRA A GASOLINA COM POTENCIA DE
1.7 KW. EIXO RETO, MAQUINA ROBUSTA
INDICADA PARA TAREFAS PESADAS E
INTENSAS POR LONGOS PERIODOS DE TEMPO,
COMO CORTE DE GRAMA, CAPIM, PASTO.
ARBUSTO, MACEGAS E PEQUENAS ARVORES,
PODE SER UTILIZADA TANTO EM ACLIVES
COMO EM DECLIVES. CAPACIDADE DO RS
TANQUE DE COMBUSTIVEL (L) 0.58. POTENCIA
(KW/CV) 1.7/23. ROT. MAX. (RPM) 12,500, | UNIP 3 3.216,67
ROT. LENTA (RPM) 2,800. CILINDRADA (CM?)
352. PESO (KG) 1) 7.7. SISTEMA ANT-
VIBRATORIO COM AMORTECEDORES QUE
REDUZEM A TRANSMISSAO DA VIBRACAO
QUE E GERADA PELO MOTOR E PELA
FERRAMENTA DE CORTE. CINTO DUPLO DE
SUPORTE QUE FACILITAM OS TRABALHOS DE
LONGA DURACAO.

42152 193 RS 9.650,00

AVENTAL NAPA PVC, QUALIDADE ELEVADA
IMPERMEAVEL, BRANCO, MULTIUSO, LONGOS
E POSSUEM ALCAS LONGAS E REFORCADAS, ; ;
LARGURA X ALTURA: 70 CM X 120 CM. R$ 94,00 | RS 47.000,00
42153 194 |N\DICADO PARA USO INDUSTRIAL, PARA UNID 500
PROTECAO CONTRA PRODUTOS QUIMICOS
DE ALTA DENSIDADE, ALTA PROTECAO

CONTRA AGUA E OUTROS LIQUIDOS.

2. JUSTIFICATIVA

Esta aquisicdo de equipamentos, ferramentas e materiais em geral € necessaria para
atender a demanda da Secretaria de Obras, Transportes e Servicos. Os referidos itens serdo
usados em eventuais construcoes, reformas, e ampliacdes de obras, atendendo a fodas as
secretarias do municipio de Lagoa Formosa MG.

As quantidades relacionadas sdo estimativas e visam & manutencdo dos servicos
respectivos, evitando a manutencdo de estoques elevados.

O Sistema de Registro de Pregos (SRP) é o mais adequado para a aquisicdo de produtos e
materiais, tendo em vista que o Municipio solicitard os itens na medida em que forem
necessdrios. Outra vantagem nessa aquisicdo de materiais € a economia de recursos por
parte da contratante, considerando que a Administragdo nao precisa adquirir ou gastar
com o estoque de materiais. A hipétese legal para a utilizagdo do registro de pregos é o:
Art. 3° da lei 7892/2013 - IV - quando pela natureza do objeto, ndo for possivel definir
previamente o quantitativo a ser demandado pela administragao.

Este termo de referéncia enquadra-se na categoria de bens e servicos comuns, de que
trata a Lei n° 10.520/2002, por possuir padroes de desempenho e caracteristicas gerais e
especificas usualmente encontradas no mercado, podendo ser licitado por meio da
modalidade Pregdo.

A contratacdo tem por objetivo, respeitar a isonomia entre os licitantes, selecionar a
proposta mais vantajosa para a Administracdo e promover o desenvolvimento municipal,
garantindo a boa qualidade dos matericis e de empresas comprometidas com o
desenvolvimento.

Estas, pois, sdo as razdes e os fundamentos que justificam a adog¢cdo do sistema de registro
de precos, sob pena de contrariedade ao principio da supremacia do interesse publico.
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3. DO PRAZO, LOCAL DE ENTREGA E ACEITACAO DO OBJETO.
3.1. A solicitacdo do servico serd feita pelos responsdveis da secretaria/setor,
parceladamente, através da Autorizacdo de Compras/Servicos — ACS, acompanhada ou
ndo, por oficio devidamente assinado. Toda enfrega deverd ser feita somente mediante
solicitacdo da Contratante, sob pena de devolucdo da mercadoria entregue. Os itens
deverdo ser entfregues em até no maximo em 7 (sete) dias, contados do recebimento
da Autorizacdo de Compras/Servicos, de segunda a sexta-feira, no periodo das 7h00min as
11h00min e das 12h00min as 16h00min.
3.2. Nado serd aceita a entrega parcelado/proviséria dos itens, que acarretard a nao
aceitagdo dos mesmos.
3.3. O ndo fornecimento do objeto no prazo estipulado serd motivo de aplicagdo das
penalidades/sangcoes previstas neste Termo, Ata de Registro de Pregcos, bem como nas
sangoes elencadas no futuro Instrumento Convocatério do Pregdo, e ainda conforme rege
a Lei Federal n° 8.666/93, 10.520/02 e Decreto Lei 7.892/2013;
3.4. O objeto licitado deverd possuir todas as caracteristicas minimas descritas nas
especificacoes. Serdo aceitos produtos com caracteristicas superiores, desde que atendam
a todos os requisitos minimos exigidos nas especificacdes constantes neste termo de
referéncia, do presente edital.
3.5. As entregas dos produtos serdo aceitas desde que obedecidos as normas das
AGENCIAS DE FISCALIZACAO SANITARIA, ABNT, INMETRO, e demais érgdos reguladores. -
Atentando -se o proponente, principalmente para as prescricoes do art. 39, inciso VIl da Lei
n° 8.078/90 (Coédigo de Defesa do Consumidor).

¢ De alta qualidade, sem falhas ou quaisquer outras avarias;

e Entregues obedecendo rigorosamente as cldusulas do Edital e seus anexos.

o Estéreis acondicionados em embalagens lacradas individualmente, identificados

e em perfeitas condicoes de armazenagem.

3.6. O recebimento definitivo ndo excluird a responsabilidade da CONTRATADA pela
perfeita qualidade dos itens fornecidos, cabendo-lhe sanar quaisquer irregularidades
detectadas, no prazo de validade do produto;
3.7. Olicitante vencedor ficard obrigado a trocar as suas expensas, No prazo mdximo de
24(vinte e quatro) horas da notificacdo, o produto, que vier a ser recusado sendo que o ato
de recebimento ndo importard sua aceitacdo. Sem &nus para o Municipio, e
independentemente de eventual aplicacdo das penalidades cabiveis
3.8. A (s) mercadoria (s) fornecida (s) estard sujeita a verificacdo, pela unidade
requisitante, da compatibilidade com as especificacdes deste Edital e de seus Anexos, no
que se refere a quantidade, qualidade e prazo de validade.
3.9. A Contratada se responsabilizard por quaisquer despesas decorrentes da
embalagem, deslocamento, transporte, entrega e carga e descarga dos itens/produtos.
3.10. A empresa vencedora deverd fornecer meios de comunicagdo tais como e-mails e
telefones fixos e celulares para contato durante a vigéncia do prazo de fornecimento, com
o preenchimento do item abaixo:
3.10.1. DECLARACAO/TERMO DE DADOS CADASTRAIS ATUALIZADOS - ANEXO DO
EDITAL.
3.11. A empresa deverd cumprir o cronograma de entrega, ndo podendo sofrer atraso,
podendo sofrer penalidades em caso do descumprimento.
3.12. Observacao: Os enderecos de entrega serao informados pela secretaria solicitante
e poderao sofrer alteragcoes de acordo com conveniéncia da Prefeitura Municipal de Lagoa
Formosa.
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4. DO CONTROLE E FISCALIZAGAO DA EXECUGAO

4.1. Nos termos do art. 67 Lei n° 8.666, de 1993, serd designado representante para
acompanhar e fiscalizar a entrega dos bens, anotando em registro proprio todas as
ocorréncias relacionadas com a execucdo e determinando o que for necessdrio a
regularizacdo de falhas ou defeitos observados.

4.2. A fiscalizacdo de que frata este item ndo exclui nem reduz a responsabilidade da
Contratada, inclusive perante terceiros, por qualquer irregularidade, ainda que resultante
de imperfeicdes técnicas ou vicios redibitérios, e, na ocorréncia desta, ndo implica em
corresponsabilidade da Administracdo ou de seus agentes e prepostos, de conformidade
com o art. 70 da Lei n® 8.666, de 1993.

4.3. Orepresentante da Administracdo anotard em registro proprio todas as ocorréncias
relacionadas com a execucdo do confrato, indicando dia, més e ano, bem como o nome
dos funciondrios eventualmente envolvidos, determinando o que for necessdrio a
regularizacdo das falhas ou defeitos observados e encaminhando os apontamentos G
autoridade competente para as providéncias cabiveis.

4.4. A fiscalizacdo da ata e o gerenciamento da ata de registro de preco ficard por
conta da Prefeitura Municipal de Lagoa Formosa.

5. AS OBRIGACOES DA CONTRATADA

5.1. A Contratada deve cumprir todas as obrigacdes constantes no Edital, seus anexos e
sua proposta, assumindo como exclusivamente seus 0s riscos e as despesas decorrentes da
boa e perfeita execucdo do objeto e, ainda:

5.2. Efetuaraentrega do objeto em perfeitas condicdes, conforme especificacdes, prazo
e local constantes no Termo de Referéncia e seus anexos, acompanhado da respectiva
nota fiscal, na qual constardo as indicacoes referentes a: marca, fabricante, modelo,
procedéncia e prazo de garantia ou validade;

5.3. Responsabilizar-se pelos vicios e danos decorrentes do objeto, de acordo com os
artigos 12, 13 e 17 a 27, do Cdodigo de Defesa do Consumidor (Lei n° 8.078, de 1990)

5.4. Substituir, reparar ou corrigir, as suas expensas, No prazo fixado neste Termo de
Referéncia, o objeto com avarias ou defeitos;

5.5. Comunicar a Contratante, no prazo mdximo de 24 (vinte e quatro) horas que
antecede a data da entrega, os motivos que impossibilitem o cumprimento do prazo
previsto, com a devida comprovacdo;

5.6. Manter, durante toda a execucdo do confrato, em compatibiidade com as
obrigacdes assumidas, todas as condicdes de habilitacdo e qualificacdo exigidas na
licitacdo;

5.7. Indicar preposto para representd-la durante a vigéncia do processo;

5.8. Considerar que a acdo da fiscalizacdo do CONTRATANTE ndo exonera a
CONTRATADA de suas responsabilidades contratuais;

6. DAS OBRIGACOES DA CONTRATANTE

6.1. Sao obrigacdes da Contratante:

6.1.1. Receber o objeto no prazo e condicdes estabelecidas no Edital e seus anexos;
6.1.2. Verificar minuciosamente, no prazo fixado, a conformidade dos bens recebidos com
as especificacdes constantes do Edital e da proposta, para fins de aceitacdo e
recebimento definitivo;

6.1.3. Comunicar a Contratada, por escrito, sobre imperfeicoes, falhas ou irregularidades
verificadas nos produtos fornecidos, para que seja substituido.
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6.1.4. Acompanhar e fiscalizar o cumprimento das obrigacdes da Contratada, através de
comiss@o/servidor especialmente designado;

6.1.5. Efetuar o pagamento & Contratada no valor correspondente ao fornecimento do
objeto, no prazo e forma estabelecidos no Edital e seus anexos;

6.1.6. A administracdo ndo responderd por quaisquer compromissos assumidos pela
Contratada com terceiros, ainda que vinculados & execucdo do presente Termo de
Contrato, bem como por qualquer dano causado a terceiros em decorréncia de ato da
Contratada, de seus empregados, prepostos ou subordinados.

7. SANGCOES ADMINISTRATIVAS

7.1.  AOS LICITANTES

Ficard impedido de licitar e contratar com a Administracdo PUblica Municipal e, se for o
caso, serd descredenciado do Cadastro Geral de Fornecedores do Municipio de Lagoa
Formosa, pelo prazo de até 5 (cinco) anos, garantida a ampla defesa, sem prejuizo das
multas de até 10% do valor do contrato e demais cominacdes legais, nos termos do art. 81
da Lei Federal 8.666/93, do art. 7° da Lei Federal n° 10.520/02, o ADJUDICATARIO que:

i. Convocado dentro do prazo de validade da sua proposta, ndo assinar o contrato,
deixar de apresentar documentacdo exigida para o cerfame ou apresentar
documentacdo falsa;

i. Ensejar oretardamento da execucdo de seu objeto;

ii. NdAo mantiver a proposta;

iv. Falhar ou fraudar a execucdo do contrato/instrumento equivalente;

v. Comportar-se de modo inidbneo ou cometer fraude fiscal.

Ndo serd aplicada a multa as empresas remanescentes, em virtude da ndo aceitacdo da
primeira colocada.

7.2. A CONTRATADA

Pela inexecucdo total ou parcial da contratacdo, a Administracdo poderd, garantida
prévia defesa, aplicar a CONTRATADA a extensdo da falta ensejada, as penalidades
previstas no Art. 87, da Lei 8.666/93 e no art. 7° da Lei 10.520/02, na forma prevista no
respectivo instrumento licitatdério.

O descumprimento total ou parcial das obrigacdes assumidas pela licitante vencedora,
sem justificativa aceita pela Administracdo Municipal, resguardados os procedimentos
legais pertinentes, poderd acarretar, nas seguintes sancoes:

i. 0.3% (zero virgula trés por cento) por dia de atraso na execucdo do objeto, ou por dia
de atfraso no cumprimento de obrigacdo contratual ou legal, até o 30° (trigésimo) dia,
calculados sobre o valor do Contrato, por ocorréncia;

i 05% (cinco por cento) sobre o valor do Contrato, no caso de atraso superior a 30
(trinta) dias na execucdo do objeto ou no cumprimento de obrigacdo contratual ou legal,
com a possivel rescisdo contratual;

iii. 10% (dez por cento) sobre o valor do Contrato, na hipdtese de a CONTRATADA,
injustificadamente, desistir do Contrato ou der causa & sua rescisdo, bem como nos demais
casos de descumprimento contratual, quando o MUNICIPIO DE LAGOA FORMOSA, em face
da menor gravidade do fato e mediante motivacdo da autoridade superior, poderd reduzir
o percentual da multa a ser aplicada.

iv. O valor das multas aplicadas, apds regular processo administrativo, serd descontado
dos pagamentos devidos pelo MUNICIPIO DE LAGOA FORMOSA. Se os valores dos
pagamentos devidos ndo forem suficientes, a diferenca serd recolhida pela CONTRATADA
no prazo maximo de 10 (dez) dias Uteis a contar da aplicacdo da sancdo;
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V. As sancoes previstas, em face da gravidade da infracdo, poderdo ser aplicadas
cumulativamente, apds regular processo administrativo em que se garantird a observancia
dos principios do contraditério e da ampla defesa;

Vi. Suspensdo tempordria de participar em licitacdo e impedimento de contratar com a
Administracdo Municipal por prazo de até 05 (cinco) anos, nos casos de descumprimento
de cldusulas contratuais; e

Vii. Declaracdo de inidoneidade para licitar ou confratar com a Administracdo Publica,
enqguanto perdurarem os motivos determinantes da punicdo, ou até que seja promovida a
reabilitacdo, perante a propria autoridade que aplicou a penalidade, que serd concedida
sempre que a licitante vencedora ressarcir a Administracdo pelos prejuizos resultantes e
depois de decorrido o prazo da sancdo aplicada.

As penalidades aplicadas s6 poderdo ser relevadas na hipdtese de caso fortuito, forca
maior, devidamente justificadas e comprovadas, a juizo da Administracdo.

8. DA SUBCONTRATAGCAO
N&o serd admitida a subcontratacdo do objeto licitatério.

9. DA ALTERACAO SUBJETIVA

E admissivel a fusdo, ciséo ou incorporacdo da confratada com/em outra pessoa juridica,
desde que sejam observados pela nova pessoa juridica fodos os requisitos de habilitacdo
exigidos na licitfacdo original; sejam manfidas as demais cldusulas e condicdes do processo
licitatério; ndo haja prejuizo a execucdo do objeto pactuado e haja a anuéncia expressa
da Administracdo & continuidade do processo licitatorio.

10. DO PAGAMENTO

10.1. O pagamento serd efetivado em até 30 (trinta) dias apds a entrega da mercadoria
e nota fiscal conforme especificacdes constantes neste termo de referéncia.

10.2. Ndo serd efetuado qualquer pagamento a DETENTORA DA ATA enquanto houver
pendéncia de liquidacdo da obrigacdo financeira, em virtude de penalidade ou
inadimpléncia, inclusive a apresentacdo do demonstrativo da entrega dos produtos.

10.3. Em caso de irregularidade na emissdo dos documentos fiscais, o prazo de
pagamento serd contado a partir de sua reapresentacdo, devidamente regularizados
10.4. Somente serdo efetuados os pagamentos, as Notas Fiscais Eletronicas emitidas pela
empresa participante do processo licitatério, ou seja, mesmo CNPJ, sob pena de rescisdo
de contrato ou instrumento equivalente.

10.5. As Notas Fiscais deverdo ser emitidas observando o nimero do CNPJ indicado pela
empresa em sua proposta de precos e documentos apresentados para habilitacdo,
conforme exigidos em edital.

11. DO REAJUSTE E DO REEQUILIBRIO ECONOMICO

11.1. Os precos sdo fixos e irreajustéveis no prazo de um ano contado da data limite para
a apresentacdo das propostas.

11.2. Nosreajustes subsequentes ao primeiro, o interregno minimo de um ano serd contado
a partir dos efeitos financeiros do Ultimo reagjuste.

11.3. No caso de atraso ou ndo divulgacdo do indice de reajustamento, o CONTRATANTE
pagard & CONTRATADA a importdncia calculada pela Ultima variacdo conhecida,
liquidando a diferenca correspondente tdo logo seja divulgado o indice definitivo. Fica a
CONTRATADA obrigada a apresentar memdaria de cdlculo referente ao reajustamento de
precos do valor remanescente, sempre que este ocorrer
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11.4. Nas afericoes finais, o indice utilizado para reajuste serd, obrigatoriamente, o
definitfivo.

11.5. Caso o indice estabelecido para reajustamento venha a ser extinto ou de qualquer
forma ndo possa mais ser utilizado, serd adotado, em substituicdo, o que vier a ser
determinado pela legislacdo entdo em vigor.

11.6. Na auséncia de previsdo legal quanto ao indice substituto, as partes elegerdo novo
indice oficial, para reajustamento do preco do valor remanescente, por meio de termo
aditivo.

11.7. Os precos serdo reqgjustados anualmente de acordo com o indice IPCA, conforme
dispde o § 8° do art. 65 da Lei 8.666/93.

11.8. O reequiliorio econdmico-financeiro do objeto desta licitacdo serd analisado e
processado em conformidade com a Lei n° 8.666/93. Cabe a CONTRATADA apresentar
documentos (originais ou autenticados em cartério) que justifiquem e comprovem o pedido
de reequilibrio.

| - Para restabelecer arelacdo que as partes pactuaram inicialmente entre os encargos da
CONTRATADA e a retribuicdo da Administracdo para a justa remuneracdo do servico,
objetivando a manutencdo do equilibrio econédmico-financeiro inicial do contrato, na
hipdtese de sobrevirem fatos imprevisiveis, ou previsiveis, porém de consequéncias
incalculdveis, retardadores ou impeditivos da execucdo do ajustado, ou ainda, em caso
de forca maior, caso fortuito ou fato do principe, configurando dlea econdmica
extraordindria e extracontratual, os valores constantes desta cldusula serdo ajustados na
proporcdo da alteracdo que houver nos precos do servico, precedido da demonstracdo
do aumento dos custos, os quais poderdo ser comprovados com documentos fiscais,
contratos, convencdes coletivas, na devida proporcdo do reflexo na formacdo da planilha
de preco e compatibilidade com os valores de mercado.

Il - O reequilibrio econémico-financeiro do contrato ocorrerd, ainda, quando da reducdo
dos custos.

Il - Quaisquer tributos ou encargos legais criados, alterados ou extintos, bem como a
superveniéncia de disposicoes legais, quando ocorridas apds a data da apresentacdo da
proposta, de comprovada repercussdo nos precos contratados, implicardo arevisdo destes
para Mais ou para menos, conforme o caso.

IV - Incumbird ao interessado a iniciativa e o encargo do cdlculo minucioso do reequilibrio
econdmico-financeiro a ser aprovado pela CONTRATANTE, juntando o respectivo memorial
de cdlculo e as demais provas que se fizerem necessdrias.

12. DA GARANTIA DE EXECUGCAO
Ndo haverd exigéncia de garantia contratual para entrega dos materiais uma vez que ndo
se trata de licitacdo de grande vulto.

13. CRITERIO DE JULGAMENTO

O critério de julgamento serd o de menor prego unitdrio por item, desde que observadas ds
especificacdes e demais condicoes estabelecidas neste tfermo e posteriormente no Edital
€ seus anexos.

O intervalo minimo de diferenca de valores ou percentuais entre os lances, que incidira
tanto em relagcdo aos lances intermedidrios quanto em relagdo a proposta que cobrir a
melhor oferta devera ser de RS 0,10 (dez centavos).

14. CONDICOES GERAIS
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a) O Municipio de Lagoa Formosa, MG, reserva para si o direito de ndo aceitar ou

receber qualguer prestacdo de servico em desacordo com o previsto neste Termo, ou em
desconformidade com as normas legais ou técnicas, podendo rescindir a contratacdo nos
termos do previsto nos artigos 77 e seguintes da Lei 8.666/93, sem prejuizo das sangdes
previstas.

b) A contratacdo ndo estabelece qualquer vinculo de natureza empregaticia ou de
responsabilidade entre o Municipio de Lagoa Formosa e os agentes, prepostos empregados
ou demais pessoas da Contrata, sendo ela a Unica responsdvel por todas as obrigacdes e
encargos decorrentes das relacdes de trabalho enfre ela e seus profissionais ou
contratados, previstos na legislacdo pdtria vigente, seja trabalhista, previdencidria, social,
de cardter securitdrio ou qualquer outra.

c) Qualquer tolerdncia por parte do Municipio de Lagoa Formosa, no que tange ao
cumprimento das obrigacdes ora assumidas pela Contratada, ndo importard, em hipbtese
alguma, em alteracdo contratual, novacdo, tfransacdo ou perddo, permanecendo em
pleno vigor todas as condicdes do ajuste e podendo o Municipio exigir o seu cumprimento
a qualguer tempo.

d) A Contratada, por si, seus agentes, prepostos, empregados ou qualquer
encarregado, assume inteira responsabilidade por quaisquer danos ou prejuizos causados,
direta ou indiretamente, ao Municipio de Lagoa Formosa, seus servidores ou terceiros,
produzidos em decorréncia da execucdo do objeto contratado, ou da omissGo em
executd-lo, resguardando-se ao Municipio o direito de regresso na hipdtese de ser
compelido a responder por tais danos ou prejuizos.

e) Sempre que houver reaqjuste de valores efetuado por convencdo coletiva
devidamente comprovado nos autos poderd haver o reequilibrio econdmico-financeiro do
confrato mediante termo de aditamento.

15. DAS DOTACOES ORCAMENTARIAS
As dotacdes orcamentdrias para custear as despesas decorrentes com as aquisicoes do
objeto desta licitacdo correrdo por conta da dotagdo orgamentdria:

SECRETARIA FICHA FONTE co
Secretaria de Meio Ambiente 68
e Desenvolvimento 500 0000
Econbmico
Secretaria de Obras e 76,80 500 0000
Transportes

16. DA VALIDADE
O (s) confrato (s) decorrentes do objeto dessa licitacdo deverd (ao) ter (em) vigéncia de
12 (doze) meses, podendo ser prorrogado, obedecendo a legislacdo vigente.

Lagoa Formosa, 31 de julho de 2023.

Geraldo Moreira Soares
Secretdrio de Obras
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ANEXO Il - PROPOSTA DE PRECOS
PREGAO ELETR()NI,CO N° 055/2023
PROCESSO LICITATORIO N° 117/2023

Razdo Social do Licitante:

CNPJ: Insc. Estadual:
Endereco:

Cidade: Estado:
Telefone: e-mail:

INFORMACOES PARA PAGAMENTOS (quando por sistema bancadrio):
Banco: Agéncia: Conta:

REPRESENTANTE LEGAL PARA FINS DE ASSINATURA DO CONTRATO:

Nome:

Identidade: Orgdo expedidor:
Estado Civil: Nacionalidade:
CPF: e-mail:
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LOTE 01
VALOR
ME/EPP? cép ITEM DESCRICAO UNID TIQI;’:I;‘E UNITARIO VA':E(I;I'E)T&?)‘L
MEDIO (RS)

DISCO DIAMANTADO CONCRETO 350MM X 25,4MM, INDICADO PARA
CORTE DE CONCRETO, MARMORES, GRANITOS, ALVENARIA,
REFRATARIOS DUROS E PEDRAS NATURAIS; CORTE SECO OU
REFRIGERADO A AGUA; FURO PARA TRAVAMENTO; CARACTERISTICAS
TECNICAS: TAMANHO: 350MM X 25,4MM; ESPESSURA DO DISCO: 2,2MM;
41993 1. ESPESSURA DO CORTE: 3,2MM; ALTURA DO SEGMENTO: 10MM; BUCHA UNID 10
DE REDUCAQ: 20MM; MAXIMA ROTACAO POR MINUTO: 4.300 (80 M/S);
CATEGORIA DISCOS DIAMANTADO; TAMANHO 14" X 1"; TAMANHO
350MM X 25,4MM; FURO (MM) 25,4 MM; DIAMETRO 14"
DIAMETRO 350MM; ESPESSURA DO CORTE 3,2MM; ESPESSURA DO
DISCO 2,2MM; ROTACAO MAXIMA 4300 (80M/S).

DISCO DE POLICORTE 10 POLEGADAS 1/8 X 5/8. GRAO: OXIDO DE
41994 2. ALUMINIO. APLICACOES: ACO E SUAS LIGAS, FERRO FUNDIDO UNID 300
MODULAR, BRONZE DURO, MATERIAIS FERROSOS EM GERAL.

DISCO CORTE FINO INOX 4.1/2 X 1,0, TIPO 41 (CORTE). UTILIZADO EM
ESMERILHADEIRAS ANGULARES OU DE BANCADA PARA TRABALHOS
41995 3. CONTINUOS NAS INDUSTRIAS ~ SIDERURGICAS, FUNDICOES, UNID 200
AUTOMOTIVAS, ESTALEIROS, QUANTO PARA TRABALHOS INTERMITENTES
EM MONTAGENS INDUSTRIAIS, SERRALHERIAS E CONSTRUCAO CIVIL.

LAMINA DE SERRA MANUAL BI-METAL UNIQUE, DIMENSOES C X L X A

20 X 45 X 315 MILIMETROS, LAMINA DE SERRA SEMI-RIGIDA,
41996 4. INQUEBRAVEL DURANTE O USO E A PROVA DE ESTILHACAMENTO, UNID 500
DENTES POR 25 MM: 32 COMPRIMENTO: 12" - 300 MM. QUALIDADE
IGUAL OU SUPERIOR A STARRETT.

KIT DE LAMINAS DE SERRA TICO-TICO MULTI (BU36: BU46: BU38: BU310T:
38097 5. BU214S.) JOGO DE LAMINAS DE SERRA TICO-TICO MULTI 5 PECAS, KIT 200
ENCAIXE UNIFICADO, ACO BI-METAL.
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41998

FORMAO %", LAMINA EM ACO CROMO VANADIO TEMPERADO E
LIXADO, LAMINA CHANFRADA E POLIDA, CABO DE MADEIRA
ERGONOMICO ENVERNIZADO.

UNID

20

41999

FORMAO 4", LAMINA EM ACO CROMO VANADIO TEMPERADO E
LIXADO, LAMINA CHANFRADA E POLIDA, CABO DE MADEIRA
ERGONOMICO ENVERNIZADO.

UNID

20

38249

CHAVE DE FENDA RETA 3/16X6" (5/150MM) EM ACO CROMO VANADIO
TEMPERADO; PONTA OXIDADA GARANTINDO MAIOR RESISTENCIA E
SEGURANCA; PROJETADA PARA TRABALHOS PESADOS; CABO
TRIOVALADO PARA MAIOR ERGONOMIA; CABO RESISTENTE E ALTOS
NIVEIS DE TORQUE; INDICADO PARA APERTAR E DESAPERTAR
PARAFUSOS COM ENCAIXE

UNID

20

38100

CHAVE DE FENDA RETA 3/16X5" (5/125MM) EM ACO CROMO VANADIO
TEMPERADO: PONTA OXIDADA GARANTINDO MAIOR RESISTENCIA E
SEGURANCA; PROJETADA PARA TRABALHOS PESADOS; CABO
TRIOVALADO PARA MAIOR ERGONOMIA; CABO RESISTENTE E ALTOS
NIVEIS DE TORQUE; INDICADO PARA APERTAR E DESAPERTAR
PARAFUSOS COM ENCAIXE

UNID

20

38101

10.

CHAVE DE FENDA RETA 3/16X4" (5/100MM) EM ACO CROMO VANADIO
TEMPERADO; PONTA OXIDADA GARANTINDO MAIOR RESISTENCIA E
SEGURANCA; PROJETADAS PARA TRABALHOS PESADOS; CABO
TRIOVALADO PARA MAIOR ERGONOMIA; CABO RESISTENTE A ALTOS
NIVEIS DE TORQUE; INDICADO PARA APERTAR E DESAPERTAR
PARAFUSOS COM ENCAIXE

UNID

20

38102

1.

CHAVE DE FENDA RETA 1/8X3" (3X80MM) EM ACO CROMO VANADIO
TEMPERADO; PONTA OXIDADA GARANTINDO MAIOR RESISTENCIA E
SEGURANCA; PROJETADAS PARA TRABALHOS PESADOS; CABO
TRIOVALADO PARA MAIOR ERGONOMIA; CABO RESISTENTE A ALTOS
NIVEIS DE TORQUE; INDICADO PARA APERTAR E DESAPERTAR
PARAFUSOS COM ENCAIXE.

UNID

20

38103

12.

CHAVE DE FENDA RETA 1/8X5" (3X125MM) EM ACO CROMO VANADIO
TEMPERADO; PONTA OXIDADA GARANTINDO MAIOR RESISTENCIA E
SEGURANCA; PROJETADAS PARA TRABALHOS PESADOS; CABO
TRIOVALADO PARA MAIOR ERGONOMIA; CABO RESISTENTE A ALTOS

UNID

20
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NIVEIS DE TORQUE; INDICADO PARA APERTAR E DESAPERTAR
PARAFUSOS COM ENCAIXE.

38104

13.

CHAVE DE FENDA RETA 1/8X4" (3X150MM) EM ACO CROMO VANADIO
TEMPERADO; PONTA OXIDADA GARANTINDO MAIOR RESISTENCIA E
SEGURANCA; PROJETADAS PARA TRABALHOS PESADOS; CABO
TRIOVALADO PARA MAIOR ERGONOMIA; CABO RESISTENTE A ALTOS
NIVEIS DE TORQUE; INDICADO PARA APERTAR E DESAPERTAR
PARAFUSOS COM ENCAIXE.

UNID

20

38105

14.

CHAVE DE FENDA RETA 1/8X2" (3,2X50MM) EM ACO CROMO VANADIO
TEMPERADO; PONTA OXIDADA GARANTINDO MAIOR RESISTENCIA E
SEGURANCA; PROJETADAS PARA TRABALHOS PESADOS; CABO
TRIOVALADO PARA MAIOR ERGONOMIA; CABO RESISTENTE A ALTOS
NIVEIS DE TORQUE; INDICADO PARA APERTAR E DESAPERTAR
PARAFUSOS COM ENCAIXE.

UNID

20

38106

15.

CHAVE DE FENDA RETA 1/4X4" (6X100MM) EM ACO CROMO VANADIO
TEMPERADO; PONTA OXIDADA GARANTINDO MAIOR RESISTENCIA E
SEGURANCA; PROJETADAS PARA TRABALHOS PESADOS; TRIOVALADO
PARA MAIOR ERGONOMIA; CABO RESISTENTE A ALTOS NIVEIS DE
TORQUE; INDICADO PARA APERTAR E DESAPERTAR PARAFUSOS COM
ENCAIXE

UNID

20

38107

16.

CHAVE DE FENDA RETA 1/4X5" (6X125MM) EM ACO CROMO VANADIO
TEMPERADO; PONTA OXIDADA GARANTINDO MAIOR RESISTENCIA E
SEGURANCA; PROJETADAS PARA TRABALHOS PESADOS; CABO
TRIOVALADO PARA MAIOR ERGONOMIA; CABO RESISTENTE A ALTOS
NIVEIS DE TORQUE; INDICADO PARA APERTAR E DESAPERTAR
PARAFUSOS COM ENCAIXE

UNID

20

38108

17.

CHAVE DE FENDA RETA 1/4X8" (6X200MM) EM ACO CROMO VANADIO
TEMPERADO; PONTA OXIDADA GARANTINDO MAIOR RESISTENCIA E
SEGURANCA; PROJETADAS PARA TRABALHOS PESADOS; CABO
TRIOVALADO PARA MAIOR ERGONOMIA; CABO RESISTENTE A ALTOS
NIVEIS DE TORQUE; INDICADO PARA APERTAR E DESAPERTAR
PARAFUSOS COM ENCAIXE

UNID

20

42000

18.

CHAVE PHILLIPS RETA 1/8X6” (3X150MM) EM ACO CROMO VANADIO
TEMPERADO; PONTA OXIDADA GARANTINDO MAIOR RESISTENCIA E
SEGURANCA. PROJETADAS PARA TRABALHOS PESADOS; CABO

UNID

20
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TRIOVALADO PARA MAIOR ERGONOMIA; CABO RESISTENTE A ALTOS
NIVEIS DE TORQU; INDICADO PARA APERTAR E DESAPERTAR
PARAFUSOS COM ENCAIXE.

42001

19.

CHAVE PHILLIPS RETA 1/8X8” (6X200MM) EM ACO CROMO VANADIO
TEMPERADO; PONTA OXIDADA GARANTINDO MAIOR RESISTENCIA E
SEGURANCA. PROJETADAS PARA TRABALHOS PESADOS; CABO
TRIOVALADO PARA MAIOR ERGONOMIA; CABO RESISTENTE A ALTOS
NIVEIS DE TORQU; INDICADO PARA APERTAR E DESAPERTAR
PARAFUSOS COM ENCAIXE.

UNID

20

42002

20.

CHAVE DE FENDA BORNE, 4 POLEGADAS. CHAVE COM HASTE REDONDA
E RESISTENTE, COM PERFIL DE ENCAIXE PARA PARAFUSOS TIPO FENDA
SIMPLES. LARGURA DA PONTA E IGUAL AO DIAMETRO DA HASTE,
POSSIBILITANDO O USO EM BORNES (TERMINAIS) NA LINHA ELETRICA E
ELETRONICA.

UNID

20

42003

21.

CHAVE PHILLIPS BORNE, 4 POLEGADAS. CHAVE COM HASTE REDONDA
E RESISTENTE, COM PERFIL DE ENCAIXE PARA PARAFUSOS TIPO FENDA
CRUZADA SIMPLES. LARGURA DA PONTA E IGUAL AO DIAMETRO DA
HASTE, POSSIBILITANDO O USO EM BORNES (TERMINAIS) NA LINHA
ELETRICA E ELETRONICA.

UNID

20

42004

22.

CHAVE COMBINADA CATRACADA CROMO VANADIO CABECA FIXA 10
MM. DIMENSOES C X L X A 50 X 10 X 160 MILIMETROS.

UNID

42005

23.

CHAVE COMBINADA CATRACADA CROMO VANADIO CABECA FIXA 11
MM. DIMENSOES C X L X A 50 X 10 X 165 MILIMETROS.

UNID

42006

24.

CHAVE COMBINADA CATRACADA CROMO VANADIO CABECA FIXA
12 MM. DIMENSOES C X L X A 50 X 10 X 175 MILIMETROS.

UNID

42007

25.

CHAVE COMBINADA CATRACADA CROMO VANADIO CABECA FIXA
13 MM. DIMENSOES C X L X A 50 X 10 X 185 MILIMETROS.

UNID
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JOGO CHAVE ALLEN 1,50MM A 10,00MM LONGA COM 9 PECAS, EM
FORMADEL, COM UMA PONTA HEXAGONAL EM CADA EXTREMIDADE,
HASTE EM ACO CROMO VANADIO TEMPERADA. ACABAMENTO
FOSFATIZADO.

42009 26. JOGO 10

TORNO FIXO ENCANADOR N° 6. MAXIMO DO TUBO 4'"; DIMENSOES

42010 2. AXLXC 430X220X330MM, PESO 12,77KG.

UNID 05

TORNO DE BANCADA FIXO N° 8. INDICADO PARA O USO EM
FERRAMENTARIAS, OFICINAS, INDUSTRIAS, SERRALHERIAS, OBRAS CIVIS,
MONTAGEM E DESMONTAGEM DE COMPONENTES. CARACTERISTICAS:
ABERTURA UTIL (MM): 203; LARGURA DO MORDENTE (MM): 203;
CONJUNTO  FUSO-MANIPULO RECEBE TRATAMENTO  ZINCADO
BRANCO (BICROMATIZADO), PROTEGENDO DESTA FORMA CONTRA
CORROSAO; FUSO DE ACO COM ROSCA NORMATIZADO, O QUE
GARANTE MOVIMENTO LEVE NA APROXIMACAO E AFASTAMENTO DOS
MORDENTES ~ PROPORCIONANDO  SEGURANCA;  MORDENTES
FABRICADOS EM ACO TEMPERADO, DE ALTA DUREZA, COM
RECARTILHADO PROFUNDO (APERTAM E SEGURAM COM PERFEITO
PARALELISMO); PINTURA POR IMERSAO, COM FUNDO PRIMER OXIDO E
ACABAMENTO EM ESMALTE SINTETICO VERMELHO; DIMENSOES:
20X17X50CM; PESO BRUTO: 15,1KG.

38110 28. UNID 05

LIMA CHATA MURCA DE 08" (200MM). INDICADA PARA AFIAR ENXADA,
38113 29. FABRICADA EM ACO ESPECIAL DE ALTO CARBONO, TEMPERADA, UNID 250
JATEADA

LIMA GROSA 14". CONSTITUIDA DE ACO LAMINADO A FRIO, TRATADO
TERMICAMENTE PARA OFERECER UMA LONGA DURABILIDADE E UM FIO
CONSISTENTE. COM UMA SUPERFICIE MAIS GROSSA E OUTRA MAIS FINA
PARA ACABAMENTOS MAIS DELICADOS. COMPOSICAO: ACO.
DIMENSOES APROXIMADAS DO PRODUTO: 43,5X4,5CM (CXL). PESO
APROXIMADO: 615G.

38112 30. UNID 50

38114 31. LIMA TRIANGULAR 200 MM 8 POL, CABO DE MADEIRA. UNID 50

LINHA PARA PEDREIRO TRANCADA, COM 100 M, POLIETILENO,

38115 32. TRANCADA, ESPESSURA: 1,2 MM

UNID 50
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CARRETEL NYLON PARA ROCADEIRA STIHL FS160 FS220 FS280. CARRETEL
DE CORTE COM FIO DE NYLON REDONDO DE 2.5MM, CONTEM 1,5
38116 33. METROS DE FIO. CAPACIDADE DE ARMAZENAR ATE 4 METROS DE FIO, UNID 100
FURO DO ILHOS 4,5MM, PERMITINDO A UTILIZACAQ DE FIO DE ATE 3MM
QUADRADO. CARRETEL COM LIBERACAO MANUAL DO FIO.

BOBINA FIO DE NYLON ROCADEIRA 3MM REDONDO. BOBINA
38117 34. CONTENDO APROXIMADAMENTE 240 METROS DE FIO DE NYLON UNID 100
REDONDO 3,0MM, COR VERMELHA, 2 KG.

LAMINA FACA 2 PONTAS, FURO 250 MM PARA ROCADEIRAS,

3818 35. UNIVERSAL, TAMANHO 330 MM.

UNID 50

LAMINA FACA 3 PONTAS, FURO 1 POLEGADA PARA ROCADEIRAS,

38119 36. UNIVERSAL, TAMANHO 300 MM.

UNID 50

ALICATE BOMBA D'AGUA AUTOAJUSTAVEL (BICO DE PAPAGAIO). ACO
ESPECIAL. PROJETADO PARA TRABALHO EM  MANUTENCOES
38120 37. HIDRAULICAS. A MOLA DE PRESSAO AJUSTA O ALICATE UNID 20
AUTOMATICAMENTE AO DIAMETRO TRABALHADO. CAPACIDADE DE
ABERTURA 46MM, PESO 0,4KG.

APLICADOR DE SELANTES. APLICADOR RESISTENTE, FABRICADO EM
ACO CARBONO. TIPO PISTOLA. FORNECIDO COM AGULHA PARA
DESENTUPIR O BICO DO CARTUCHO. ACOMPANHA DISCO E PONTA EM
PLASTICO, PERMITINDO TAMBEM A APLICACAO DE SELANTES EM
SACHE. EM EMBALAGEM PARA AUTOSSERVICO. PARA CARTUCHOS DE
310ML/300GR, PARA SACHES DE 400ML. PESO 580G.

38121 38. UNID 50

TRENA PROFISSIONAL - COMPRIMENTO: 5 METROS. ESCALA EM
MILIMETROS E POLEGADAS. FITA AUTOTRAVANTE, COM 2 BOTOES PARA
DESTRAVAMENTO, GARANTE MAIOR SEGURANCA E AGILIDADE AO
USUARIO. GANCHO IMANTADO PERMITE A FIXACAO DA PONTA EM
ESTRUTURAS METALICAS, FACILTANDO O TRABALHO. CORPO
ERGONOMICO E EMBORRACHADO PARA MELHOR EMPUNHADURA.
LAMINA EM ACO REVESTIDO POR CAMADA DE NYLON. DIMENSOES:
SM X T9MM, PESO 255G.

38122 39. UNID 50

TRENA PROFICIONAL COMPRIMENTO 10 METROS, ESCALA EM
MILIMETROS E POLEGADAS. FITA AUTOTRAVANTE, COM 2 BOTOES PARA
DESTRAVAMENTO, GARANTE MAIOR SEGURANCA E AGILIDADE AO
USUARIO. GANCHO IMANTADO PERMITE A FIXACAO DA PONTA EM

42011 40. UNID 50
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ESTRUTURAS METALICAS, FACILTANDO O TRABALHO. CORPO
ERGONOMICO E EMBORRACHADO PARA MELHOR EMPUNHADURA.
LAMINA EM ACO REVESTIDO POR CAMADA DE NYLON.

42012

41.

ALICATE UNIVERSAL 8", FORJADO EM ACO CROMO VANADIO, CABO
INJETADO EM PVC, ISOLACAQO ELETRICA DE 1.000 V CA, DIMENSOES
PRODUTO: (COMPR. X LARG. X ALT.): 215X 52X 18 MM.

UNID

50

42013

42.

ALICATE PARA ELETRICISTA 8", ACO CROMO-VANADIO, DIMENSOES C
XLXA 21,1 X1,4X 52 CENTIMETROS, QUALIDADE, DURABILIDADE,
CORTA FIOS E MALHAS DE COBRE SEM DEIXAR REBARBAS, POSSUI
DISPOSITIVO PARA PRENSAR TERMINAIS DE BITOLAS ATE 10 MM? SEM
ISOLACAO, BICO COM RANHURAS CRUZADAS PARA MELHOR AGARRE
DE FIOS E CAPAS ISOLANTES, CABO ANTIDESLIZANTE COM ABAS
PROTETORAS ARREDONDADAS PARA MAIOR CONFORTO E
SEGURANCA.

UNID

50

42014

43.

ALICATE DE CORTE 6", FABRICADO EM ACO CROMO VANADIO
TEMPERADO, ARESTAS DE CORTE COM AJUSTE PRECISO, TEMPERADAS
POR INDUCAO, CABO ANTI- DESLIZANTE COM ABAS PROTETORAS PARA
MAIOR CONFORTO E SEGURANCA, MAIOR RESISTENCIA E VIDA UTIL,
COMPRIMENTO DO ALICATE 160 MM (6"), CAPACIDADE DE CORTE:
DIAMETRO ARAME MOLE: 2.5MM, DIAMETRO ARAME DURO: 1.6MM.

UNID

50

20121

44,

ALICATE DE PRESSAO 10". ACABAMENTO NIQUELADO. MORDENTES
TRIANGULARES PERMITEM TRABALHAR COM MATERIAIS DE DIVERSOS
FORMATOS. DIMENSOES 250MM, CAPACIDADE DE ABERTURA 28MM,
PESO 0,5KG.

UNID

50

38125

45.

CORTA VERGALHAO 42" - LAMINAS INTERCAMBIAVEIS, FORJADAS EM
ACO ESPECIAL. CABOS PINTADOS E PROJETADOS PARA QUE SE
EXECUTE MENOR  ESFORCO NO  CORTE. EMPUNHADURA
ERGONOMICA. DIMENSOES CAPACIDADE DE CORTE @ 15,9MM, PESO
8.3KG.

UNID

20

19912

46.

TORQUES PARA ARMADOR 12". USO NA CONSTRUCAO CIVIL PARA
CORTE E TORCAO DE ARAMES. DIMENSOES: 300MM, PESO 550G.

UNID

50

38127

47.

TESOURA PARA CHAPAS 12". FABRICADO EM ACO CARBONO. CORTE
ENDURECIDO POR INDUGCAO. EMBALADA EM BLISTER PARA
AUTOSSERVICO.

UNID
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38128

48.

MARRETA OITAVADA COM CABO - DIMENSOES COMPRIMENTO
300MM, PESO SEM CABO 1KG, PESO COM CABO 1,2KG.

UNID

20

38248

49.

MARRETA OITAVADA COM CABO - DIMENSOES COMPRIMENTO
390MM, PESO SEM CABO 2KG, PESO COM CABO 2,3KG.

UNID

20

38129

50.

MARRETA OITAVADA COM CABO - DIMENSOES COMPRIMENTO
900MM, PESO SEM CABO 5KG, PESO COM CABO 5,5KG.

UNID

20

38130

51.

COLHER DE PEDREIRO RETA COM BATENTE 8". CABO EM MADEIRA COM
HASTE INTERNA PASSANTE E BATENTE. DIMENSOES 8", PESO 285G.

UNID

50

38131

52.

DESEMPENADEIRA DENTADA. DIMENSOES 280X120X8MM, PESO 280G.
PADRAO.

UNID

50

38132

53.

ESQUADRO INOX COM CABO DE ALUMINIO. DIMENSOES 300MM, PESO
125G.

UNID

50

42015

54.

ARCO DE SERRA PARA LAMINAS BS DE 12". DIMENSOES DO PRODUTO
45,8L X 2W X 12,8H CENTIMETROS, ARCO EM ARCO TUBULAR, LEVE,
COMPACTO E RESISTENTE, CABO FECHADO E ESTRUTURADO EM PECA
DE ZAMAC.

UNID

50

42016

55.

JOGO DE SOQUETES CANHAO PRODUZIDO EM ACO IMANTADO DE
ALTA QUALIDADE, OFERECENDO DURABILIDADE, RESISTENCIA E OTIMO
DESEMPENHO. CARACTERISTICAS: MEDIDAS: 8, 10, 11 E 13MM.
MATERIAL: ACO, COM IMA, PROFISSIONAL. CONTEUDO: 4 SOQUETES
CANHAO. APLICACAO: IDEAL PARA PARAFUSAR E DESPARAFUSAR
PORCAS E PARAFUSOS DE MAQUINAS, MOTORES, MOVEIS E ETC.

JOGO

38133

56.

ALICATE ELETRICISTA 8" - UTILIZADO PARA CORTAR FIOS E MALHAS SEM
DEIXAR REBARBAS. CONTEM DISPOSITIVO PARA PRENSAR TERMINAIS DE
BITOLAS ATE 10MM?2 SEM ISOLACAO. BICO COM RANHURAS CRUZADAS
PARA MELHOR AGARRE DE FIOS E CAPAS ISOLANTES. PARA SEU
CONFORTO E SEGURANCA, O CABO E ANTIDESLIZANTES COM ABAS
PROTETORAS ARREDONDADAS. CABO COM ISOLAMENTO 1000V
NBR9699, CABO AMARELO, PESO 412G.

UNID

50

38134

57.

ALICATE BICO MEIA CANA LONGO RETO ELETRICISTA 6.1/2" - CABO
ERGONOMICO AMARELO E VERMELHO; TESTADO INDIVIDUALMENTE
PARA USO ATE 1.000 V; INDICADO PARA CORTAR E PRENDER CABOS E
ARAMES; CABO COM DUPLA ISOLACAO, GARANTINDO MAIOR

UNID

50
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RESISTENCIA E PROTECAO;

ALAVANCA DE ACO, PONTAS CHATA E CONICA. DIMENSOES; 1” X 1,80

42017 58. CM. UNID 20

38137 59. FACAO PARA MATO 14", COM LAMINA EM ACO CARBONO E CABO UNID 20
DE POLIPROPILENO PRETO.

38138 60. MACHADO SOLDADO CABECA REDONDA, TAMANHO 2, CABO DE UNID 20

MADEIRA 50 CM.

CAVADEIRA ARTICULADA METALICA COM CABO DE MADEIRA DE
180CM. CAVADEIRA TEMPERADA EM TODO O CORPO DA PECA,
42018 61 PROPORCIONANDO MAIOR RESISTENCIA E MENOR DESGASTE UNID 20
' DURANTE O USO, FABRICADA EM ACO CARBONO ESPECIAL DE ALTA
QUALIDADE, DIMENSOES (C X L X A): 206,3 X 16,6 X 19,6CM, PESO: 4,15

KG.

VASSOURA PLASTICA 26 DENTES, FABRICADA EM POLIPROPILENO DE
ALTA RESISTENCIA, PROPORCIONANDO MAIOR DURABILIDADE E
OTIMO ACABAMENTO, POSSUI 26 DENTES FIXOS, POSSUI OLHO DE 23
MM DE DIAMETRO, COM CABO DE MADEIRA DE 120 MM.

42019 62. UNID 400

PA DE BICO N°4 COM CABO RETO DE MADEIRA. TAMANHO DO CABO:
42020 63. 1,20M, MEDIDA DO OLHAL: 3,5CM, LARGURA: 27,5CM, FABRICADA EM UNID 100
ACO CARBONO ESPECIAL DE ALTA QUALIDADE.

14538 64. ENXADA LARGA 2.0 LIBRAS, COM CABO DE MADEIRA 145CM. UNID 50

38145 65. ENXADA LARGA 2.5 LIBRAS. COM CABO DE MADEIRA 145 CM. UNID 50

ENXADAO ESTREITO 2,5 COM CABO. TAMANHO DO CABO: 1,25M,

42021 66. MEDIDA DO OLHAL: 4,2CM, LARGURA: 10,5CM. UNID 20

42022 67. PICARETA CHIBANCA COM CABO MADEIRA 438X100MM. UNID 50

38146 68. TESOURA DE PODA, PROFISSIONAL COM LAMINA METALICA E CABO UNID 50
REVESTIDO PLASTICO DIMENSOES 21 X 6 X 3 CENTIMETROS.

38147 9. TESOURA PARA CERCA VIVA, TRAMONTINA, COM LAMINA METALICA E UNID 50

CABO DE MADEIRA , 48.6 X 15.9 X 10.8 CENTIMETROS.
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38148

70.

SERROTE FIXO PARA PODA 12,5"/320MM, EM ACO CARBONO, CABO
EMBORRACHADO.

UNID

50

38149

71.

SERROTE PROFISSIONAL 20", LAMINA EM ACO ALTO CARBONO
TEMPERADO E LIXADO , CABO DE MADEIRA ERGONOMICO E
ENVERNIZADO, DENTES TRAVADOS , 5 DENTES POR POLEGADA,
PROTECAO PLASTICA PARA OS DENTES, DIMENSOES APROX: 58.3 X 14.6
X 2.2 CENTIMETROS.

UNID

50

38150

72.

CARRINHO DE MAO CHAPA N.°20, QUADRADO 65L, CAPACIDADE DE
PESO 120KG, PNEU MACICO 345 MM X 75 MM. BRACO TUBULAR COM
EMPUNHADURAS ERGONOMICAS, BORDA REFORCADA, EIXO EM ACO
DE ALTA RESISTENCIA E BUCHA EM NYLON AUTOLUBRIFICANTE, PINTURA
ELETROSTATICA A PO.

UNID

100

38151

73.

ROLO CORRENTE MOTOSSERRA 3/8, 1.3MM, ROLO 205 DENTES, ALTO
RENDIMENTO RAPIDEZ, COMPRIMENTO: 25 PES CALIBRE:1.3MM - 0,050",
PERFIL DO DENTE: QUADRADO, PACOTE COM EMENDAS E ELOS
CAIXINHAS PARA LOOPS.

ROLO

50

42023

74.

CORRENTE PARA MOTOPODA COMPATIVEL COM STIHL HT131 22DTS
SABRE 30CM, CORRENTE 61 PMM3 30 CM - 3/8" 1,1 MM, NUMERO DE
ELOS POR CORRENTE: 44, NUMERO DE DENTES POR CORRENTE: 22,
ESPESSURA DO ELO: 1,1MM. CONTEUDO DA EMBALAGEM: 01 CORRENTE
61 PMM330CM -3/8" 1,1 MM.

UNID

38152

75.

MANGUEIRA PARA JARDIM FLEXIVEL "%, 3 CAMADAS DISTINTAS: INTERNA
EM PVC, INTERMEDIARIA EM FIO DE POLIESTER TRANCADO E EXTERNA EM
PVC, PRESSAO DA AGUA DE ATE 12 BAR [174 PSI] E TEMPERATURA DE 50
°C.

METRO

3.000

42024

76.

PONTEIRA PHILIPS PARA PARAFUSADEIRA. JOGO DE BITS COM PONTAS
PHILLIPS SIMPLES EM ACO CROMO VANADIO, COM ENCAIXE 1/4"
MEDIDA DA PONTA: PH2 COM COMPRIMENTO DE 55 MM ESTOJO
CONTENDO 10 PONTAS IMANTADAS, PARA SER USADOS EM

JOGO
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PARAFUSADEIRAS EM SERVICOS DE APERTAR E SOLTAR PARAFUSOS.
COM EXCELENTE QUALIDADE E ACABAMENTO.

ABRACADEIRA TIPO D COM CUNHA, ACO CARBONO ZINCADO, %.
42025 77. UNID 100

FACA PEIXEIRA TRAMONTINA COM LAMINA EM ACO CARBONO COM
CABO DE MADEIRA 5”. DESCRICAO DO PRODUTO: LAMINA EM ACO
CARBONO, CABO DE MADEIRA, REBITES DE ALUMINIO, PESO LIQUIDO:
0,0540 KG. PESO BRUTO: 0,0540 KG. METRAGEM: 0,000084 M CUBICO.

42026 78. ) UNID 300
DIMENSOES PRODUTO (COMPR. X LARG. X ALT.): 231X 29X 13 MM.
ESPESSURA: 2,0 MM. COM TRATAMENTO TERMICO APLICADO AS
LAMINAS COM VERNIZ PROTETOR.
CABO OVAL DE MADEIRA PARA PICARETA/CHIBANCA, TAMANHO: 95 UNID 100
42027 79- | CM, MADEIRA DE LEI DE ORIGEM LEGAL.
CABO REDONDO DE MADEIRA PARA ENXADA TAMANHO: 150 CM, UNID 100
42028 80. | MADEIRA DE BOA QUALIDADE.
CABO RETO DE MADEIRA PARA PA, TAMANHO: 120 CM, PONTA UNID 100
42029 81. | ENCABECADA, MADEIRA DE LEI DE ORIGEM LEGAL.
LOTE 02
] ] VALOR
: . QUAN VALOR UNITARIO MEDIO | TOTAL
coép ITEM DESCRICAO UNID TIDADE (RS) MEDIO
(RS)

ALICATE  AMPERIMETRO  DIGITAL. CARACTERISTICAS:  DISPLAY
LCD/CONTAGEM: 3 1/2 DIGITOS/2000; CORRENTE AC: 20/200/1000A;
38135 82. TENSAO DC: 200M/2/20/200/1000V; TENSAO AC: 200/750V; UNID 05
RESISTENCIA:  200/2K/20K/200K/2M/20M2;  MUDANCA DE FAIXA:
MANUAL; ABERTURA DE GARRA: 40MM; DIAMETRO DO CONDUTOR:
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40MM; PRECISAO BASICA: 3%; CATEGORIA DE SEGURANCA: CAT Il
600V;  ALIMENTACAO: 1X9V: DIMENSOES  (MM)/PESO  (G):
250X95X45/345.  ACESSORIOS ~ INCLUSOS: UMA  BOLSA  DE
ACOMODACAO, 03 (TRES) PARES DE PONTAS DE PROVA ORIGINAL DO
APARELHO, BATERIA DE 9V DE ALIMENTACAO E MANUAL COMPLETO.

DETECTOR DE TENSAO, UTILIZADO PARA IDENTIFICAR A PRESENCA DE
TENSAO AC SEM CONTATO ELETRICO, ASSIM COMO IDENTIFICACAO DE
FASE E NEUTRO COM INDICACAO SONORA E LUMINOSA DE TERMINAIS
42030 83. E BARRAMENTOS SEM ISOLACAO ENERGIZADOS, NAO APLICAVEL EM UNID 05
CABOS COM ISOLACAO, TENSAO DE OPERACAO: 90V A 1000V AC,
FREQUENCIA DE OPERACAO: 50HZ A 60HZ, INDICADOR DE TENSAO: LED
E SONORO.

PORTEIRO ELETRONICO INTERFONE, FABRICADO EM PLASTICO ABS,
ACABAMENTO FRONTAL EM ALUMINIO ESCOVADO E RESISTENTE A
CHUVA, ABRE FECHADURA ELETRICA, ACEITA ATE 4 EXTENSOES DE
AUDIO, POSSUI ALARME ANTIFURTO, BORNE REMOVIVEL, 500M
DISTANCIA DE INSTALACAO, POSSUI FONTE INTERNA COM
ALIMENTACAO BIVOLT AUTOMATICA (127/220VAC - 50/60HZ).

42031 84. UNID 20

VIDEO PORTEIRO COMPOSTO POR UMA CAMERA (PAINEL EXTERNO)
COM CIRCUITO DE AUDIO, ACIONAMENTO DE FECHADURA E
GERADORA DE TOQUE DE CHAMADA, UM MONITOR COM TELAE 4" E
FONE ACOPLADO, NA COR BRANCA. O SISTEMA PERMITE A
VISUALIZACAO DE UMA SEGUNDA IMAGEM (CAMERA AUXILIAR)
CONECTADA E SELECIONADA PELO MONITOR INTERNO. POSSUI ALARME
42032 85. ANTI-VIOLACAO NO PAINEL EXTERNO, AJUSTES DE VOLUMES INTERNO E UNID 05
EXTERNO, CAMPAINHA (ALTO OU BAIXO. ACEITA ATE 4 PONTOS
INTERNOS, FECHADURA ELETRICA 12V. MATERIAL PLASTICO ABS
(MONITOR) E ALUMINIO NATURAL (UNIDADE EXTERNA). ITENS INCLUSOS:
UNIDADE INTERNA (MONITOR) + UNIDADE EXTERNA (CAMERA), KIT DE
FIXACAO, MANUAL E CERTIFICADO DE GARANTIA.), FREQUENCIA 60 HZ,
ALIMENTACAQ127/220V, CONSUMO 3W, PESO 1,5KG.

LOTE 03
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VALOR
cép ITEM DESCRICAO UNID T?;’:I;"E UNITARIO VA‘:ECD’IROT(TS‘;‘L
MEDIO (RS)
ESCADA DE FIBRA EXTENSIVA, 4,20 X 7,20 MT, FIBRA VAZADA, 23
DEGRAUS. FABRICADAS EM PERFIL “U" ATRAVES DO PROCESSO DE
38158 86. PULTRUSAO E DEGRAUS PLANOS EM ALUMINIO COM FRISOS UNID 20
ANTIDERRAPANTES, COMPOSTAS POR SAPATAS DE BORRACHA,
LIMITADOR DE ABERTURA ANTIBELISCAO.
ESCADA MULTIFUNCIONAL 4X4 16 DEGRAUS, CINZA, DOBRAVEL,
42033 87 EXTENSIVEL, ARTICULACOES COM TRAVAS AUTOMATIMATICAS, BARRA UNID 20
: ESTABILIZADORA  PARA  MAIOR  SEGURANCA,  DEGRAUS
ANTIDERRAPANTES, PESO MINIMO SUPORTADO DE 150 KG.
38159 88. MASCARA DE SOLDA, ESCURECIMENTO AUTOMATICO. UNID 10
CORDA DE SEDA POLIESTER TRANCADA 8MM - ESPESSURA: 8MM.
38160 89. BRANCA - PARA AMARRACOES EM GERAL. METRO 500
CORDA DE SEDA POLIESTER TRANCADA 12MM - ESPESSURA: 12MM.
42034 70. BRANCA - PARA AMARRACOES EM GERAL. METRO 300
FITA ZEBRADA SEM ADESIVO 70 MM X 200 MT, AMARELA E PRETO,
38161 91. POLIPROPILENG. ROLO 300
TELA MOSQUITEIRA NYLON LARG. 1,20M VERDE MALHA 16X16 FIO 31 -
38162 92. ROLO 50 METROS. UNID 20
CINTO DE SEGURANCA TIPO PARAQUEDISTA, FITA DE POLIESTER, MEIA-
ARGOLAS: 2 PARA POSICIONAMENTO, NA CINTURA; 1 COM PONTO DE
38164 93 CONEXAO DORSAL, FIVELAS DUPLAS: 5 PARA AJUSTE, NAS PERNAS, « 30
" | CINTURA E OMBROS,LACOS: 2 FRONTAIS, PARA ANCORAGEM, AJUSTE
PEITORAL, ALMOFADA PARA PROTECAQ:
CINTO PARA FERRAMENTAS ELETRICISTA, COM CORPO PRODUZIDO
42035 94. UNID 10

EM NYLON DE ALTA RESISTENCIA, BOLSOS PARA ARMAZENAMENTO E
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TRANSPORTE DE FERRAMENTAS, CINTO DE FIXACAO COM ENGATE
PLASTICO, CINTO COM REGULAGEM.

PROTETOR FACIAL INCOLOR 150MM 158C CONSTITUIDO DE CARNEIRA

SIMPLES OU CARNEIRA COM CATRACA E VISOR TRANSPARENTE. UNID 400

38166 95.

LUVA DE PU TRICOTADA EM NAILON COM REVESTIMENTO EM
POLIURETANO NA PALMA, FACE PALMAR DOS DEDOS E PONTA DOS
DEDOS, PALMA ANTIDERRAPANTE, PUNHO COM ELASTANO. POSSUI
PROPRIEDADE ANTIESTATICA. TAMANHO M G. C.A: 15.272

42036 96. PAR 3.000

LUVA DE SEGURANCA. LUVA SS 1009 SUPERNITRIL, LATEX
CORRUGADO, SUPER SAFETY LUVA DE SEGURANCA
CONFECCIONADA COM SUPORTE TEXTIL COM REVESTIMENTO EM
LATEX CORRUGADO, BANHO SEMI-TOTAL OU 3/4 COM PUNHO DE
SEGURANCA E FORMATO ANATOMICO. INDICADO PARA: INDUSTRIA
DE CONSTRUCAO CIVIL; INDUSTRIA METALMECANICA; INDUSTRIA
MADEIREIRA; MANUTENCAO INDUSTRIAL; SERVICO CONSERVACAO E
JARDINAGEM; COLETA E SELECAO DE RESIDUOS. COMPOSICAO:
SUPORTE TEXTIL E LATEX, ACABAMENTO: CORRUGADO PALMA E
DORSO %, TAMANHOS: P/M/G/GG, COR: VERDE.

42037 97. PAR 1.500

LUVAS DE RASPA PUNHO LONGO. LUVA DE SEGURANCA
CONFECCIONADA EM COURO BOVINO CURTIDO AO CROMO, COM
REFORCO ENTRE POLEGAR E INDICADOR. COSTURADA COM LINHA
DE NYLON. CANO LONGO DE 20CM.

42038 98. PAR 200

38169 99. LUVAS VAQUETA CANO CURTO COM REFORCO - DORSO EM RASPA. PAR 100

AVENTAL NAPA PVC, QUALIDADE ELEVADA IMPERMEAVEL, BRANCO,
MULTIUSO, LONGOS E POSSUEM ALCAS LONGAS E REFORCADAS,
42039 100. | LARGURA X ALTURA: 70 CM X 120 CM. INDICADO PARA USO UNID 5.000
INDUSTRIAL, PARA PROTECAO CONTRA PRODUTOS QUIMICOS DE ALTA
DENSIDADE, ALTA PROTECAO CONTRA AGUA E OUTROS LIQUIDOS.

BLUSAO PVC FORRADO COM CAPUZ (CAPA DE CHUVA) COR
38172 101. | AMARELA, TAMANHOS: M, G, GG, MANGA LONGA, FECHAMENTO UNID 300
FRONTAL, IMPERMEAVEL.

GARRAFAO TERMICO 5,0L AZUL - CARACTERISTICAS: ALCA SUPERIOR,

ESTRUTURA PLASTICA RESISTENTE, OTIMA CAPACIDADE TERMICA E UNID >0

38173 102.
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REVESTIMENTO INTERNO COM MANTA TERMICA DE ALTO DESEMPENHO.
COR: AZUL, DIMENSOES PRODUTO (COMPR. X LARG. X ALT.): 210 X 230
X 304 MM; CAPACIDADE: 5L; CONSERVACAO TERMICA DE LIQUIDOS
FRIOS E QUENTES; CONSERVACAO TERMICA DE, NO MINIMO, 6 HORAS;
ISOLAMENTO TERMICO COM ESPUMA DE PU POLIURETANO), LIVRE DE
CFC; MATERIAL NAO TOXICO E RECICLAVEL; GARANTIA: 1 ANO
CONTRA DEFEITOS DE FABRICACAO.

29799

103.

CAPACETE DE SEGURANCA COM ABA FRONTAL, SUSPENSAO E
JUGULAR, INCLUSO FENDAS LATERIAS PARA ACOPLAMENTO DE
PROTETORES AURICULARES E FACIAIS, TER ALTA RESISTENCIA
APENETRACAO E BOA VENTILACAO, E POSSUIR UM SELO DE
IDENTIFICACAO DA CONFORMIDADECOM CARACTERISTICAS
DEFINIDAS PELO INMETRO.

UNID

200

32158

104.

OCULOS DE PROTECAO COM HASTES COM

TAMANHOS REGULAVEIS, ARTICULADAS,

CONFECCCIONADAS EM POLICARBONATO OU SIMILAR, VISOR DE
POLICARBONATO

ANTIEMBACANTE, TRATAMENTO ANTI-RISCO,

COM PROTECAO LATERAL, DEVE TRANMITIR A

VISUALIZACAO DE CORES REAIS.

UNID

500

32158

105.

RESPIRADOR SEMIFACIAL DESCARTAVEL CLASSE PFF1(MASCARA),
COR EXTERNA AZUL,

MODELODOBRAVEL, COM SOLDA POR

ULTRASSOM EM TODO SEU PERIMETRO,

TAMANHO UNICO, CONFECCIONADO COM

FILTRO DE MANTA SINTETICA, PARA USO CONTRA AERODISPERSOIDES
(PARTICULAS) GERADOS MECANICAMENTE. AS PARTICULAS PODEM
SER SOLIDAS OU LIQUIDAS GERADAS DE SOLUCOES OU SUSPENSOES
AQUOSAS, COM VALVULA DE EXALACAO

UNID

500

38165

106.

KIT MOTOSSERRISTA - CALCA ANTI CORTE COM
PROTECAO 360° CAPACETE COM ABAFADOR E
TELAS EM 1 E LUVA OPERADOR

KIT

50
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107. | ABAFADOR DE RUIDO — PROTETOR AURICULAR TIPO CONCHA COM UNID 50
NiVEL DE ATENUACAO NRR 27 E NRRSF 21DB SEM COMPONENTE
METALICO, POSSUIR ARCO CONFECCIONADOS EM MATERIAL

42040 PLASTICO FLEXIVEL, RESISTENTE, GIRATORIO 340° CONJUGADO COM
BANDA/TIRA DE SUSTENTACAO. CERTIFICADO DE APROVACAO (CA)
EXPEDIDO PELO MINISTERIO DO TRABALHO E EMPREGO (MTE) COM
PRAZO DE VALIDADE CONTADO A PARTIR DO ANO DE ENTREGA.

108. | PROTETORES AURICULARES DE INSERCAO UNID 1.000
MOLDADOS EM BORRACHA DE SILICONE,

MACIAS, DETAMANHO UNICO, DE MODO QUE

SEJA ADAPTAVEL A QUALQUER TAMANHO DE

29803 CONDUTO AUDITIVO, COM PROPRIEDADES

ATOXICAS, EXTREMAMENTE FLEXIVEIS E

ESTERILIZAVEL EM AGUA FERVENTE, E LIGADOS

POR UM CORDAO, CONFECCIONADO EM FIBRA NATURAL OU MISTA.
NIiVEL DEREDUCAO DE RUIDO, DEVERA SER DE 17 dB A 25 DB

109. | PERNEIRA EM COURO SINTETICO 3 TALAS PAR 200
FECHAMENTO VELCRO, PERNEIRA DE

SEGURANCA CONVENCIONAL EM COURO

SINTETICO DUPLO, SEM PROTECAO NO JOELHO.

39198 POSSUI 3 TALAS DE POLIPROPILENO, COSTURA EM LINHA DE POLIESTER
SUPER REFORCADAS COM FECHAMENTO EM VELCRO COM ORIFICIOS
NAS LATERAIS PARA VENTILACAO. ILHOS PARA FIXACAO NO PE
MEDIDAS: 49CM DE ALTURA POR 23CM DE PANTURRILHA E 20CM DO
TORNOZELO

110. | BOTINA DE SEGURANCA FECHAMENTO EM ELASTICO LATERAL PAR 500
RECOBERTO CRIVAL REFO01 SEM BICO E CARACTERIZADA POR NAO
POSSUIR BICO DE ACO, POSSUINDO O CERTIFICADO DE APROVACAO

42041 (CA) 31701, QUE ATESTA SUA CONFORMIDADE COM AS NORMAS DE
SEGURANCA ESTABELECIDAS, COM PALMILHA MACIA E SOLADO
EMBORRACHADO. TAMANHOS DO 35 AO 45.
111. | BOTA SETE LEGUAS BRANCA. CALCADO DE SEGURANCA, TIPO BOTA PAR 500
42049 ANTIDERRAPANTE, CONFECCIONADO EM PVC INJETADO COM

ADICAO DE PLASTIFICANTES E NITRILICOS. MATERIAIS VIRGENS E
EXCLUSIVO IMPERMEAVEL INJETADO, FORRADO COM NYLON, CANO
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30 CM (BASE DE 38/39) E CABEDAL COR BRANCA, SOLADO BRANCO
2,8MM DE ESPESSURA. CONTENDO O CERTIFICADO DE APROVACAO
(CA) EXPEDIDO PELO MINISTERIO DO TRABALHO E EMPREGO (MTE),
COM PRAZO DE VALIDADE CONTADO A PARTIR DO ANO DE ENTREGA.
TAMANHOS DO 35 AO 45.

112. | BONE ARABE ; CAPUZ DE SEGURANCA CONFECCIONADO EM UNID 100
42043 HELANCA, ABA PLASTICA REVESTIDA COM BRIM, ELASTICO TRASEIRO
PARA AJUSTE E VELCRO PARA FECHAMENTO FRONTAL,
COMPRIMENTO DE 25CM.
LOTE 04
VALOR
cép ITEM DESCRICAO UNID T?s’:I;‘E UNITARIO V;:Eg:g&?;"'
MEDIO (RS)
42044 113. | PARAFUSO FRANCES 1/4X1 COM PORCA E ARRUELA LISA - PCT 100. PCT 100
38175 114. | PARAFUSO FRANCES 3/8X5 COM PORCA E ARRUELA LISA - PCT 100. PCT 50
38176 115. | PARAFUSO FRANCES 5/16X6 COM PORCA E ARRUELA LISA - PCT 100. PCT 50
38177 116. | PARAFUSO SEXTAVADO 3/8X1" - PCT 100. PCT 50
38178 117. | PARAFUSO SEXTAVADO 3/8X2"- PCT 100. PCT 50
38179 118. | PARAFUSO SEXTAVADO 3/8X3" - PCT 100. PCT 50
38180 119. | PARAFUSO SEXTAVADO 3/8X4" - PCT 100. PCT 50
38181 120. | PORCA SEXTAVADA 3/8"- PCT 100. PCT 200
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38182 121. | ARRUELA LISA 3/8"- PCT 100. PCT 200
38183 122. | ARRUELA DE PRESSAO 3/8" - PCT 100. PCT 100
38184 123. PARAFUSO SEXTAVADO 5/8X1" - PCT 100. PCT 50
38185 124. PARAFUSO SEXTAVADO 5/8X2" - PCT 100. PCT 50
38186 125. PARAFUSO SEXTAVADO 5/8X3" - PCT 100. PCT 25
38187 126. PORCA SEXTAVADA 5/8" - PCT 100. PCT 200
38188 127. | ARRUELA LISA 5/8"-PCT 100. PCT 200
42 128. | CABO DE ACO PLASTIFICADO Y. METRO 2.000
38190 129. | GRAMPO P/ CABO DE ACO 1/4-PCT 100. PCT 40
38191 130. PARAFUSO BROCANTE SEXTAVADO 10 X % CAIXA COM 200 PECAS. CAIXA 50
PCT
38192 131. BUCHA P/ PARAFUSO N° 6 - PCT 100. 100
PCT
38193 132. BUCHA P/ PARAFUSO N° 8 - PCT 100. 100
PCT
38194 133. BUCHA P/ PARAFUSO N° 10 - PCT 100. 100
PCT
38195 134. | PARAFUSO CABECA CHATA DE TAMANHO 6MM A 12MM - PCT 100. 50
CENTO
38196 135. PARAFUSO MADEIRA 4.8X55 - PCT 100. 100
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14468 136. | PREGO COM CABECA 22 X 48. KG 200
92892 137. | PREGO COM CABECA 17 X 21. KG 200
38197 138. | PREGO COM CABECA 18 X 24. KG 200
21520 139. PREGO 15X15. KG 200

CADEADO CORPO DE LATAO MACICO 30MM, HASTE NIQUELADA EM
ACO ENDURECIDO, PINOS ESPECIAIS FORMATO CARRETEL ANTI-
140. GAZUA, MOLA DE ACO INOX, ORIFICIO DE DESCARGA DE AGUA, UNID 100
CILINDRO DE LATAO TREFILADO, DIMENSOES DO ITEM C X L X A 30 X 21
X 28 MILIMETROS, 2 CHAVES DE LATAO NIQUELADAS.

42052

CADEADO CORPO DE LATAO MACICO 40MM, HASTE NIQUELADA EM
ACO ENDURECIDO, PINOS ESPECIAIS FORMATO CARRETEL ANTI-
42056 141. GAZUA, MOLA DE ACO INOX, ORIFICIO DE DESCARGA DE AGUA, UNID 100
CILINDRO DE LATAQ TREFILADO, DIMENSOES DO ITEM C XL X A 40 X
23 X 32 MILIMETROS, 2 CHAVES DE LATAO NIQUELADAS.

CADEADO CORPO DE LATAO MACICO 50MM, HASTE NIQUELADA EM
ACO ENDURECIDO, PINOS ESPECIAIS FORMATO CARRETEL ANTI-
42057 142. GAZUA, MOLA DE ACO INOX, ORIFICIO DE DESCARGA DE AGUA, UNID 100
CILINDRO DE LATAO TREFILADO, DIMENSOES DO ITEM C XLX A 50 X
29 X 38 MIIMETROS, 2 CHAVES DE LATAO NIQUELADAS.

PORTA CADEADO 3.1/2' - 89MM, FABRICADO EM ACO, POSSUI

42058 143. ACABAMENTO ZINCADO. UNID 200
ARAME RECOZIDO FIO 18" (1,24MM), EM ACORDO COM A NORMA

38202 144. | ABNTNBR 5589, PROPORCIONANDO RESISTENCIA A TRACAO DE ATE 40 KG 500
KGF/MM2,

38203 145. | BROCA PARA CONCRETO 6 X TOOMM. UNID 100
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38204 146. | BROCA PARA CONCRETO 8 X 120MM. UNID 100

38205 147. | BROCA PARA CONCRETO 10 X 120MM. UNID 100

38206 148. | BROCA PARA CONCRETO 12 X 150MM. UNID 100

42060 149. | BROCA ACO RAPIDO 3/8. UNID 100
VEDANTE P/ TORNEIRAS CARRAPETA BUCHA REPARO VAZAMENTO,

38208 150. COM 10 UNIDADE. PCT 100

38209 151 BARRA ROSQUEADA DE FERRO. DIMENSOES 1M X 5/16" , ACABAMENTO UNID 300
POLIDO.

38210 152, BARRA ROSQUEADA DE FERRO. DIMENSOES 1M X 3/8". ACABAMENTO UNID 300
POLIDO.

38211 153, BARRA ROSQUEADA DE FERRO. DIMENSOES 1M X Y4". ACABAMENTO UNID 300
POLIDO.

38212 154. ELETRODO CROMO 3,25MM. KG 300

38213 155. ELETRODO FERRO FUNDIDO 3,25MM. KG 300

38214 156. ELETRODO 3,25MM, ATENDE NORMA E6013. KG 300

42065 157. | GRAMPO POLIDO PARA CERCA 19X11 - 1X9 1KG. KG 300

42067 158. CORRENTE SOLI?ADA ZINCADA 6MM (15/64"), RESISTENCIA TRABALHO: METRO 200
500 KGF, RESISTENCIA RUPTURA: 2000 KGF.
ADESIVO EM MASSA, 100G, PRODUTO BI-COMPONENTE, A BASE DE

38217 159. RESINA EPOXI, POLIAMIDA E CARGAS MINERAIS. UNID 200
ADESIVO BI-COMPONENTE A BASE DE RESINA EPOXI, 16G,

38218 160. | TRANSPARENTE DE SECAGEM RAPIDA, SUPER RESISTENTE, INDICADA UNID 200

PARA DIVERSOS MATERIAIS, PODENDO SER APLICADA EM SUPERFICIES
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POROSAS, LISAS OU IRREGULARES, COMPOSTA COM PARTE A (RESINA)
E B (ENDURECEDOR) PARA SEREM MISTURADAS NA MESMA
PROPORCAQ. SECAGEM RAPIDA A TEMPERATURA AMBIENTE, RESISTE A
TEMPERATURA DE ATE 70°C. ACOMPANHA SUPORTE PLASTICO PARA
MISTUAR OS DOIS COMPONENTES.

COLA INSTANTANEA 20G - APLICACAO: METAIS, MADEIRAS, PAPEIS,
38219 161. PORCELANAS, BORRACHAS, PLASTICOS, CORTICAS E COURO. UNID 200
PADRAO MINIMO INDICATIVO DE QUALIDADE: COLA SUPER BONDER.

ADESIVO PARA JUNTA DE MOTORES 73GR. ADESIVO RESISTENTE AS
PRESSOES E TEMPERATURAS ELEVADAS, INDICADO PARA COLAGEM E
VEDACAO DE JUNTAS DE MOTORES DIESEL, A GASOLINA E A ALCOOL,
ALEM DE JUNTAS DE CAMBIO E DIFERENCIAIS DE VEICULOS.
38220 162. | APLICACOES: EXCELENTE ADESAO AO ACO, MADEIRA, CERAMICA, UNID 200
COURO, PLASTICOS EM GERAL. CARACTERISTICAS: QUANDO SECADO
AO AR, APRESENTA EXCELENTE RESISTENCIA A OLEO E NAFTAS DE
PETROLEO, POSSUI RESISTENCIA TERMICA DENTRO DOS LIMITES DE -30°C

A121°C.
38221 163. REBITE POP 1/8 — pacote com 1.000 un PCT 100
38999 164. REBITE POP 3/32 pacote com 1.000 un PCT 100
38223 165. REBITE POP 5/32 pacote com 1.000 un PCT 100
38225 166. | OLEO DESENGRIPANTE E ANTICORROSIVO AEROSSOL 300ML. UNID 300

BISNAGA SILICONE 280G, ACETICO, BRANCO, UTILIZADO PARA
VEDACAO E SELAGEM DE SUPERFICIES VITRIFICADAS, ALUMINIO,
38226 167. | VIDROS COMUNS E TEMPERADOS, AZULEJOS, PORTAS E JANELAS ETC. UNID 300
POSSUI EXCELENTE RESISTENCIA AOS RAIOS UV E PODE SER APLICADO
EM AREAS EXTERNAS, COMO SELAGEM DE CALHAS E RUFOS.

38227 168. | CABO DE ACO GALVANIZADO . METRO 200
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38228 169. | CABO DE ACO GALVANIZADO. 3/8. METRO 200
GRAMPO P/ CABO DE ACO ', GALVANIZADO, INDICADO PARA
38229 1701 PRENSAR/AMARRAR CABOS DE ACO. UNID 500
35931 171. | RODA DE ARAME LISO 14x16 (2,2 x 2,7mm], ROLO DE 1250 METROS RODA 70
ROLO DE ARAME FARPADO; DIAMETRO DOS FIOS 1,60 MM; DISTANCIA
12068 L. | ENTRE AS FARPAS 125 MM; TORCAO DOS FIOS ALTERNADA; CARGA DE 2OLO 0
* | IMPACTO 350 KGF; ACABAMENTO GALVANIZADO. ROLO DE 500
METROS.
LOTE 05
" - QUAN | VALOR UNITARIO | VALOR TOTAL
coD ITEM DESCRICAO UNID e i s
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42069

173.

GERADOR DE ENERGIA A GASOLINA 19,5HP 13KVA COM PARTIDA
ELETRICA, QUADRO ROBUSTO — REFORCADO, PROTECAO NO TANQUE
DE COMBUSTIVEL, AVR / COM ESCOVA, CARREGADOR DE BATERIA,
POSSUI VOLTIMETRO, SENSOR DE PRESSAO DE OLEO, MOTOR COM
LUBRIFICACAO POR BOMBA DE OLEO, POSSUI RODAS PARA
TRANSPORTE, TENSAO PRINCIPAL DE SAIDA: 220V, TOMADA
AUXILIARES: 1 TOMADA - 220V/110V 2 TOMADAS - 110V,
CARREGADOR DE BATERIA: 12V / 8,3A, BATERIA: LITIO, POTENCIA
MAXIMA DO MOTOR: 19,5HP, POTENCIA MAXIMA: 13KVA, POTENCIA
NOMINAL: 12KVA, FATOR DE POTENCIA: 1, FASES: MONOFASICO,
MOTOR: 4 TEMPOS — GASOLINA, CONTROLE DE TENSAO: AVR / COM
ESCOVA, BITOLA DO FIO RECOMENDADO: 10MM?, NiVEL DE RUIDO:
79DBA, CILINDROS: MONOCILINDRICO, CILINDRADAS: 667CC,
COMBUSTIVEL: GASOLINA, CAPACIDADE MAXIMA DO TANQUE: 41L,
CAPACIDADE RECOMENDADA DO TANQUE: 40L, OLEO
RECOMENDADO: 20W50, CAPACIDADE DO TANQUE DE OLEO: 1,5L,
SISTEMA DE PARTIDA: ELETRICO, AUTONOMIA (50% DE CARGA): 10,4
HORAS, VOLTIMETRO: DIGITAL, HORIMETRO: DIGITAL, MEDIDOR DE
FREQUENCIA: DIGITAL, ALERTA DE NIVEL DE OLEO, DIMENSOES
APROXIMADAS (CXLXA): 850 X 865 X 810MM, PESO LIQUIDO/BRUTO:
160,5 / 176,7KG. CONTEUDO DA EMBALAGEM: 1 GERADOR DE
ENERGIA A GASOLINA 19,6HP 13KVA 110/220V COM PARTIDA
ELETRICA, MANUAL DO USUARIO, KIT FERRAMENTAS, 1 PLUG DE
TOMADA 30A, 1 PLUG DE TOMADA 50A, 1 CABO DE CARGA DA
BATERIA, KIT PARA MONTAGEM DAS RODAS E COXIM FRONTAL.
GARANTIA: 6 MESES.

UNID

03

42071

174.

MOTOR PARA PORTAO ELETRONICO, %4 HP, PORTOES 600 KG.
CARACTERISTICAS DO MOTOR: ENGRENAGEM EXTERNA EM LIGA DE
METAL DE 17 DENTES; EMBREAGEM ELETRONICA (CONFIGURAVEL);
COROA E SEM FIM INTERNO (ENGRENAGENS) EM LIGA METALICA;
ACIONAMENTO ULTRA RAPIDO; POTENCIA DO MOTOR DE 1/4HP (PARA
PORTOES DE ATE 400KG QUE ESTEJAM DESLIZANDO SUAVEMENTE);
VERSAO 110 OU 220V; PROTETOR TERMICO CONTRA QUEIMA POR
AQUECIMENTO; CICLOS DE ABERTURA E FECHAMENTO HORA DE ATE 50

UNID

20
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VEZES. CARACTERISTICAS TECNICAS: CICLOS HORA: 50; REDUCAOQ: 22:1
- SAIDA DE M4 717; VELOCIDADE: 16 M/MIN; MOTOR - 0,25 CV - 0,19 KW
- 1620 RPM; VOLTAGEM: 110V OU 220V (A ESCOLHER (NAO E BIVOLT));
TEMPO DE ABERTURA: 11 SEGUNDOS PARA UMA ABERTURA DE 3 METROS;
PESO DO PORTAO: 600 KG. CARACTERISTICAS DA PLACA DE
COMANDO: CENTRAL PLACA DE COMANDO PARA PORTAO
ELETRONICO ROSSI KXH30FS; FONTE AUTOMATICA 90V - 240V ~ AC; FIM
DE CURSO SENSOR HALL; MEMORIA INTERNA PARA 30 BOTOES; SISTEMA
DE RECEPCAQO HCS, ANTI-CLONAGEM; FREQUENCIA DE RECEPCAO 433
MHZ(R/P);  FUNCAO RESIDENCIAL E PREDIAL; FECHAMENTO
AUTOMATICO REGULAVEL (PAUSA); PARTIDA SUAVE; PARADA SUAVE
PROGRAMAVEL; BOTOEIRA  (BOT); EMBREAGEM  ELETRONICA
REGULAVEL; APAGA CONTROLE INDIVIDUAL; ENTRADA PARA SINALEIRA;
ENTRADA PARA FOTOCELULA; SAIDA PARA LUZ DE GARAGEM; ITENS
INCLUSOS: 01 MOTOR DE 1/4CV, 110V OU 220V PARA PORTOES
DESLIZANTES DE ATE 600KG; 01 PLACA ELETRONICA COM RECEPTOR
433MHZ SISTEMA ROLLING CODE EMBUTIDO; 02 CONTROLES NTX (RADIO
TRANSMISSORES 433MHZ ROLLING CODE) NA COR PRETA; 02 SUPORTES
PARA CONTROLE; 05 METROS DE CREMALHEIRA; 02 CHAVES PARA O
DESTRAVAMENTO DO MOTOR EM CASO DE FALTA DE ENERGIA; 01 CAPA
PROTETORA DO MOTOR (CINZA CONFORME IMAGEM); 02 IMAS SENSOR
HALL; 01 CAPACITOR.

38230

175.

MAQUINA DE SOLDA INVERSORA, FAIXA DE CORRENTE: 10 - 200°,
ALIMENTACAO: 1@ -220V, NORMA GLOBAL: IEC 60.974-1, PORTA
ELETRODO E GARRA OBRA COM CABOS DE 3 METROS DE
COMPRIMENTO  100% EM COBRE. PAINEIS FABRICADOS EM
COMPOSTOS ESPECIAIS PARA RESISTENCIA A QUEDAS E ANTI-CHAMAS.

UNID

05

38231

176.

SOPRADOR DE FOLHAS COSTAL A GASOLINA, COM MOTOR 2 TEMPQOS,
CAPACIDADE DO TANQUE DE COMBUSTIVEL DE 1,5L, CILINDRADA 56.5
CM3, POTENCIA 2.6KW/3.54CV, VELOCIDADE MAXIMA DO AR 78M/S,
VOLUME DE AR MAXIMO 1260 M®H, ROTACAO LENTA 3.100 RPM,
ROTACAO MAXIMA 7.250 RPM, PESO 9.1 KG.

UNID

20
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38232

177.

SOPRADOR E ASPIRADOR DE FOLHAS A GASOLINA; CILINDRADA:
28CM? / 1,7POL?, POTENCIA: 0,8KW / 1,1HP VELOCIDADE MAXIMA NA
POTENCIA ENCONTRADA: 8000RPM VOLUME DO TANQUE DE
COMBUSTIVEL: 0,5LT / 1691FL OZ CONSUMO DE COMBUSTIVEL:
575G/KWH, VELA DE IGNICAO: CHAMPION RCJ6Y, DADOS DO ITEM:
VAZAO DO AR NO ALOJAMENTO: 13,31M3/MIN / 470CFM, VAZAO DO
AR NO TUBO: 12,03M3/MIN / 425CFM, VELOCIDADE DO AR: 76M/S /
170MPH, VELOCIDADE DO AR (BOCAL CIRCULAR): 58,12M/S / 130MPH,
VELOCIDADE DO AR (BOCAL ACHATADO): 76M/S / 170MPH, DADOS
DE VIBRACAO E RUIDO:, NIVEL DE VIBRACAO EQUIVALENTE (AHV , EQ)
PUNHO: 11,1M/$? NIVEL DE PRESSAO SONORA NO OUVIDO DO
OPERADOR: 92DB(A), NIiVEL DE POTENCIA SONORA, GARANTIDA
(LWA): 107DB(A) , EQUIPAMENTO: CINTURAQO: CINTURAO SIMPLES, TIPO
DO BICO: ARREDONDADO + ACHATA, CONTEUDO DA EMBALAGEM: 1
MOTOR , 1 DOSADOR DE COMBUSTIVEL , 1 CHAVE COMBINADA |, 1
CHAVE ALLEN , 1 DUTO RETO DE 320MM , 1 DUTO RETO DE SAIDA 380MM
. 2 PARAFUSOS.

UNID

42074

178.

ROCADEIRA A GASOLINA COM POTENCIA DE 1.7 KW. EIXO RETO,
MAQUINA ROBUSTA INDICADA PARA TAREFAS PESADAS E INTENSAS
POR LONGOS PERIODOS DE TEMPO, COMO CORTE DE GRAMA,
CAPIM, PASTO, ARBUSTO, MACEGAS E PEQUENAS ARVORES, PODE SER
UTILIZADA TANTO EM ACLIVES COMO EM DECLIVES. CAPACIDADE DO
TANQUE DE COMBUSTIVEL (L) 0.58. POTENCIA (KW/CV) 1.7/2.3. ROT.
MAX. (RPM) 12,500. ROT. LENTA (RPM) 2,800. CILINDRADA (CM?) 35.2.
PESO (KG) 1) 7.7. SISTEMA ANTI-VIBRATORIO COM AMORTECEDORES
QUE REDUZEM A TRANSMISSAO DA VIBRACAO QUE £ GERADA PELO
MOTOR E PELA FERRAMENTA DE CORTE. CINTO DUPLO DE SUPORTE QUE
FACILITAM OS TRABALHOS DE LONGA DURACAO.

UNID

30
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38235

179.

PODADOR DE GALHOS, HASTE TELESCOPICA COM SABRE DE 12",
MONOCILINDRICO, 2 TEMPOS, REFRIGERADO A AR SISTEMA DE
PARTIDA: MANUAL RETRATIL: CILINDRADA: 32,6 CC, POTENCIA DO
MOTOR: 1,2 HP, FILTRO DE AR: DUPLO ELEMENTO, TIPO DE
COMBUSTIVEL: GASOLINA + OLEO 2 TEMPOS, ROTACAO MAXIMA:
10000 RPM
ROTACAO NOMINAL: 7000 RPM, COMPRIMENTO DO TUBO TOTAL: 3M
ALCANCE MAXIMO DE PODA: 5,0M.

UNID

38236

180.

MOTOSSERRA A GASOLINA 41 CILINDRADAS, SABRE 18"
DESLOCAMENTO DO CILINDRO: 40.9 CM? , POTENCIA: 1.6 KW, TORQUE
MAX.: 2 NM , TORQUE MAX. AT RPM: 6300 RPM , CONSUMO DE
COMBUSTIVEL: 652 G/KWH RPM DO MOTOR / MOTOR MAXIMO: 13000
RPM , VELOCIDADE DE MARCHA LENTA: 2900 RPM , DIAMETRO DO
CILINDRO: 41 MM , CURSO DE CILINDRO: 31 MM, COMPRIMENTO DO
SABRE RECOMENDADO, MIN-MAX SHORTEST: 33 CM, COMPRIMENTO
DO SABRE RECOMENDADO, MIN-MAX LONGEST: 45 CM , VELOCIDADE
DA CORRENTE COM POTENCIA MAXIMA: 17.3 M/S, VOLUME DO
TANQUE DE OLEO: 0.25 L, NIVEL DE POTENCIA SONORA GARANTIDA
(LWA): 114 DB(A) , NIVEL DE POTENCIA SONORA, MEDIDO: 112 DB(A) ,
NIVEL DE PRESSAO SONORA NA ORELHA DO OPERADOR: 102 DB(A) ,
NIVEL DE VIBRACAO EQUIVALENTE (AHV , EQ) EMPUNHADURA
DIANTEIRA / TRASEIRA: 3.8 M/S? , NIVEL DE VIBRACAO EQUIVALENTE
(AHV, EQ) ALCA TRASEIRA: 4.2 M/S?

UNID

38237

181.

MOTOSSERRA A GASOLINA 58 CILINDRADAS SABRE 20" 2,5 KW,
CILINDRADAS: 58CC, MOTOR: 2 TEMPOS, POTENCIA: 2,5 KW / 7500RPM,
TAMANHO DO SABRE: 20 " (76 DENTES), PASSO DA CORRENTE:
0.058*0.325, MISTURA DE COMBUSTIVEL:20:1 (GASOLINA:OLEO),
CAPACIDADE DO TANQUE DE COMBUSTIVEL: 520 ML, CAPACIDADE
DO TANQUE DE OLEO: 260 ML

UNID

38238

182.

PULVERIZADOR MANUAL TIPO COSTAL DE 20 LITROS DE CAPACIDADE,
COMPRESSAO PREVIA, TANQUE ERGONOMICO, FABRICADO EM
POLIETILENO, RESISTENTE A RAIOS UV

UNID

38239

183.

PARAFUSADEIRA E FURADEIRA DE IMPACTO, MANDRIL 3/8 - 450W -
127V, BOTAO SELETOR: PARA PERFURACAO SIMPLES OU PERFURACAO
COM IMPACTO - VELOCIDADE VARIAVEL, REVERS|VEL, BOTAO

UNID

20
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COMUTADOR, BOTAO-TRAVA, PARA USO EM ALVENARIA - METAL -
MADEIRA

38240

184.

ESMERILHADEIRA ANGULAR BATERIA 4.1/2" 18V COM MALETA 220V -
APLICACOES: INDUSTRIA PETROLIFERA, CONSTRUCAO, SERVICOS DE
INFRAESTRUTURA,  INDUSTRIA  METALURGICA; CARACTERISTICAS:
SISTEMAS ELETRONICOS DE PROTECAO DA BATERIA (ECP) E MOTOR
(EMP), BATERIAS DE {ONS DE LITIO, REVESTIMENTO EMBORRACHADO
SOFT GRIP NO PUNHO, CAIXA DE ENGRENAGENS GIRATORIAS,
INTERRUPTOR DE DUAS VELOCIDADES E GUARDA DE PROTECAO,
VERSATIL, CARGA EM 30 MINUTOS; ESPECIFICACOES TECNICAS:
VOLTAGEM DA BATERIA 18V, ROTACOES POR MIN. (SEM CARGA)
10.000RPM, PROFUNDIDADE DE CORTE 30MM, EIXO 14MM, TAMANHO
DO DISCO 4.1/2" - 115MM; PESO COM BATERIA 2,2KG, PESO COM
EMBALAGEM 6,5KG; ITENS QUE ACOMPANHAM: 1 CARREGADOR
RAPIDO, 2 BATERIAS 18 V DE 4.0 AH, 1 MALETA L-BOXX, 1 CHAVETA DE
PINO. GARANTIA: 12 MESES.

UNID

20

38241

185.

FURADEIRA PARAFUSADEIRA, BATERIA 20V LITHIUM, COM IMPACTO 2
BATERIAS 2AH, MOTOR BRUSHLESS (SEM ESCOVAS DE CARVAO)
MANDRIL DE AJUSTE RAPIDO, INTERRUPTOR DE VELOCIDADE VARIAVEL,
LUZ LED, VOLTAGEM: 20V, VELOCIDADE: 0-500 / 0-1750 RPM, TORQUE:
65NM, MANDRIL: 13MM,  CAPACIDADE:  MADEIRA(25MM)
METAL(13MM), CONCRETO (6,5MM), IMPACTOS POR MINUTO: 0-8500 /
0-29750 IPM

UNID

20

38242

186.

MARTELETE ROMPEDOR PERFURADOR 800W COMPLETO COM MANDRIL
ADAPTADOR, MARTELETE 24MM COM KIT DE BROCAS, TALHADEIRA E
PONTEIRO GRATIS, MARTELETE ROTATIVO E ROMPEDOR, VELOCIDADE
VARIAVEL, ROTACAO REVERSIVEL, LIMITADOR DE TORQUE, ENCAIXE
SDS PLUS, DUPLA ISOLACAO, ADAPTAVEL A COLETOR / ASPIRADOR DE
PO.

UNID

38243

187.

MARTELO ROMPEDOR 5.6KG - CARACTERISTICAS: SISTEMA ANTI
VIBRACAO AVT. DUPLA ISOLACAO. PARTIDA SUAVE. VELOCIDADE
VARIAVEL. CONTROLE ELETRONICO DE VELOCIDADE. ENCAIXE SDS
MAX. ESPECIFICACOES: POTENCIA: 1.100W IMPACTOS POR MINUTO:
1.100 - 2.650. ENERGIA DE IMPACTO: 11. 6 JOULES. DIMENSOES (C X L X
A): 466 X 116 X 230MM. PESO APROXIMADO: 5.6KG. EMISSAO DE

UNID

78
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VIBRACOES: 8 M/S2. INCERTEZA K: 2M/S2. ITENS QUE ACOMPANHAM
GRAXA, PUNHO LATERAL E MALETA. NAO ACOMPANHA PONTEIRO.

38244

188.

MARTELO DEMOLIDOR 10KG - CARACTERISTICAS:  SISTEMA
ANTIVIBRACAO AVT. DUPLA ISOLACAQ. PARTIDA SUAVE. VELOCIDADE
VARIAVEL. CONTROLE ELETRONICO DE VELOCIDADE. ENCAIXE SDS
MAX. ESPECIFICACOES: POTENCIA: 1.510W IMPACTOS POR MINUTO:
950-1900 ENERGIA DE IMPACTO: 25.5 JOULES DIMENSOES (C X L X A):
576 X 149 X 265MM PESO APROXIMADO: 10.3KG EMISSAO DE
VIBRACOES: 8 M/S2 INCERTEZA K: 1.5M/S2 ITENS QUE ACOMPANHAM
GRAXA, PUNHO LATERAL, MALETA E PONTEIRO

UNID

38245

189.

SERRA MARMORE 4.3/8™", 1300W, 110V/220V, BOTAO DE SEGURANCA,
GATILHO DO INTERRUPTOR COM CAPA ANTI POERA, GUIA DE
PROFUNDIDADE PARA AJUSTE DE PROFUNDIDADE DE CORTE, SISTEMA
DE VENTILACAQO OTIMIZADO NA EXTREMIDADE TRASEIRA DA CAIXA DO
MOTOR PARA PREVENIR ENTRADA DE POEIRA E SUJEIRA, UTILIZADA
PARA CORTAR TODO O TIPO DE PEDRA, ALVENARIA, AZULEJOS,
TIJOLOS ENTRE MUITAS OUTRAS COISAS, CAPACIDADE MAXIMA DE
CORTE: 32MM, DIAMETRO DO FURO: 20MM, ESPESSURA MAXIMO DO
DISCO: 2MM, ROTACOES POR MINUTO : 13.000MIN-1, ACOMPANHAM:
CHAVE DA TRAVA DO EIXO, CHAVE HEXAGONAL, 02 DISCOS
SEGMENTADOS

UNID

38246

190.

COMPACTADOR DE SOLO 4 TEMPOS: DADOS DE FUNCIONAMENTO
APROXIMADOS: PESO OPERACIONAL 72 KG, TAMANHO DA SAPATA
(LXC) MM 280 X 340, C X L X A MM (673 X 343 X 965), NUMERO DE
PERCUSSAO MAX. 1/MIN: 656, CURSO NA SAPATA 65MM, FORCA DE
IMPACTO 18 KN, VELOCIDADE DE TRABALHO M/MIN: 8,8, POTENCIA DE
SUPERFICIE - COMPACTACAO 148M2/H. DADOS DO MOTOR: TIPO DE
MOTOR: GXR 120, HONDA, MOTOR A GASOLINA DE QUATRO CICLOS,
MONOCILINDRO, REFRIGERADO A AR, 121 CILINDRADA CM3, 2.7
POTENCIA NOMINAL (DIN 1SO 3046-1) KW, 4.100 A ROTACAO 1/MIN, 1
CONSUMO DE COMBUSTIVEL 1/H, 2,9 CAPACIDADE DO TANQUE DE
COMBUSTIVEL 1, 674 CO2 (NRSC) * G/KWH.

UNID
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38247

191.

LAVADORA DE ALTA PRESSAO LAVADORA DE ALTA PRESSAQO, PRESSAO
MAXIMA 1950 LBF/POL2 134 BAR / 13 MPA, VAZAO DA AGUA 6
L/MIN / 360 L/H, POTENCIA 1650 W, MOTOR1,6 CV, RODAS SIM,
ALCA PARA TRANSPORTE SIM, PESO LIQUIDO 16 KG, ALTURA 97 CM,
LARGURA 22 CM, PROFUNDIDADE 39 CM, GARANTIA DO
FORNECEDOR 12 MESES, GATILHO COM TRAVA DE SEGURANCA.
ENGATE RAPIDO AO SISTEMA DE SUCCAO DE AGUA. MOTOR DE
INDUCAO COM PROTETOR TERMICO. BOMBA COM CABECOTE DE
ALUMINIO E PISTOES CROMADOS - MAIOR RESISTENCIA A CORROSAO
E ABRASAO. MEDIDOR EXTERNO DO NIVEL DE OLEO DA BOMBA.
RESERVATORIO PARA DETERGENTE. CARRINHO PARA TRANSPORTE.
MANGUEIRA DE ALTA PRESSAO DE 6,2 M. CABO ELETRICO DE 5 M.

UNID

42080

192.

COMPACTADOR DE SOLO 4 TEMPOS: DADOS DE FUNCIONAMENTO
APROXIMADOS: PESO OPERACIONAL 72 KG, TAMANHO DA SAPATA
(LXC) MM 280 X 340, C X L X A MM (673 X 343 X 965), NUMERO DE
PERCUSSAO MAX. 1/MIN: 656, CURSO NA SAPATA 65MM, FORCA DE
IMPACTO 18 KN, VELOCIDADE DE TRABALHO M/MIN: 8,8, POTENCIA DE
SUPERFICIE - COMPACTACAO 148M2/H. DADOS DO MOTOR: TIPO DE
MOTOR: GXR 120, HONDA, MOTOR A GASOLINA DE QUATRO CICLOS,
MONOCILINDRO, REFRIGERADO A AR, 121 CILINDRADA CM3, 2.7
POTENCIA NOMINAL (DIN 1SO 3046-1) KW, 4.100 A ROTACAO 1/MIN, 1
CONSUMO DE COMBUSTIVEL 1/H, 2,9 CAPACIDADE DO TANQUE DE
COMBUSTIVEL 1, 674 CO2 (NRSC) * G/KWH.

UNID

42152

193.

ROCADEIRA A GASOLINA COM POTENCIA DE 1.7 KW. EIXO RETO,
MAQUINA ROBUSTA INDICADA PARA TAREFAS PESADAS E INTENSAS
POR LONGOS PERIODOS DE TEMPO, COMO CORTE DE GRAMA,
CAPIM, PASTO, ARBUSTO, MACEGAS E PEQUENAS ARVORES, PODE SER
UTILIZADA TANTO EM ACLIVES COMO EM DECLIVES. CAPACIDADE DO
TANQUE DE COMBUSTIVEL (L) 0.58. POTENCIA (KW/CV) 1.7/2.3. ROT.
MAX. (RPM) 12,500. ROT. LENTA (RPM) 2,800. CILINDRADA (CM?) 35.2.
PESO (KG) 1) 7.7. SISTEMA ANTI-VIBRATORIO COM AMORTECEDORES
QUE REDUZEM A TRANSMISSAO DA VIBRACAO QUE E GERADA PELO
MOTOR E PELA FERRAMENTA DE CORTE. CINTO DUPLO DE SUPORTE QUE
FACILITAM OS TRABALHOS DE LONGA DURACAO.

UNID
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AVENTAL NAPA PVC, QUALIDADE ELEVADA IMPERMEAVEL, BRANCO,
MULTIUSO, LONGOS E POSSUEM ALCAS LONGAS E REFORCADAS,
42153 194. LARGURA X ALTURA: 70 CM X 120 CM. INDICADO PARA USO UNID 500
INDUSTRIAL, PARA PROTECAO CONTRA PRODUTOS QUIMICOS DE ALTA
DENSIDADE, ALTA PROTECAO CONTRA AGUA E OUTROS LIQUIDOS.

Validade da Proposta / /
(No minimo em 40 dias)

Observacgoes:
. Somente serdo aceitas propostas com no maximo 02 (duas) casas decimais, sob pena de desclassificagdo;
. Declaramos para todos os efeitos legais que, ao apresentar esta proposta, com os precos e prazos acima indicados, estamos de

pleno acordo com as condicdes gerais e especiais estabelecidas para esta licitacdo, as quais nos submetemos incondicional e
infegralmente.

. Declaramos que até a presente data inexistem fatos impeditivos a participacdo desta empresa ao presente certame licitatorio,
ciente da obrigatoriedade de declarar ocorréncias posteriores.
. Declaramos que ndo possuimos em nosso quadro funcional servidor publico ou dirigente de érgdo ou entidade confratante ou

responsavel pela licitacdo (Conforme art.9 da lei 8.666/93) e nGo possuimos em nosso quadro societdrio servidor publico da ativa, ou
empregado de empresa puUblica ou de sociedade de economia mista.

. Declaramos, ainda, sob as penas da lei, que ndo estamos cumprindo pena de inidoneidade para licitar e contratar com a
Administracdo PUblica, em qualquer de suas esferas Federal, Estadual e Municipal, inclusive no Distrito Federal, conforme art. 97 da Lei n°.
8.666/93.

Data: / /

Assinatura:
Carimbo Padronizado
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ANEXO il - DECLARACAO QUE NAO EMPREGA MENOR
(CONFORME DISPOSTO NO INC. XXXIll, DO ART. 7° DA CONSTITUICAO FEDERAL)

PREGAO ELETRONI,(ZO N° 055/2023
PROCESSO LICITATORIO N° 117/2023

A empresa , devidamente inscrita, no CNPJ sob o

n° , com sede , n° , Bairro , na cidade de
, por infermédio de seu representante legal, o Sr.

portador do CPF n° , DECLARA, para fins do disposto no inciso V do art. 27

da Lei Federal n° 8.666/93, ocrescido pela Lein® 9.854/1999, que nGo emprega menor de 18
(Dezoito) anos em trabalho noturno, perigoso ou insalubre e ndo emprega menor de 16
(Dezesseis) anos, salvo na condi¢cdo de aprendiz.

, de , de 2023.

Representante legal
CPF
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ANEXO IV - MODELO DE DECLARACAO DE CONDICAO DE ME, EPP OU EQUIPARADAS

PREGAO ELETR@NI,CO N° 055/2023
PROCESSO LICITATORIO N° 117/2023

Declaro para os devidos fins e sob as penadlidades da Lei, que a empresa:

, inscrita no CNPJ sob o n°. ,
esta enquadrada  como (Microempresa, EPP,
Equiparada), e cumpre os requisitos estabelecidos no artigo 3° da Lei Complementar n® 123,
de 14 de dezembro de 2006, e estd apta a usufruir do fratamento favorecido estabelecido
nos arfigos 42 ao 49 da referida lei. Outrossim, declaro, que ndo existe qualquer
impedimento entre os previstos nos incisos do § 4° do artigo 3° da Lei Complementar n°
123/2006. E que caso haja restricdo fiscal ou trabalhista nos documentos de habilitacdo,
pretendemos utilizar o prazo previsto no art. 43, § 1° da Lei Complementar 123/2006, para
regularizacdo, estando ciente que, do confrdrio, decaird o direito a contratacdo, estando
sujeita as sancoes previstas no art. 81 da Lei Federal 8.666/93.

, de , de 2023.

Representante legal
CPF
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ANEXO V - DECLARACAO REFERENTE A HABILITACAO

PREGAO ELETRéNI,CO N° 055/2023
PROCESSO LICITATORIO N° 117/2023

A o1 00] ol (=1 T USSR URURURRPROE CNPJ
N i) declara, sob as penas da lei, que atende plenamente todos os
requisitos de habilitacdo exigidos para participar do Pregdo Eletrénico n° 055/2023.

., de , de 2023.

Representante legal
CPF
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ANEXO VI - MINUTA DE ATA N°..........

PREGAO ELETRONI,(ZO N° 055/2023
PROCESSO LICITATORIO N° 117/2023

MINUTA DA ATA DE REGISTRO DE PRECOS PARA FUTURAS E EVENTUAIS
AQUISICOES DE MAQUINAS, EQUIPAMENTOS, FERRAMENTAS E
MATERIAIS, PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DA SECRETARIA, NA
EXECUCAQO DE OBRAS, REFORMAS E SERVICOS EM GERAL EM TODAS
AS SECRETARIAS DO MUNICIPIO DE LAGOA FORMOSA MG, QUE
ENTRE SI FAZEM O MUNICIPIO DE LAGOA FORMOSA E A
EMPRESA/LICITANTE XXXXXOXXXXKXKKXXXXXKK .

(PODERA SER MODIFICADO PARA MELHOR ADEQUACAOQ aqo interesse publico)

O MUNICIPIO DE Lagoa Formosa, inscrito no CNPJ n.° 18.602.078/0001-41, com sede na
Praca Dona Filomena, 02, Centro, Lagoa Formosa/MG, a seguir denominada CONTRATADA,
neste ato representada por seu Prefeito, o Sr. Edson Machado de Andrade, considerando
o julgamento dalicitacdo na modalidade de pregdo, na forma eletronica n®055/2023, para
REGISTRO DE PRECO, processo licitatdrio n.° 117/2023, RESOLVE registrar os precos da(s)
empresa(s) indicadal(s) e qualificada(s) nesta ATA, de acordo com a classificacdo por elaf(s)
alcancada(s) e na(s) quantidade(s) cotada(s), atendendo as condicdes previstas no
edital, sujeitando-se as partes as normas constantes na Lei Federal n.° 8.666/93, Lei Federal
n.° 10.520/02, Lei Estadual n° 14.167 de 10-01-02, Decretos Municipais n°® 451 de 01/10/2019
(Pregdo), Lei Complementar Federal n°® 123/06 e Portaria n® 4.320 de 04/09/2019 e demais
disposicoes legais aplicaveis, e em conformidade com as disposicdes a seguir:

CLAUSULA PRIMEIRA - DO OBJETO

A presente Ata tem por objeto o registro de precos para futura e eventual contratacdo de
empresa especializada na prestacdo de servicos de manutencdo de bombas injetoras,
vdlvulas de freio, tacodgrafos, turbinas, bombas de direcdo, bombas hidrdulicas, pistdes,
setor etc., para manutencdo da frota municipal de Lagoa Formosa/MG, atendendo a
demanda de todas as secretarias, especificado no Termo de Referéncia, Anexo | do edital
de Pregdo Eletrénico n° 055/2023, que ¢ parte integrante desta Ata, assim como a proposta
vencedorq, independentemente de transcricdo.

CLAUSULA SEGUNDA - DOS PRECOS, ESPECIFICACOES E QUANTITATIVOS

O precoregistrado, as especificacoes do objeto, a quantidade, fornecedor (es) e as demais
condicoes ofertadas na (s) proposta(s) sdo as que seguem:
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ltem doFornecedor (razdo social, CNPJ/MF, endereco, contatos, representante)
TR

Especificacdo| Marca | Modelo |Unidade |Quantidade| Valor |  Prazo
Un | garantia

(se |(se exigido ou
X exigida | no edital) validade
no
edital)

CLAUSULA TERCEIRA - DA ADESAO A ATA DE REGISTRO DE PRECOS
Neste processo ndo serd admitido o “carona”.
CLAUSULA QUARTA - VALIDADE DA ATA

A validade da Ata de Registro de Precos serd de 12 meses, a partir da data de assinatura
da Ata, ndo podendo ser prorrogada.

CLAUSULA QUINTA - REVISAO E CANCELAMENTO

A Administracdo readlizard pesquisa de mercado periodicamente, em intervalos ndo
superiores a 90 (noventa) dias, a fim de verificar a vantajosidade dos precos registrados
nesta Ata.

Os precos registrados poderdo ser revistos em decorréncia de eventual reducdo dos
precos praticados no mercado ou de fato que eleve o custo do objeto registrado, cabendo
a Administracdo promover as negociacoes junto ao (s) fornecedor (es).

Quando o preco registrado tornar-se superior ao preco praticado no mercado por motivo
superveniente, a Administracdo convocard ofs) fornecedor(es) para negociar(em) a
reducdo dos precos aos valores praticados pelo mercado.

O fornecedor que ndo aceitar reduzir seu preco ao valor praticado pelo mercado serd
liberado do compromisso assumido, sem aplicacdo de penalidade.

A ordem de classificacdo dos fornecedores que aceitarem reduzir seus precos aos valores
de mercado observard a classificacdo original.

Quando o preco de mercado tornar-se superior aos precos registrados e o fornecedor ndo
puder cumprir 0 compromisso, o érgdo gerenciador podera:

° Liberar o fornecedor do compromisso assumido, caso a comunicacdo ocorra antes
do pedido de fornecimento, e sem aplicacdo da penalidade se confirmada a veracidade
dos motivos e comprovantes apresentados; e

° Convocar os demais fornecedores para assegurar igual oportunidade de
negociacdo. Ndo havendo éxito nas negociacodes, o 6érgdo gerenciador deverd proceder
a revogacdo desta ata de registro de precos, adotando as medidas cabiveis para
obtencdo da contratacdo mais vantajosa.
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O registro do fornecedor serd cancelado quando:

° Descumprir as condicdes da ata de registro de precos;

° N&o refirar a nota de empenho ou instrumento equivalente no prazo estabelecido
pela Administracdo, sem justificativa aceitavel;

° Ndo aceitar reduzir o seu preco registrado, na hipdtese deste se tornar superior
aqueles praticados no mercado; ou

° Sofrer sancdo administrativa cujo efeito torne-o proibido de celebrar contrato

administrativo, alcancando o érgdo gerenciador e érgdo (s) participante (s).

O cancelamento de registros nas hipodteses previstas acima serd formalizado por despacho
do érgdo gerenciador, assegurado o contraditorio e a ampla defesa.

O cancelamento do registro de precos poderd ocorrer por fato superveniente, decorrente
de caso fortuito ou forca maior, que prejudique o cumprimento da ata, devidamente
comprovados e justificados:

e Porrazdo de interesse publico; ou
e A pedido do fornecedor.

CLAUSULA SEXTA - DAS PENALIDADES

O descumprimento da Ata de Registro de Precos ensejard aplicacdo das penalidades
estabelecidas no Edital.

E da competéncia do érgdo gerenciador a aplicacdo das penalidades decorrentes do
descumprimento do pactuado nesta ata de registro de preco, exceto nas hipdteses em
que o descumprimento disser respeito as contratacdes dos érgdos participantes, caso no
qual caberd ao respectivo érgdo participante a aplicacdo da penalidade.

CLAUSULA SETIMA - CONDICOES GERAIS

Pardgrafo primeiro - As condicdes gerais do fornecimento, tais como os prazos para
enfrega e recebimento do objeto, as obrigacdes da Administracdo e do fornecedor
registrado, penalidades e demais condicdes do ajuste, encontram-se definidos no Termo
de Referéncia, ANEXO AO EDITAL.

Pardgrafo segundo - E vedado efetuar acréscimos nos quantitativos fixados nesta ata de
registro de precos, inclusive o acréscimo de que trata o § 1° do art. 65 da Lei n° 8.666/93.

Pardgrafo terceiro - No caso de registro de preco global de grupo de itens, sé serd admitida
a confratacdo dos itens nas seguintes hipoteses:

° Contfratacdo da totalidade dos itens de grupo, respeitadas as proporcoes de
quantitativos definidos no cerfame; ou
° Confratacdo de item isolado para o qual o preco unitdrio adjudicado ao vencedor

seja o menor preco vdlido ofertado para o mesmo item na fase de lances.
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Pardgrafo quarto — O municipio de Lagoa Formosa observard as disposicoes da IN RFB n°
1234/2012 e do Decreto Municipal n° 761/2023, quanto a retengcdo na fonte do Imposto de
Renda.

Paragrafo quinto - Ficam as empresas licitantes cientes que deverdo fazer a emissdo das
Notas Fiscais, obedecendo as disposicoes dos dispositivos citados acima.

Pardgrafo sexto — As empresas que ndo cumprirem as determinacdes da RFB, poderdo, sem
prejuizo da aplicacdo de penalidades pelo descumprimento das obrigacdes, ensejar:

a) arecusa do recebimento das mercadorias pelo municipio de Lagod Formosda; e

b) aretencdo do pagamento até a respectiva adequacdo dos documentos fiscais.

CLAUSULA OITAVA - FISCALIZACAO

A fiscalizacdo da execucdo do objeto serd efetuada por Comissdo/Representante
designado pela CONTRATANTE, na forma estabelecida no Termo de Referéncia, anexo do
Edital.

CLAUSULA NONA - FORO

E eleito o Foro da Comarca de Patos de Minas para dirimir os litigios que decorrerem da
execucdo deste Termo de Confrato que ndo possam ser compostos pela conciliacdo,
conforme art. 55, §2° da Lei n® 8.666/93.

Para firmeza e validade do pactuado, a presente Ata foilavrada em 02 (duas) vias de igual
teor, que, depois de lida e achada em ordem, vai assinada pelas.

Lagoa Formosa, MG, ....... De i, de v,

Edson Machado de Andrade

Prefeito Municipal
CONTRATANTE DETENTORA DA ATA

Testemunhas:
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ANEXO VIl - DECLARACAO/TERMO DE DADOS CADASTRAIS ATUALIZADOS

PREGAO ELETR()NI,CO N° 055/2023
PROCESSO LICITATORIO N° 117/2023

Natureza do lLicitante

Razdo Social:

Ramo de Atividade:

Endereco:

Complemento: Bairro:
Cidade: UF:
CEP: CNPJ:

Telefone Comercial;

Inscricdo Estadual:

Representante Legal:

RG:

E-mail;

CPF:

Telefone Celular:

Telefone Complementar:

WhatsApp:

Resp. Financeiro:

E-mail Financeiro:

Telefone:

E-mail para informativo de edital

ME/EPP: ()SIM () N&o

, de

, de 2023.

Representante legal
CPF

&9




	1. OBJETO
	LÂMINA DE SERRA MANUAL BI-METAL UNIQUE, DIMENSÕES C X L X A 20 X 45 X 315 MILÍMETROS, LÂMINA DE SERRA SEMI-RÍGIDA, INQUEBRÁVEL DURANTE O USO E À PROVA DE ESTILHAÇAMENTO, DENTES POR 25 MM: 32 COMPRIMENTO: 12" - 300 MM. QUALIDADE IGUAL OU SUPERIOR Á STARRETT.
	KIT DE LÂMINAS DE SERRA TICO-TICO MULTI (BU36: BU46: BU38: BU310T: BU214S.) JOGO DE LÂMINAS DE SERRA TICO-TICO MULTI 5 PECAS, ENCAIXE UNIFICADO, AÇO BI-METAL.
	FORMÃO ½”, LÂMINA EM AÇO CROMO VANÁDIO TEMPERADO E LIXADO, LÂMINA CHANFRADA E POLIDA, CABO DE MADEIRA ERGONÔMICO ENVERNIZADO.
	CHAVE COMBINADA CATRACADA CROMO VANÁDIO CABEÇA FIXA 13 MM. DIMENSÕES C X L X A 50 X 10 X 185 MILÍMETROS.
	JOGO CHAVE ALLEN 1,50MM A 10,00MM LONGA COM 9 PEÇAS, EM FORMA DE L, COM UMA PONTA HEXAGONAL EM CADA EXTREMIDADE, HASTE EM AÇO CROMO VANÁDIO TEMPERADA. ACABAMENTO FOSFATIZADO.
	FAÇÃO PARA MATO 14”, COM LÂMINA EM AÇO CARBONO E CABO DE POLIPROPILENO PRETO.
	CAVADEIRA ARTICULADA METALICA COM CABO DE MADEIRA DE 180CM. CAVADEIRA TEMPERADA EM TODO O CORPO DA PEÇA, PROPORCIONANDO MAIOR RESISTÊNCIA E MENOR DESGASTE DURANTE O USO, FABRICADA EM AÇO CARBONO ESPECIAL DE ALTA QUALIDADE, DIMENSÕES (C X L X A): 206,3 X 16,6 X 19,6CM, PESO: 4,15 KG.
	VASSOURA PLÁSTICA 26 DENTES, FABRICADA EM POLIPROPILENO DE ALTA RESISTÊNCIA, PROPORCIONANDO MAIOR DURABILIDADE E ÓTIMO ACABAMENTO, POSSUI 26 DENTES FIXOS, POSSUI OLHO DE 23 MM DE DIÂMETRO, COM CABO DE MADEIRA DE 120 MM.
	ENXADA LARGA 2.0 LIBRAS, COM CABO DE MADEIRA 145CM.
	ENXADA LARGA 2.5 LIBRAS. COM CABO DE MADEIRA 145 CM.
	ENXADÃO ESTREITO 2,5 COM CABO. TAMANHO DO CABO: 1,25M, MEDIDA DO OLHAL: 4,2CM, LARGURA: 10,5CM.
	PICARETA CHIBANCA COM CABO MADEIRA 438X100MM.
	SERROTE PROFISSIONAL 20'', LÂMINA EM AÇO ALTO CARBONO TEMPERADO E LIXADO , CABO DE MADEIRA ERGONÔMICO E ENVERNIZADO, DENTES TRAVADOS , 5 DENTES POR POLEGADA, PROTEÇÃO PLÁSTICA PARA OS DENTES, DIMENSÕES APROX: 58.3 X 14.6 X 2.2 CENTÍMETROS.
	LUVAS DE RASPA PUNHO LONGO. LUVA DE SEGURANÇA CONFECCIONADA EM COURO BOVINO CURTIDO AO CROMO, COM REFORÇO ENTRE POLEGAR E INDICADOR. COSTURADA COM LINHA DE NYLON. CANO LONGO DE 20CM.
	LUVAS VAQUETA CANO CURTO COM REFORÇO - DORSO EM RASPA.
	AVENTAL NAPA PVC, QUALIDADE ELEVADA IMPERMEÁVEL, BRANCO, MULTIUSO, LONGOS E POSSUEM ALÇAS LONGAS E REFORÇADAS,  LARGURA X ALTURA: 70 CM X 120 CM. INDICADO PARA USO INDUSTRIAL, PARA PROTEÇÃO CONTRA PRODUTOS QUÍMICOS DE ALTA DENSIDADE, ALTA PROTEÇÃO CONTRA ÁGUA E OUTROS LIQUIDOS.
	CAPACETE DE SEGURANÇA COM ABA FRONTAL, SUSPENSÃO E JUGULAR, INCLUSO FENDAS LATERIAS PARA ACOPLAMENTO DE PROTETORES AURICULARES E FACIAIS, TER ALTA RESISTÊNCIA ÀPENETRAÇÃO E BOA VENTILAÇÃO, E POSSUIR UM SELO DE IDENTIFICAÇÃO DA CONFORMIDADECOM CARACTERÍSTICAS DEFINIDAS PELO INMETRO.
	RESPIRADOR SEMIFACIAL DESCARTÁVEL CLASSE PFF1(MÁSCARA), COR EXTERNA AZUL,
	MODELODOBRÁVEL, COM SOLDA POR
	ULTRASSOM EM TODO SEU PERÍMETRO,
	TAMANHO ÚNICO, CONFECCIONADO COM
	FILTRO DE MANTA SINTÉTICA, PARA USO CONTRA AERODISPERSÓIDES (PARTÍCULAS) GERADOS MECANICAMENTE. AS PARTÍCULAS PODEM SER SÓLIDAS OU LÍQUIDAS GERADAS DE SOLUÇÕES OU SUSPENSÕES AQUOSAS, COM VÁLVULA DE EXALAÇÃO
	KIT MOTOSSERRISTA - CALÇA ANTI CORTE COM
	PROTEÇÃO 360° CAPACETE COM ABAFADOR E
	TELA 5 EM 1 E LUVA OPERADOR
	ABAFADOR DE RUÍDO – PROTETOR AURICULAR TIPO CONCHA COM NÍVEL DE ATENUAÇÃO NRR 27 E NRRSF 21DB SEM COMPONENTE METÁLICO, POSSUIR ARCO CONFECCIONADOS EM MATERIAL PLÁSTICO FLEXÍVEL, RESISTENTE, GIRATÓRIO 360º CONJUGADO COM BANDA/TIRA DE SUSTENTAÇÃO. CERTIFICADO DE APROVAÇÃO (CA) EXPEDIDO PELO MINISTÉRIO DO TRABALHO E EMPREGO (MTE) COM PRAZO DE VALIDADE CONTADO A PARTIR DO ANO DE ENTREGA.
	PARAFUSO FRANCÊS 1/4X1 COM PORCA E ARRUELA LISA - PCT 100.
	PARAFUSO FRANCÊS 3/8X5 COM PORCA E ARRUELA LISA - PCT 100.
	PARAFUSO FRANCÊS 5/16X6 COM PORCA E ARRUELA LISA - PCT 100.
	PARAFUSO CABEÇA CHATA DE TAMANHO 6MM A 12MM - PCT 100.
	PREGO COM CABEÇA 22 X 48.
	PREGO COM CABEÇA 17 X 21.
	PREGO COM CABEÇA 18 X 24.
	CADEADO CORPO DE LATÃO MACIÇO 30MM, HASTE NIQUELADA EM AÇO ENDURECIDO, PINOS ESPECIAIS FORMATO CARRETEL ANTI-GAZUA, MOLA DE AÇO INOX, ORIFÍCIO DE DESCARGA DE ÁGUA, CILINDRO DE LATÃO TREFILADO, DIMENSÕES DO ITEM C X L X A 30 X 21 X 28 MILÍMETROS, 2 CHAVES DE LATÃO NIQUELADAS.
	CADEADO CORPO DE LATÃO MACIÇO 40MM, HASTE NIQUELADA EM AÇO ENDURECIDO, PINOS ESPECIAIS FORMATO CARRETEL ANTI-GAZUA, MOLA DE AÇO INOX, ORIFÍCIO DE DESCARGA DE ÁGUA, CILINDRO DE LATÃO TREFILADO, DIMENSÕES DO ITEM C X L X A 40 X 23 X 32 MILÍMETROS, 2 CHAVES DE LATÃO NIQUELADAS.
	CADEADO CORPO DE LATÃO MACIÇO 50MM, HASTE NIQUELADA EM AÇO ENDURECIDO, PINOS ESPECIAIS FORMATO CARRETEL ANTI-GAZUA, MOLA DE AÇO INOX, ORIFÍCIO DE DESCARGA DE ÁGUA, CILINDRO DE LATÃO TREFILADO, DIMENSÕES DO ITEM C X L X A 50 X 29 X 38 MIÍMETROS, 2 CHAVES DE LATÃO NIQUELADAS.
	PORTA CADEADO 3.1/2' - 89MM, FABRICADO EM AÇO, POSSUI ACABAMENTO ZINCADO.
	ARAME RECOZIDO FIO 18″ (1,24MM), EM ACORDO COM A NORMA ABNT NBR 5589, PROPORCIONANDO RESISTÊNCIA À TRAÇÃO DE ATÉ 40 KGF/MM².
	BROCA PARA CONCRETO 6 X 100MM.
	BROCA PARA CONCRETO 8 X 120MM.
	BROCA PARA CONCRETO 10 X 120MM.
	BROCA PARA CONCRETO 12 X 150MM.
	BROCA AÇO RÁPIDO 3/8.
	GERADOR DE ENERGIA A GASOLINA 19,5HP 13KVA COM PARTIDA ELÉTRICA, QUADRO ROBUSTO – REFORÇADO, PROTEÇÃO NO TANQUE DE COMBUSTÍVEL, AVR / COM ESCOVA, CARREGADOR DE BATERIA, POSSUI VOLTÍMETRO, SENSOR DE PRESSÃO DE ÓLEO, MOTOR COM LUBRIFICAÇÃO POR BOMBA DE ÓLEO, POSSUI RODAS PARA TRANSPORTE, TENSÃO PRINCIPAL DE SAÍDA: 220V, TOMADA AUXILIARES: 1 TOMADA - 220V/110V 2 TOMADAS - 110V, CARREGADOR DE BATERIA: 12V / 8,3A, BATERIA: LÍTIO, POTÊNCIA MÁXIMA DO MOTOR: 19,5HP, POTÊNCIA MÁXIMA: 13KVA, POTÊNCIA NOMINAL: 12KVA, FATOR DE POTÊNCIA: 1, FASES: MONOFÁSICO, MOTOR: 4 TEMPOS – GASOLINA, CONTROLE DE TENSÃO: AVR / COM ESCOVA, BITOLA DO FIO RECOMENDADO: 10MM², NÍVEL DE RUÍDO: 79DBA, CILINDROS: MONOCILÍNDRICO, CILINDRADAS: 667CC, COMBUSTÍVEL: GASOLINA, CAPACIDADE MÁXIMA DO TANQUE: 41L, CAPACIDADE RECOMENDADA DO TANQUE: 40L, ÓLEO RECOMENDADO: 20W50, CAPACIDADE DO TANQUE DE ÓLEO: 1,5L, SISTEMA DE PARTIDA: ELÉTRICO, AUTONOMIA (50% DE CARGA): 10,4 HORAS,  VOLTÍMETRO: DIGITAL, HORÍMETRO: DIGITAL, MEDIDOR DE FREQUÊNCIA: DIGITAL, ALERTA DE NÍVEL DE ÓLEO, DIMENSÕES APROXIMADAS (CXLXA): 850 X 865 X 810MM, PESO LÍQUIDO/BRUTO: 160,5 / 176,7KG. CONTEÚDO DA EMBALAGEM: 1 GERADOR DE ENERGIA A GASOLINA 19,5HP 13KVA 110/220V COM PARTIDA ELÉTRICA, MANUAL DO USUÁRIO, KIT FERRAMENTAS, 1 PLUG DE TOMADA 30A, 1 PLUG DE TOMADA 50A, 1 CABO DE CARGA DA BATERIA, KIT PARA MONTAGEM DAS RODAS E COXIM FRONTAL.
	GARANTIA: 6 MESES.
	MÁQUINA DE SOLDA INVERSORA, FAIXA DE CORRENTE: 10 - 200ª, ALIMENTAÇÃO: 1Ø -220V, NORMA GLOBAL: IEC 60.974-1, PORTA ELETRODO E GARRA OBRA COM CABOS DE 3 METROS DE COMPRIMENTO 100% EM COBRE. PAINÉIS FABRICADOS EM COMPOSTOS ESPECIAIS PARA RESISTÊNCIA A QUEDAS E ANTI-CHAMAS.
	ROÇADEIRA A GASOLINA COM POTÊNCIA DE 1.7 KW. EIXO RETO, MÁQUINA ROBUSTA INDICADA PARA TAREFAS PESADAS E INTENSAS POR LONGOS PERÍODOS DE TEMPO, COMO CORTE DE GRAMA, CAPIM, PASTO, ARBUSTO, MACEGAS E PEQUENAS ÁRVORES, PODE SER UTILIZADA TANTO EM ACLIVES COMO EM DECLIVES. CAPACIDADE DO TANQUE DE COMBUSTÍVEL (L) 0.58. POTÊNCIA (KW/CV) 1.7/2.3. ROT. MÁX. (RPM) 12,500. ROT. LENTA (RPM) 2,800. CILINDRADA (CM³) 35.2. PESO (KG) 1) 7.7. SISTEMA ANTI-VIBRATÓRIO COM AMORTECEDORES QUE REDUZEM A TRANSMISSÃO DA VIBRAÇÃO QUE É GERADA PELO MOTOR E PELA FERRAMENTA DE CORTE. CINTO DUPLO DE SUPORTE QUE FACILITAM OS TRABALHOS DE LONGA DURAÇÃO.
	PODADOR DE GALHOS, HASTE TELESCÓPICA COM SABRE DE 12", MONOCILÍNDRICO, 2 TEMPOS, REFRIGERADO A AR SISTEMA DE PARTIDA: MANUAL RETRÁTIL: CILINDRADA: 32,6 CC, POTÊNCIA DO MOTOR: 1,2 HP, FILTRO DE AR: DUPLO ELEMENTO, TIPO DE COMBUSTÍVEL: GASOLINA + ÓLEO 2 TEMPOS, ROTAÇÃO MÁXIMA: 10000 RPMROTAÇÃO NOMINAL: 7000 RPM, COMPRIMENTO DO TUBO TOTAL: 3MALCANÇE MÁXIMO DE PODA: 5,0M.
	PULVERIZADOR MANUAL TIPO COSTAL DE 20 LITROS DE CAPACIDADE, COMPRESSÃO PRÉVIA, TANQUE ERGONÔMICO, FABRICADO EM POLIETILENO, RESISTENTE A RAIOS UV
	COMPACTADOR DE SOLO 4 TEMPOS: DADOS DE FUNCIONAMENTO APROXIMADOS: PESO OPERACIONAL 72 KG, TAMANHO DA SAPATA (LXC) MM 280 X 340, C X L X A MM (673 X 343 X 965), NÚMERO DE PERCUSSÃO MÁX. 1/MIN: 656, CURSO NA SAPATA 65MM, FORÇA DE IMPACTO 18 KN, VELOCIDADE DE TRABALHO M/MIN: 8,8, POTÊNCIA DE SUPERFÍCIE - COMPACTAÇÃO 148M2/H. DADOS DO MOTOR: TIPO DE MOTOR: GXR 120, HONDA, MOTOR A GASOLINA DE QUATRO CICLOS, MONOCILINDRO, REFRIGERADO A AR, 121 CILINDRADA CM3, 2,7 POTÊNCIA NOMINAL (DIN ISO 3046-1) KW, 4.100 À ROTAÇÃO 1/MIN, 1 CONSUMO DE COMBUSTÍVEL 1/H, 2,9 CAPACIDADE DO TANQUE DE COMBUSTÍVEL 1, 674 CO2 (NRSC) * G/KWH. 
	LAVADORA DE ALTA PRESSÃO LAVADORA DE ALTA PRESSÃO, PRESSÃO MÁXIMA 1950 LBF/POL² 134 BAR / 13 MPA, VAZÃO DA ÁGUA 6 L/MIN / 360 L/H, POTÊNCIA 1650 W, MOTOR1,6 CV, RODAS SIM, ALÇA PARA TRANSPORTE SIM, PESO LÍQUIDO 16 KG, ALTURA 97 CM, LARGURA 22 CM, PROFUNDIDADE 39 CM, GARANTIA DO FORNECEDOR 12 MESES, GATILHO COM TRAVA DE SEGURANÇA. ENGATE RÁPIDO AO SISTEMA DE SUCÇÃO DE ÁGUA. MOTOR DE INDUÇÃO COM PROTETOR TÉRMICO.  BOMBA COM CABEÇOTE DE ALUMÍNIO E PISTÕES CROMADOS - MAIOR RESISTÊNCIA À CORROSÃO E ABRASÃO. MEDIDOR EXTERNO DO NÍVEL DE ÓLEO DA BOMBA. RESERVATÓRIO PARA DETERGENTE.  CARRINHO PARA TRANSPORTE. MANGUEIRA DE ALTA PRESSÃO DE 6,2 M.  CABO ELÉTRICO DE 5 M.
	COMPACTADOR DE SOLO 4 TEMPOS: DADOS DE FUNCIONAMENTO APROXIMADOS: PESO OPERACIONAL 72 KG, TAMANHO DA SAPATA (LXC) MM 280 X 340, C X L X A MM (673 X 343 X 965), NÚMERO DE PERCUSSÃO MÁX. 1/MIN: 656, CURSO NA SAPATA 65MM, FORÇA DE IMPACTO 18 KN, VELOCIDADE DE TRABALHO M/MIN: 8,8, POTÊNCIA DE SUPERFÍCIE - COMPACTAÇÃO 148M2/H. DADOS DO MOTOR: TIPO DE MOTOR: GXR 120, HONDA, MOTOR A GASOLINA DE QUATRO CICLOS, MONOCILINDRO, REFRIGERADO A AR, 121 CILINDRADA CM3, 2,7 POTÊNCIA NOMINAL (DIN ISO 3046-1) KW, 4.100 À ROTAÇÃO 1/MIN, 1 CONSUMO DE COMBUSTÍVEL 1/H, 2,9 CAPACIDADE DO TANQUE DE COMBUSTÍVEL 1, 674 CO2 (NRSC) * G/KWH.
	ROÇADEIRA A GASOLINA COM POTÊNCIA DE 1.7 KW. EIXO RETO, MÁQUINA ROBUSTA INDICADA PARA TAREFAS PESADAS E INTENSAS POR LONGOS PERÍODOS DE TEMPO, COMO CORTE DE GRAMA, CAPIM, PASTO, ARBUSTO, MACEGAS E PEQUENAS ÁRVORES, PODE SER UTILIZADA TANTO EM ACLIVES COMO EM DECLIVES. CAPACIDADE DO TANQUE DE COMBUSTÍVEL (L) 0.58. POTÊNCIA (KW/CV) 1.7/2.3. ROT. MÁX. (RPM) 12,500. ROT. LENTA (RPM) 2,800. CILINDRADA (CM³) 35.2. PESO (KG) 1) 7.7. SISTEMA ANTI-VIBRATÓRIO COM AMORTECEDORES QUE REDUZEM A TRANSMISSÃO DA VIBRAÇÃO QUE É GERADA PELO MOTOR E PELA FERRAMENTA DE CORTE. CINTO DUPLO DE SUPORTE QUE FACILITAM OS TRABALHOS DE LONGA DURAÇÃO.
	AVENTAL NAPA PVC, QUALIDADE ELEVADA IMPERMEÁVEL, BRANCO, MULTIUSO, LONGOS E POSSUEM ALÇAS LONGAS E REFORÇADAS,  LARGURA X ALTURA: 70 CM X 120 CM. INDICADO PARA USO INDUSTRIAL, PARA PROTEÇÃO CONTRA PRODUTOS QUÍMICOS DE ALTA DENSIDADE, ALTA PROTEÇÃO CONTRA ÁGUA E OUTROS LIQUIDOS.
	3. DO PRAZO, LOCAL DE ENTREGA E ACEITAÇÃO DO OBJETO.
	5.6. Manter, durante toda a execução do contrato, em compatibilidade com as obrigações assumidas, todas as condições de habilitação e qualificação exigidas na licitação;
	5.7. Indicar preposto para representá-la durante a vigência do processo;
	5.8. Considerar que a ação da fiscalização do CONTRATANTE não exonera a CONTRATADA de suas responsabilidades contratuais;
	6. DAS OBRIGAÇÕES DA CONTRATANTE
	6.1. São obrigações da Contratante:
	6.1.1.  Receber o objeto no prazo e condições estabelecidas no Edital e seus anexos;
	6.1.2. Verificar minuciosamente, no prazo fixado, a conformidade dos bens recebidos com as especificações constantes do Edital e da proposta, para fins de aceitação e recebimento definitivo;
	6.1.3. Comunicar à Contratada, por escrito, sobre imperfeições, falhas ou irregularidades verificadas nos produtos fornecidos, para que seja substituído.
	6.1.4. Acompanhar e fiscalizar o cumprimento das obrigações da Contratada, através de comissão/servidor especialmente designado;
	6.1.5. Efetuar o pagamento à Contratada no valor correspondente ao fornecimento do objeto, no prazo e forma estabelecidos no Edital e seus anexos;
	6.1.6. A administração não responderá por quaisquer compromissos assumidos pela Contratada com terceiros, ainda que vinculados à execução do presente Termo de Contrato, bem como por qualquer dano causado a terceiros em decorrência de ato da Contratada...
	7. SANÇÕES ADMINISTRATIVAS
	1.
	2.
	3.
	4.
	5.
	6.
	7.
	7.1.
	7.2. À CONTRATADA
	8. DA SUBCONTRATAÇÃO
	9. DA ALTERAÇÃO SUBJETIVA
	13.     CRITÉRIO DE JULGAMENTO
	14.     CONDIÇÕES GERAIS
	15.     DAS DOTAÇÕES ORÇAMENTÁRIAS
	16.     DA VALIDADE
	LÂMINA DE SERRA MANUAL BI-METAL UNIQUE, DIMENSÕES C X L X A 20 X 45 X 315 MILÍMETROS, LÂMINA DE SERRA SEMI-RÍGIDA, INQUEBRÁVEL DURANTE O USO E À PROVA DE ESTILHAÇAMENTO, DENTES POR 25 MM: 32 COMPRIMENTO: 12" - 300 MM. QUALIDADE IGUAL OU SUPERIOR Á STARRETT.
	KIT DE LÂMINAS DE SERRA TICO-TICO MULTI (BU36: BU46: BU38: BU310T: BU214S.) JOGO DE LÂMINAS DE SERRA TICO-TICO MULTI 5 PECAS, ENCAIXE UNIFICADO, AÇO BI-METAL.
	FORMÃO ½”, LÂMINA EM AÇO CROMO VANÁDIO TEMPERADO E LIXADO, LÂMINA CHANFRADA E POLIDA, CABO DE MADEIRA ERGONÔMICO ENVERNIZADO.
	CHAVE COMBINADA CATRACADA CROMO VANÁDIO CABEÇA FIXA 13 MM. DIMENSÕES C X L X A 50 X 10 X 185 MILÍMETROS.
	JOGO CHAVE ALLEN 1,50MM A 10,00MM LONGA COM 9 PEÇAS, EM FORMA DE L, COM UMA PONTA HEXAGONAL EM CADA EXTREMIDADE, HASTE EM AÇO CROMO VANÁDIO TEMPERADA. ACABAMENTO FOSFATIZADO.
	FAÇÃO PARA MATO 14”, COM LÂMINA EM AÇO CARBONO E CABO DE POLIPROPILENO PRETO.
	CAVADEIRA ARTICULADA METALICA COM CABO DE MADEIRA DE 180CM. CAVADEIRA TEMPERADA EM TODO O CORPO DA PEÇA, PROPORCIONANDO MAIOR RESISTÊNCIA E MENOR DESGASTE DURANTE O USO, FABRICADA EM AÇO CARBONO ESPECIAL DE ALTA QUALIDADE, DIMENSÕES (C X L X A): 206,3 X 16,6 X 19,6CM, PESO: 4,15 KG.
	VASSOURA PLÁSTICA 26 DENTES, FABRICADA EM POLIPROPILENO DE ALTA RESISTÊNCIA, PROPORCIONANDO MAIOR DURABILIDADE E ÓTIMO ACABAMENTO, POSSUI 26 DENTES FIXOS, POSSUI OLHO DE 23 MM DE DIÂMETRO, COM CABO DE MADEIRA DE 120 MM.
	ENXADA LARGA 2.0 LIBRAS, COM CABO DE MADEIRA 145CM.
	ENXADA LARGA 2.5 LIBRAS. COM CABO DE MADEIRA 145 CM.
	ENXADÃO ESTREITO 2,5 COM CABO. TAMANHO DO CABO: 1,25M, MEDIDA DO OLHAL: 4,2CM, LARGURA: 10,5CM.
	PICARETA CHIBANCA COM CABO MADEIRA 438X100MM.
	SERROTE PROFISSIONAL 20'', LÂMINA EM AÇO ALTO CARBONO TEMPERADO E LIXADO , CABO DE MADEIRA ERGONÔMICO E ENVERNIZADO, DENTES TRAVADOS , 5 DENTES POR POLEGADA, PROTEÇÃO PLÁSTICA PARA OS DENTES, DIMENSÕES APROX: 58.3 X 14.6 X 2.2 CENTÍMETROS.
	LUVAS DE RASPA PUNHO LONGO. LUVA DE SEGURANÇA CONFECCIONADA EM COURO BOVINO CURTIDO AO CROMO, COM REFORÇO ENTRE POLEGAR E INDICADOR. COSTURADA COM LINHA DE NYLON. CANO LONGO DE 20CM.
	LUVAS VAQUETA CANO CURTO COM REFORÇO - DORSO EM RASPA.
	AVENTAL NAPA PVC, QUALIDADE ELEVADA IMPERMEÁVEL, BRANCO, MULTIUSO, LONGOS E POSSUEM ALÇAS LONGAS E REFORÇADAS,  LARGURA X ALTURA: 70 CM X 120 CM. INDICADO PARA USO INDUSTRIAL, PARA PROTEÇÃO CONTRA PRODUTOS QUÍMICOS DE ALTA DENSIDADE, ALTA PROTEÇÃO CONTRA ÁGUA E OUTROS LIQUIDOS.
	CAPACETE DE SEGURANÇA COM ABA FRONTAL, SUSPENSÃO E JUGULAR, INCLUSO FENDAS LATERIAS PARA ACOPLAMENTO DE PROTETORES AURICULARES E FACIAIS, TER ALTA RESISTÊNCIA ÀPENETRAÇÃO E BOA VENTILAÇÃO, E POSSUIR UM SELO DE IDENTIFICAÇÃO DA CONFORMIDADECOM CARACTERÍSTICAS DEFINIDAS PELO INMETRO.
	RESPIRADOR SEMIFACIAL DESCARTÁVEL CLASSE PFF1(MÁSCARA), COR EXTERNA AZUL,
	MODELODOBRÁVEL, COM SOLDA POR
	ULTRASSOM EM TODO SEU PERÍMETRO,
	TAMANHO ÚNICO, CONFECCIONADO COM
	FILTRO DE MANTA SINTÉTICA, PARA USO CONTRA AERODISPERSÓIDES (PARTÍCULAS) GERADOS MECANICAMENTE. AS PARTÍCULAS PODEM SER SÓLIDAS OU LÍQUIDAS GERADAS DE SOLUÇÕES OU SUSPENSÕES AQUOSAS, COM VÁLVULA DE EXALAÇÃO
	KIT MOTOSSERRISTA - CALÇA ANTI CORTE COM
	PROTEÇÃO 360° CAPACETE COM ABAFADOR E
	TELA 5 EM 1 E LUVA OPERADOR
	ABAFADOR DE RUÍDO – PROTETOR AURICULAR TIPO CONCHA COM NÍVEL DE ATENUAÇÃO NRR 27 E NRRSF 21DB SEM COMPONENTE METÁLICO, POSSUIR ARCO CONFECCIONADOS EM MATERIAL PLÁSTICO FLEXÍVEL, RESISTENTE, GIRATÓRIO 360º CONJUGADO COM BANDA/TIRA DE SUSTENTAÇÃO. CERTIFICADO DE APROVAÇÃO (CA) EXPEDIDO PELO MINISTÉRIO DO TRABALHO E EMPREGO (MTE) COM PRAZO DE VALIDADE CONTADO A PARTIR DO ANO DE ENTREGA.
	PARAFUSO FRANCÊS 1/4X1 COM PORCA E ARRUELA LISA - PCT 100.
	PARAFUSO FRANCÊS 3/8X5 COM PORCA E ARRUELA LISA - PCT 100.
	PARAFUSO FRANCÊS 5/16X6 COM PORCA E ARRUELA LISA - PCT 100.
	PARAFUSO CABEÇA CHATA DE TAMANHO 6MM A 12MM - PCT 100.
	PREGO COM CABEÇA 22 X 48.
	PREGO COM CABEÇA 17 X 21.
	PREGO COM CABEÇA 18 X 24.
	CADEADO CORPO DE LATÃO MACIÇO 30MM, HASTE NIQUELADA EM AÇO ENDURECIDO, PINOS ESPECIAIS FORMATO CARRETEL ANTI-GAZUA, MOLA DE AÇO INOX, ORIFÍCIO DE DESCARGA DE ÁGUA, CILINDRO DE LATÃO TREFILADO, DIMENSÕES DO ITEM C X L X A 30 X 21 X 28 MILÍMETROS, 2 CHAVES DE LATÃO NIQUELADAS.
	CADEADO CORPO DE LATÃO MACIÇO 40MM, HASTE NIQUELADA EM AÇO ENDURECIDO, PINOS ESPECIAIS FORMATO CARRETEL ANTI-GAZUA, MOLA DE AÇO INOX, ORIFÍCIO DE DESCARGA DE ÁGUA, CILINDRO DE LATÃO TREFILADO, DIMENSÕES DO ITEM C X L X A 40 X 23 X 32 MILÍMETROS, 2 CHAVES DE LATÃO NIQUELADAS.
	CADEADO CORPO DE LATÃO MACIÇO 50MM, HASTE NIQUELADA EM AÇO ENDURECIDO, PINOS ESPECIAIS FORMATO CARRETEL ANTI-GAZUA, MOLA DE AÇO INOX, ORIFÍCIO DE DESCARGA DE ÁGUA, CILINDRO DE LATÃO TREFILADO, DIMENSÕES DO ITEM C X L X A 50 X 29 X 38 MIÍMETROS, 2 CHAVES DE LATÃO NIQUELADAS.
	PORTA CADEADO 3.1/2' - 89MM, FABRICADO EM AÇO, POSSUI ACABAMENTO ZINCADO.
	ARAME RECOZIDO FIO 18″ (1,24MM), EM ACORDO COM A NORMA ABNT NBR 5589, PROPORCIONANDO RESISTÊNCIA À TRAÇÃO DE ATÉ 40 KGF/MM².
	BROCA PARA CONCRETO 6 X 100MM.
	BROCA PARA CONCRETO 8 X 120MM.
	BROCA PARA CONCRETO 10 X 120MM.
	BROCA PARA CONCRETO 12 X 150MM.
	BROCA AÇO RÁPIDO 3/8.
	GERADOR DE ENERGIA A GASOLINA 19,5HP 13KVA COM PARTIDA ELÉTRICA, QUADRO ROBUSTO – REFORÇADO, PROTEÇÃO NO TANQUE DE COMBUSTÍVEL, AVR / COM ESCOVA, CARREGADOR DE BATERIA, POSSUI VOLTÍMETRO, SENSOR DE PRESSÃO DE ÓLEO, MOTOR COM LUBRIFICAÇÃO POR BOMBA DE ÓLEO, POSSUI RODAS PARA TRANSPORTE, TENSÃO PRINCIPAL DE SAÍDA: 220V, TOMADA AUXILIARES: 1 TOMADA - 220V/110V 2 TOMADAS - 110V, CARREGADOR DE BATERIA: 12V / 8,3A, BATERIA: LÍTIO, POTÊNCIA MÁXIMA DO MOTOR: 19,5HP, POTÊNCIA MÁXIMA: 13KVA, POTÊNCIA NOMINAL: 12KVA, FATOR DE POTÊNCIA: 1, FASES: MONOFÁSICO, MOTOR: 4 TEMPOS – GASOLINA, CONTROLE DE TENSÃO: AVR / COM ESCOVA, BITOLA DO FIO RECOMENDADO: 10MM², NÍVEL DE RUÍDO: 79DBA, CILINDROS: MONOCILÍNDRICO, CILINDRADAS: 667CC, COMBUSTÍVEL: GASOLINA, CAPACIDADE MÁXIMA DO TANQUE: 41L, CAPACIDADE RECOMENDADA DO TANQUE: 40L, ÓLEO RECOMENDADO: 20W50, CAPACIDADE DO TANQUE DE ÓLEO: 1,5L, SISTEMA DE PARTIDA: ELÉTRICO, AUTONOMIA (50% DE CARGA): 10,4 HORAS,  VOLTÍMETRO: DIGITAL, HORÍMETRO: DIGITAL, MEDIDOR DE FREQUÊNCIA: DIGITAL, ALERTA DE NÍVEL DE ÓLEO, DIMENSÕES APROXIMADAS (CXLXA): 850 X 865 X 810MM, PESO LÍQUIDO/BRUTO: 160,5 / 176,7KG. CONTEÚDO DA EMBALAGEM: 1 GERADOR DE ENERGIA A GASOLINA 19,5HP 13KVA 110/220V COM PARTIDA ELÉTRICA, MANUAL DO USUÁRIO, KIT FERRAMENTAS, 1 PLUG DE TOMADA 30A, 1 PLUG DE TOMADA 50A, 1 CABO DE CARGA DA BATERIA, KIT PARA MONTAGEM DAS RODAS E COXIM FRONTAL.
	GARANTIA: 6 MESES.
	MÁQUINA DE SOLDA INVERSORA, FAIXA DE CORRENTE: 10 - 200ª, ALIMENTAÇÃO: 1Ø -220V, NORMA GLOBAL: IEC 60.974-1, PORTA ELETRODO E GARRA OBRA COM CABOS DE 3 METROS DE COMPRIMENTO 100% EM COBRE. PAINÉIS FABRICADOS EM COMPOSTOS ESPECIAIS PARA RESISTÊNCIA A QUEDAS E ANTI-CHAMAS.
	ROÇADEIRA A GASOLINA COM POTÊNCIA DE 1.7 KW. EIXO RETO, MÁQUINA ROBUSTA INDICADA PARA TAREFAS PESADAS E INTENSAS POR LONGOS PERÍODOS DE TEMPO, COMO CORTE DE GRAMA, CAPIM, PASTO, ARBUSTO, MACEGAS E PEQUENAS ÁRVORES, PODE SER UTILIZADA TANTO EM ACLIVES COMO EM DECLIVES. CAPACIDADE DO TANQUE DE COMBUSTÍVEL (L) 0.58. POTÊNCIA (KW/CV) 1.7/2.3. ROT. MÁX. (RPM) 12,500. ROT. LENTA (RPM) 2,800. CILINDRADA (CM³) 35.2. PESO (KG) 1) 7.7. SISTEMA ANTI-VIBRATÓRIO COM AMORTECEDORES QUE REDUZEM A TRANSMISSÃO DA VIBRAÇÃO QUE É GERADA PELO MOTOR E PELA FERRAMENTA DE CORTE. CINTO DUPLO DE SUPORTE QUE FACILITAM OS TRABALHOS DE LONGA DURAÇÃO.
	PODADOR DE GALHOS, HASTE TELESCÓPICA COM SABRE DE 12", MONOCILÍNDRICO, 2 TEMPOS, REFRIGERADO A AR SISTEMA DE PARTIDA: MANUAL RETRÁTIL: CILINDRADA: 32,6 CC, POTÊNCIA DO MOTOR: 1,2 HP, FILTRO DE AR: DUPLO ELEMENTO, TIPO DE COMBUSTÍVEL: GASOLINA + ÓLEO 2 TEMPOS, ROTAÇÃO MÁXIMA: 10000 RPMROTAÇÃO NOMINAL: 7000 RPM, COMPRIMENTO DO TUBO TOTAL: 3MALCANÇE MÁXIMO DE PODA: 5,0M.
	PULVERIZADOR MANUAL TIPO COSTAL DE 20 LITROS DE CAPACIDADE, COMPRESSÃO PRÉVIA, TANQUE ERGONÔMICO, FABRICADO EM POLIETILENO, RESISTENTE A RAIOS UV
	COMPACTADOR DE SOLO 4 TEMPOS: DADOS DE FUNCIONAMENTO APROXIMADOS: PESO OPERACIONAL 72 KG, TAMANHO DA SAPATA (LXC) MM 280 X 340, C X L X A MM (673 X 343 X 965), NÚMERO DE PERCUSSÃO MÁX. 1/MIN: 656, CURSO NA SAPATA 65MM, FORÇA DE IMPACTO 18 KN, VELOCIDADE DE TRABALHO M/MIN: 8,8, POTÊNCIA DE SUPERFÍCIE - COMPACTAÇÃO 148M2/H. DADOS DO MOTOR: TIPO DE MOTOR: GXR 120, HONDA, MOTOR A GASOLINA DE QUATRO CICLOS, MONOCILINDRO, REFRIGERADO A AR, 121 CILINDRADA CM3, 2,7 POTÊNCIA NOMINAL (DIN ISO 3046-1) KW, 4.100 À ROTAÇÃO 1/MIN, 1 CONSUMO DE COMBUSTÍVEL 1/H, 2,9 CAPACIDADE DO TANQUE DE COMBUSTÍVEL 1, 674 CO2 (NRSC) * G/KWH. 
	LAVADORA DE ALTA PRESSÃO LAVADORA DE ALTA PRESSÃO, PRESSÃO MÁXIMA 1950 LBF/POL² 134 BAR / 13 MPA, VAZÃO DA ÁGUA 6 L/MIN / 360 L/H, POTÊNCIA 1650 W, MOTOR1,6 CV, RODAS SIM, ALÇA PARA TRANSPORTE SIM, PESO LÍQUIDO 16 KG, ALTURA 97 CM, LARGURA 22 CM, PROFUNDIDADE 39 CM, GARANTIA DO FORNECEDOR 12 MESES, GATILHO COM TRAVA DE SEGURANÇA. ENGATE RÁPIDO AO SISTEMA DE SUCÇÃO DE ÁGUA. MOTOR DE INDUÇÃO COM PROTETOR TÉRMICO.  BOMBA COM CABEÇOTE DE ALUMÍNIO E PISTÕES CROMADOS - MAIOR RESISTÊNCIA À CORROSÃO E ABRASÃO. MEDIDOR EXTERNO DO NÍVEL DE ÓLEO DA BOMBA. RESERVATÓRIO PARA DETERGENTE.  CARRINHO PARA TRANSPORTE. MANGUEIRA DE ALTA PRESSÃO DE 6,2 M.  CABO ELÉTRICO DE 5 M.
	COMPACTADOR DE SOLO 4 TEMPOS: DADOS DE FUNCIONAMENTO APROXIMADOS: PESO OPERACIONAL 72 KG, TAMANHO DA SAPATA (LXC) MM 280 X 340, C X L X A MM (673 X 343 X 965), NÚMERO DE PERCUSSÃO MÁX. 1/MIN: 656, CURSO NA SAPATA 65MM, FORÇA DE IMPACTO 18 KN, VELOCIDADE DE TRABALHO M/MIN: 8,8, POTÊNCIA DE SUPERFÍCIE - COMPACTAÇÃO 148M2/H. DADOS DO MOTOR: TIPO DE MOTOR: GXR 120, HONDA, MOTOR A GASOLINA DE QUATRO CICLOS, MONOCILINDRO, REFRIGERADO A AR, 121 CILINDRADA CM3, 2,7 POTÊNCIA NOMINAL (DIN ISO 3046-1) KW, 4.100 À ROTAÇÃO 1/MIN, 1 CONSUMO DE COMBUSTÍVEL 1/H, 2,9 CAPACIDADE DO TANQUE DE COMBUSTÍVEL 1, 674 CO2 (NRSC) * G/KWH.
	ROÇADEIRA A GASOLINA COM POTÊNCIA DE 1.7 KW. EIXO RETO, MÁQUINA ROBUSTA INDICADA PARA TAREFAS PESADAS E INTENSAS POR LONGOS PERÍODOS DE TEMPO, COMO CORTE DE GRAMA, CAPIM, PASTO, ARBUSTO, MACEGAS E PEQUENAS ÁRVORES, PODE SER UTILIZADA TANTO EM ACLIVES COMO EM DECLIVES. CAPACIDADE DO TANQUE DE COMBUSTÍVEL (L) 0.58. POTÊNCIA (KW/CV) 1.7/2.3. ROT. MÁX. (RPM) 12,500. ROT. LENTA (RPM) 2,800. CILINDRADA (CM³) 35.2. PESO (KG) 1) 7.7. SISTEMA ANTI-VIBRATÓRIO COM AMORTECEDORES QUE REDUZEM A TRANSMISSÃO DA VIBRAÇÃO QUE É GERADA PELO MOTOR E PELA FERRAMENTA DE CORTE. CINTO DUPLO DE SUPORTE QUE FACILITAM OS TRABALHOS DE LONGA DURAÇÃO.
	AVENTAL NAPA PVC, QUALIDADE ELEVADA IMPERMEÁVEL, BRANCO, MULTIUSO, LONGOS E POSSUEM ALÇAS LONGAS E REFORÇADAS,  LARGURA X ALTURA: 70 CM X 120 CM. INDICADO PARA USO INDUSTRIAL, PARA PROTEÇÃO CONTRA PRODUTOS QUÍMICOS DE ALTA DENSIDADE, ALTA PROTEÇÃO CONTRA ÁGUA E OUTROS LIQUIDOS.

